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:er 
view 

s ministrem-predsedou Vyboru lidove kon- 
troly tSR s. Vlastimilem Svobodou. 



VdtSind v fadach na&i verejnosti neni 
konkretnd zndma funkce ministerstva- 
Vyboru lidove kontroly. Byl bystestak 
laskav a alespoA nAkolika slovy rekl, 
kterA problAmy fe$i? 

VLK CSSR, VLK CSR, VLK SSR a VLK 
NV tvofi soustavu vykonnych organustatni 
spravy na useku kontroly. Plni kontrolni 
ukoly ukladane vladou, nebo na nizsich 
stupm'ch pnslusnymi organy statni moci 
a spravy, narodmmi vybory. Vyznamnou cast 
ukolu koncipuji vybory lidove kontroly ini- 
ciativne ve sve pusobnosti na zaklade znalosti 
problemu nasi spolecnosti (pfedevsim pak 
narodniho hospodarstvi), ktere je tfeba resit, 
nebo jim predchazet. 


Branny zakon a brannA polilika, vyhla- 
5enA na XV. sjezdu KS£, jsou v&eobecnA 
znAme. Jakym zpusobem se na fejich 
provAdAni podflf Va$e ministerstvo? 

Ukoly vyplyvajici z branne politiky rest 
pfislusne vybory lidove kontroly v rozsahu 
a zamereni uvedenem v predchozi odpovedi, 
tj. kontrolujeme provadeni ukolu, ktere vla- 
da CSR ulozila v celem rozsahu a ve vsech 
organech a organizacich ceske narodni sfery, 
vcetne daneho rozsahu agendy prace NV 
vsech stupnu. 


Je ndm zndmo, te se podstatnd podilite 
i na uskuteAAovani vychovy na Skolach 
a chtAli bychom od Vas zfskat podrob- 
ndffii Informace, co v tomto oboru Va$e 
ministerstvo d$IA? 

Ovlivnovani vychovneho procesu na sko- 
lach lidovou kontrolou se uskutecfiuje 
v mnoha smerech. V poslednich letech byly 
napf. provedeny proverky urovne pece o pri- 
pravu mlade generace na delnicka povolani, 
proverka pricin neprospechu zaku ZD§ a pri- 
jimaciho' fizeni a rozmist'ovani absolventu 
vybranych gymnazii a vysokych skol v CSR\ 
Kontrolni analyza zjistene situace vedla 
v uvedenych akcich k ucinnym opatrenim 
k zlepseni vychovne vzdelavaciho procesu 
proverovanych zarizeni. Za nejdulezitejsi 
vsak v CSR povazujeme to. ze se kontrola 
jako soucast i nastrdj fizeni stala samostat- 
nym vyucovacim pfedmetem na vysokych 
skolach. 


Jakym zpusobei^i se bude Va&e minis¬ 
terstvo zabyvat otazkami materiAlu pro 
amatory, jejichz ceny se u prodejen 
TESfLA li$i od cen v Domacich potfebAch 
a dale jsou u ndkterych prvku at desetl- 
nasobn6 vySSi nei ceny ye svdtd, coije 
v rozporu s uanesenim XV! sjezdu v otaz- 
ce rozvoje elektroniky? 

Rozdilne ceny mate rial u pro amatery 
v prodejnach TESLA a Domaci potfeby by 
se u stejnych prvku, podle meho nazoru, 
nemely vyskytovat. Pokud tomu tak je, 
zjistime ve spolupraci s tCO priciny a vyvo- 
lame kroky- nezbytne k jejich odstraneni. 



Viastimil Svoboda, ministr-predseda Vyboru 
. lidove kontroly CSR 


Pokud jde o srovnani se svetovymi cenami 
nelze jednorazove odpovedet, nebot’ porov- 
nani jednotlivych vyrobku' vubec nemusi 
Vypovidat o zivotni urovni obyvatel a o real- 
nosti mezd a platu. Soudim vsak, ze narot- 
nost radioamaterismu u nas i v'ostatnich 
zemich socialistickeho spolecenstvi svedci 
o urcite mire dostupnosti soucastek i o moz- 
nosti venovat se svemu „konicku^. Soucasna 
situace v zemich kapitalistickych "(vubec 
nemluve o rozvojovych zemich) signalizuje, 
ze realizace ,,konicku“ pro nejsirsi sociajni 
vrstvy vubec neni jednoduchou zalezitosti. 


Jakym zpLtsobem se bude Va§e minis¬ 
terstvo podilet pH rozdftlovini investic, 
pfedevSfm pro elektronlcky prumysl? . 

Vybory lidove kpntroly se rozmistovanim 
investicnich prostredku nezabyvaji. 


Kone6n6 se V6s chceme zeptat - jako 
radJoamatera - co jste v poslednl dob6 
postavil, co se VAm v nadem Aasoplse 
libilo a co byste naSIm AtenAfum doporu- 
6oval? 

Zabyval jsem se v posledni dobe stavbou tzv. 
tvrdych zdroju na bazi integrovanych prvku. 

Vas casopis povazuji za vyznamneho po- 
mocnika rozvoje radioamaterismu. Bylo by 
pravdepodobne.prospesne organizovat pro- 
strednictvim casopisu soutezni ctenafskou 
anketu technicko-technologicko-problemo- 
vou, jmenovite z duvodu rozsireni okruhu 
ctenaru a zvyseni jejich kvalifikace. 

Velmi vitam serial na pomoc zacinajicim 
mladym radioamaterum. Soudim, ze by 
Amaterske radio mohlo vice seznamovat 
s uspechy v radioamaterskem sportu, dosaze- 
nymi v zemich socialistickeho spolecenstvi, 
zejmena v SSSR. Jiz mezi skolaky jsou tarn 
neobycejne vyspeli radioamateri, kteri jiste 
privitaji vymenu zkusenosti. 

Ddkuji Vam za rozhovor a blahopfeji 
k Addu prace, ktery VAm udAlil u prileii- 
tosti .VaSich padesAtych narozenin pre- 
zident republlky dr. G. HusAk. 


Rozmlouval ing. Frant. Smolik 
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/ REPUBL9KY SVAZARMU 


Ve dnech 2. a 3. listopadu 1976 se v Obecnim dome hlavniho mesta Prahy uskutecnilo 10. 
plendrni zaseddni ustredniho vyboru Svazarmu. Prvni den plenum projedndvalo opatreni 
k dalsimu rozvoji politickovychovne prdce ve Svazarmu ve smyslu zaveru XV. sjezdu KSC 
a schvdlilo rozpocet na rok 1977. Fodrobnuu informaci o prvnim dnu jedndnrprineseme 
v pristim cisle. Dne 3. 11. melo zaseddni slavnostni rdz a bylo venovdno 25. vyroci 
zalozeni Svazu pro spolupraci s armadou. Jeho vyznam byl zduraznen ucasti delegace 
ustredniho vyboru KSC, vedene clenem predsednictva a tajemnikem UV KSC Jose fern 
Kempnym. Jejimi cleny byli clen UV KSC ayedouci oddeleni UV KSC Eugen Turzoaclen UV 
KSC, ministr ndrodni obrany, armddni general Martin Dzur. Slavnosthiho zaseddni se dale 
zucastnili mistopredseda UV Ndrodni fronty CSSR Tomas Trdvnicek, mistopredseda FS 
Vaclav David , ministr spoju CSSR Vlastimil Chalupa , pfedseda UV SCSP ., mistopredseda 
FUV SPB a dalsi predstaviteie naseho verejneho a politickeho zivota. Pritomen byl take 
vojensky a letecky pridelenec pri velvyslanectvi SSSR v CSSR generdlmajor S. N. Sokolov. 



Slavnostni projev k 25. vyroci vzniku 
Svazarmu pfednesl pfedseda UV Svazarmu 
armadni general Otakar Rytir. Objasnil 
v nem, proc a za jake mezinarodni i vnitropo- 
liticke situace Svazarm vznikl a jak se pod 
vedem'm KSt rozvijel. Vznikl z iniciativy 
KSt a vsechna -opatfeni, jez na zacatku 
padesatych let smerovala k zabezpccenf ob- 
fany zeme, byla projevem prozi'ravosti a tn- 
dni bdelosti strany. Na konkretm'ch prikla- 
dech soudruh Rytir ukazak jakych uspechu. 
-Svazarm dosahl pri realizaci vojenske a bran- 
ne politiky strany ve vsech oblastech' sve 
pusobnosti a jak plni sve spolecenske poslani 
dnes. Vysoce occnil peci, kterou KSC a jejf 
organy vsech stupnu venovaly a venujf Sva¬ 
zarmu a jak velky vyznam ma pomoc narod- 
nich vyboru, spolecenskych organizaci, ar- 
mady, skol a dalsfch instituci pro rozvoj jeho 
cinnosti. Vyzvedl, zc rozhodujfci podil na 
dosazenych vysledcich ma obetava prace 
clenu organizace, zejmena sirokeho aktivu 
dobrovolnych funkeionafu. V zaveru sveho 
projevu objasnil, proc je prace Svazarmu 
nezbytnou pro nasi socialistickou spolccnost 
i dnes a jak je nase branna organizace 
pripravena realizovat ukoly XV. sjezdu KSC. 


42 


Z vystoupeni soudruha J. Kempneho 

Hned v uvodu sveho vystoupeni tlumocil 
soudruh Kempny pritomnym soudruzske po- 
zdravy ustredniho vyboru Komunisticke 
strany Ceskoslovenska, ustredniho vyboru 
Narodni fronty a osobnipozdravgencralniho 
tajemnika UV KSC a prezidenta republiky 
soudruha Gustava Husaka. Dale rekl: 

,,Nesetkavame se zde spolu poprve. Mel 
jsem cest byt v celc delegace UV KS C a UV 
NF pri oslavach 20. vyroci vzniku organizace 
i na jejim V. sjezdu. O to s vetsi radosti jsme 
mezi vami,pri oslavach 25. vyroci vzniku 
jedne z nasich nejvyznamnej§ich spolecen¬ 
skych organizaci, ktera je od sameho zacatku 
pevnou soucasti obrozene Narodni fronty. 
Zrod Svazarmu je uzee spjat s vitezstvim nasi 
delnicke tridy nad burzoasii a nastoupenou 
cestou po Viteznem unoru, s IX. sjezdem 
KSC a jeho generalni ttnif na budovani 
socialisticke spolecnosti. 

Dnes Svaz pro spolupraci s armadou pred- 
stavuje pocetne silnou a akceschopnou spo- 
lecenskou organizaci, ktera ve svych temer 
deseti tisicich zakladnich organizacich sdru- 
zuje pres 690 tisic clenu.. Neni vyznamne 
spolecenske akce u nas, na ktcre by se 
Svazarm nepodilcl. Tak tomu bylo i ve 
volbach do zastupitelskych sboru vsech stup- 
nu, na jejichz pripravach se aktivne podilely 
i svazarmovske organizace a svou poctivou 


praci pomohly k tak vyraznemu volebnimu 
vitezstvi. Mezi zvolenymi poslanci je pres 
6300 clenii Svazarmu a dalsi tisice budou 
pracovat v komisich narodnich vyboru a ob- 
canskych vyborech. 

Chci v teto souvislosti zduraznit, ze UV 
KSC a UV NF vysoce ocenuji rostouci 
politicky obsah prace organizaci Svazarmu, 
ktere pod vedenim stranickych organizaci 
a ve spolupraci zejmena s organizacemi SSM 
a ROH vykonavaji mnoho prospesneho pri’ 
vychove svych clenu a zvlaste mladych lidi 
a pri jejich orientaci na plnenicelospolecen- 
skych ukolu na pracovistich i v mistc bydliste. 
Usili Svazarmu prinasi kladne vysledky, kte¬ 
re se odrazeji v aktivni ucasti jeho clenu na 
politickem, spolecenskem a kulturnim zivo- 
te. v plneni ukolu cele nasi socialisticke 
spolecnosti. 

Za velmi vyznamne pokladame, zc v cele 
fade svazarmovskych odbornosti nachazite 
stale nove formy, jak pritazlivym zpusobem 
ziskavat obcany a zejmena mladez pro aktiv¬ 
ni podil na cinnostech prospesnych narodni- 
mu hospodarstvi i obrane zeme, jak zvysovat 
jcjich politickou vyspelost a pusobit k tomu. 
aby socialisticka vychova a vzdelavani sc 
stavaly stale vice organickou soucasti cele 
vasi prace. 

Priklad svazarmovskych sportovcu ma o to 
vetsi vyznam, ze na platforme Svazarmu 
otevrel nas stat delnicke a zemedelske mla- 
dezi cestu ke sportovnim disciplinam, ktere 
pro tuto mladez bylv odjakziva nedostupne, 
jako jsou sportovni letectvi a parasutismus. 
ruzne druhy motorismu, potapecstvi, radisti- 
ka s novymi obory elektroniky a podobne. 
Pritom v oborech, ktere jsou tak blizke 
svazarmovske cinnosti, jako je elektronika, 
radistika a.technika vsech druhu motoru, je 
uloha Svazarmu obzvlaste vyznamna a vzhle- 
dem k procesu vedeckotechnickeho r'ozvojc 
nanejvys aktualni a dulezita. 

Vedeckotcchnicky rozvoj.zasahuje do zi¬ 
vota cele nasi spolecnosti a tedy i nasi lidove 
armady. Tcchnicka vyspelost je dnes neod- 
delitelnou soucasti bojeschopnosti armady, 
a proto zalezi na kazdem prislusniku nasich 
vojsk, aby sverenou techniku mistrne ovladal. 
Jeji uroven je dnes takova, ze vyzaduje vyssi 
stupen vseobecneho vzdelani a znalosti i kon- 
kretni specifickou pripravu. Proto v branne 
vychove a predvojenske pfipravc vyznam 
Svazarmu neklesa, ale naopak roste-ve spoje- 
ni s naroenymi pozadavky na odbornou 
uroven brancu. ‘ * 

My, marxiste, vidime ukoly vystavbv so¬ 
cialisticke vlasti a zabezpeceni jeji obrany 
v dialekticke jednote. Vime, ze rozvijeni 
branne technickych a sportovnich cinnosti 
vedle vychovy desetitisicu specialistu pro nasi 
armadu vyznamne napomaha harmonicke 
vychove socialistickeho cloveka a forniovani 
jeho zivotniho stylu a pripravenosti uspesne 
plnit i rostouci technicky narocne ukoly 
narodniho hospodarstvi na jednotlivych pra-- 
covnich usecich. Vazime si toho, ze prevazna 
vetsina svazarmovcu vedle odpovedneho pl¬ 
neni ukolu a pripravy pro armadu takto 
chape svoji ulohu a pomaha strane i statnim 
organum vytvafct u nasich obcanu a ze jmena 
mladeze znalosti a dovednosti. V jednote 
budovatelskych a brannych ukolu se take 
promita hluboka mirumilovna politika nase¬ 
ho lidu, ktery nema vetsi pram nez pracovat 
a zit v miru. 

Vime vsak take, zc mirove hnuti a svetova 
socialisticka soustava se nemuzc spolehat na 
nikoho jineho nez na svojc vlastni sily. 
V otazkach obrany zeme nelze delat ^adne 
ustupky, kterymi bychom byli vydani na 
pospas imperialismu a fasismu, ktery dosud 
ze sveta jeste nezmizel. Proto vedle budova- 
telskeho usili budemc posilovat i brannou 
silu socialismu jako zastitu naseho pokojne- 
ho vyvojc. 

K ustrednim ukolum patri na jedne strane 
prohlubovat ideovost, politicnost vaseho 









kad republiky pro Svazarm prevzal z rukou 
tajemnlka UV KSC s. Josef a Kempneho 
predeseda UV Svazarmu arm. gen. O. Rytir 



Nejvyssi resortni vyznamendm predal Svazar¬ 
mu ministr spoju CSSR trig. V. Chalupa 



Vyznamendm „Za brannou vychovu “ obdr- 
zel i clen URRk gen . mjr. L. Stack 



J. Zahoutovd , OKI FBL, obdrzela stdtni 
vyznamendm' „Za zdsluhy o obranu vlasti “ 



V pratelske diskusi - zleva s . J. Kempny, dr. 
L. Ondris, OKS EM, gen. mjr. L. Stach, 
vpravo ing. V. Chalupa 


hnuti a vi'ce orientovat jeho obsahove zame- 
reni na cclospolecenske potfeby, na formo- 
vanf socialistickeho myslcni a jednani vasich 
clenu, a na druhe strane pronikat mezi 
sirokou verejnost a hledat cesty, jak zapojit 
jeste sir^f dobrovolny aktiv svazarmovskych 
sportovcu, techniku, novatoru aivsech clenu 
do masove prace prave pro tento ukol. 

Do obdobf realizace zaveru XV. sjezdu 
strany vstupuje vase organizace bohatsi 
z boju o lepsf zivot pracujiciho lidu, na nichz 
se Svazarm pod vedem'm KSt vyznamne 
podilel. 

Predsednictvo UV KSt jako vyraz ocenc- 
ni vasi prace navrhlo prezidentu republiky 
soudruhu Husakovi, aby Svazu pro spolupra¬ 
ci s armadou byl udelen pri teto pnlezitosti 
Rad republiky a aby udelil dalsi rady, statni 
vyznamenani a medaile 24 zaslouzilym pra- 
covnfkum Svazarmu. 

Jmenem ustrcdm'ho vyboru Komunisticke 
strany Ceskoslovenska a UV Narodni frontv 
i nasi lidove armady dekuji a blahopreji vsem 
Plenum a funkeionarum Svazarmu za vyko- 
nanou praci a dosazene vysledky pro nasi 
socialistickou vlast a jeji pracujici lid. 11 

Za nadseneho potlesku pritomnych pre- 
vzal z rukou soudruha Kempneho Rad re¬ 
publiky predseda UV Svazarmu armadni 
genera] Otakar Rytir. S pozdravnymi projevy 
na slavnostnim plenu vystoupili take pfitom- 
ni pfedstavitele verejneho a politickeho zivo- 
ta a mezi nimi take federalni ministr spoju 
ing. Vlastimil Chalupa. Udelena statni vy¬ 
znamenani pfedal nejzaslouzilejsim funkeio- 
nafum Svazarmu soudruh Josef Kempny. 
Mezi vyznamenanymi byla i Josefa Zahouto- 
va, OKI FBL, ktera obdrzela vyznamenanf 
„Za zasluhy o obranu vlasti**. Plenum bylo 
ukonceno prijetim pozdravneho a dekovne- 
ho dopisu ustrednimu vyboru KSC. 

Z vystoupeni federalm'ho ministra spoju 
ing. V. Chaiupy 

„Dvacct pet let cinnosti Svazu pro spolu¬ 
praci s armadou je pro ceskoslovenske spoje 
i pro mne osobne pnlezitosti k tomu, abych 
podekoval vasi vyznamne celostatnf spolc- 
censke organizaci za vysoce ucinnou pomoc 
nasim spojum v tom, ze svoji cinnosti poma- 
ha formovat vztah prislusniku nasi spolec- 
nosti k nove technice, a to jak formou branne 
technicke, tak i branne sportovni cinnosti. To 
ma zasadni vliv na technickou pripravenost 
zejmena mlade generace a ovlivhuje i volbu 
budouciho povolani nasi mladeze v rezortu 
spoj’fl. Je skutecnosti, zc clcnove Svazarmu, 
ktefi pracuji v oblasti spoju, jsou k vykonu 
svych sluzebnich povinnosti velmi dobfe 
politicky i odborne pripraveni, a podstatnou 
merou prispivaji k rozvoji ceskoslovenskych 
spoju. 

Nase dlouholcte spolecne usili vyvrcholilo 
dohodou, ktera byla uzavrena v roce 1972 
mezi federalntm ministerstvem spoju 
a ustrednim vyborem Svazarmu, a to v soula- 
du s dlouhodobymi cily, stanovenymi XIV. 
sjezdem KSC. Tato dohoda je zaklade^n pro 
siroky ramec spoluprace v ruznych oborech 
cinnosti. Spolecne usilujemc o to, aby cflc 
a ukoly teto dohody byly odpovedne plneny. 
Provadfme spolecna opatfeni k rozsirenf 
clenske zakladny Svazarmu, zejmena mezi 
mladymi pracovnfky spoju, s durazem na 
sirokou zakladnu nasich odbornych ucilist’. 
Sledujeme i pomoc instruktory a materialni- 
mi prostfedky. - 

K uspesne realizaci teto dohody jsme tez 
zajistili uzsi spolupraci v odbockach CSVTS 
v organizacich spoju. V souladu s touto 
dohodou uzavfrajf organizace* spoju s organi- 
zacemi Svazarmu dilci dohody ke spolecne- 
mu reseni' cilu a ukolu v danych konkretnich 
podminkach. Pracovnici Svazarmu vsech 
stupnu nam v tomto nasem snazeni ucinne 
pomahaji a tak predevsim s vasi pomoci, 
vazenf soudruzi, se dari to, ze se uspesne 


formuje vztah ke sdelovaci technice spolec- 
nym sifenim technickych znalosti a rozsiro- 
vanim technicke cinnosti. To vse pri vedomi 
stale rostouciho vyznamu sdelovaci techniky 
je konkretnim prinosem k plneni ukolu 
ceskoslovenskych spoju a k dalsimu rozvoji 
nasi socialisticke spolecnosti. ' 

Dovolte mi proto, vazeni soudruzi, abych 
pri pnlezitosti 25. vyroci zalozeni Svazarmu 
vam predevsim blahopral k vysokemu ocene- 
ni, ktereho se vam dnes dostalo udelenim 
ftadu republiky a abych spolecne s ustrednim 
vyborem odboroveho svazu pracovniku spo¬ 
ju predal vasi vyznamne cclospolecenske 
organizaci nase nejvyssi rezortnivyznamena- 
ni Za zasluhy o budovani ceskoslovenskych 
spoju. “ 

Cfl 


NejvySSi svazarmovske vyznamendm' 
redakcl AR 

Dne 26. 11. 1976 se sesli redaktori svazar¬ 
movskych casopisu s pfedstaviteli UV Sva¬ 
zarmu, aby spolecne oslavili 25. vyroci vzni- 
ku na§i branne organizace, Svazu pro spolu¬ 
praci s armadou. • 

Pri teto pnlezitosti byla udelena nekterym 
radakeim a redaktorum vysoka svazarmov- 
ska vyznamenani. 

Nejvyssi svazarmovska vyznamenani „Za 
brannou vychovu** obdrzely redakce Svet 
motoru, Amaterske radio, Letectvi a kosmo- 
nautika a Modelaf. 

Vyznamenani „Za brannou vychovu** ob- 
drzel sefredaktor Amaterskeho radia ing. 
Frantisek Smolik, OK1ASF, za svoji peta- 
dvacetiletou cinnost v teto funkei. 

Vyznamenani a zlaty odznak „Za obeta- 
vou praci** I. stupne obdrzel redaktor AR 
ing. Alek Myshk, OK1AMY, 



Ing. Frantisek Smolik prejlmd z rukou arm. 
gen. O. Rytlre vyznamendm Za brannou 
vychovu 



Reditel OP TESLA Miroslav Sevcik 
a predseda URRk Svazarmu dr. Ludovit 
Ondris potvrdili svymi podpisy v budove UV 
Svazarmu v Praze rozpracovania konkretiza- 
ci dlouhodobe smlouvy o vzajemne vyhodne 
spolupraci UV Svazarmu a VHJ TESLA 
v seste petiletce. V srdecne hesede ohe strany 
potvrdily uzitecnost teto spoluprace. 








RADIO, „ 
AMATERI 


V TATRACH 


Zorganizovat tfidenm akcipro vice nez 200 lidi , radioamateru, je opravdu velky ukol. 7Y, co 
se o to pokusi - vetsinou pri ruznych setkdnich ci soutezlch - $ timto ukolem s vetsim ci mensim 
uspechem zdpoli. A spokojenost ucastnlkCt akce je jim vetsinou jedinou - a velmi kritickou - 
odmenou. Setkani slovenskych radioamaferu 1976 takovouto akci bylo. A vypetl clenu 
organizacniho vyboru bylo zndt jenom v so ukromem rozhovoru - navenek probihalo vsechno 
hladce a bez znamek prllisne organizovanosti, coz je nejlepsl vysvedceni pro prdci 
organizacniho vyboru. 


Setkani slovenskych radioamateru 1976 
usporadal jiz potretiz povereni Slovenske- 
ho ustfedniho radioklubu radioklub Tatry 
z Popradu. Jiz podruhe v Juniorhotelu CKM, 
v krasnem prostfedi Vysokych Tater v Hor- 
nim Smokovci. 

V destnem predsednictvu cele akce zasedli 
gen. mjr. E. Pepich, pfedseda SOV Zvazar- 
mu, J. Bednar, pfedseda OV Zvazarmu 
v Popradef, ing. E. Mocik, OK3UE, pfedseda 
SURK, L. Hlinsky, OK1GL, pfedseda 
CORK, pplk. V. BrzSk, OKI DDK, tajemnfk 
URRk, I. Harminc, OK3UO, tajemm'k 
SURK, ing. P. Skrovina, obchodni namestek 
Vagdnky Poprad, plk. J. Rakyta, OK3CCM, 
nadelnik VSS§ Poprad, ing. Z. Prosek, 
OK1PG, zastupce FMS. 

Vsechny pfitomne - a bylo jich vice nez 
230 - uvital na setkani peknym neformalnim 
projevem tajemnik SURK s. Ivan Harminc, 
OK3UQ. Ph'tomne pozdravil tez pfedseda 
SUV Zvazarmu gen. mjr. E. Pepich a predal 
pote vysoka svazarmovskS vyznamenani 
nekterym slovenskym radioamaterum. 




Obr. 1. Slovenske radioamatery pozdravil 
predseda S(JV Zvazarmu gen. mjr. E. Pepich 


Po predani svazarmovskych vyznamenani 
do§lo k nem^ne prijemnemu aktu - pfed¬ 
seda StJV Zvazarmu s. Pepich pfedal sesti 
vybranym nejuspeSnejSim radioklubum na 
doporutSeni SURK dovezena zafizeni pro 
145 MHz FT221. Byly to radiokluby 
OK3KAG, OK3KTR/OK3KMY, OK3KII, 
OK3KTY a OK3KJF. 

Dopolednim programem setkani byl mini¬ 
contest, tentokrat o putovni pohar Sloven- 
skeho ustfedniho radioklubu. Na transceiv- 
rech Meteor soutezilo ve dvou castech cel- 
kem 38 radioamateru; vzhledem k mrazive- 
mu po£asi se kazdy uchylil vetsinou do sveho 
pokoje a nektere anteny byly odiebe vzdale- 
ny pouze nekolik centimetru. Presto probehl 
cely zavod uspesne a hlavni rozhodci Robert 
Hnatek, OK3BDE, vyhodnotil jako nej- 
uspesn^jsiho zavodnika Jozefa Fekia^e, 
OL8CCE, z Bratislavy. 
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Obr. 2. Nechybela pojizdnd prodejna Ostred - 
mho radioklubu 

Dalsi program setkani byl jiz pracovni. 
Velky uspech mela velmi dobfe pfipravena 
pfednaska ing. A. Mraze, OK3LU, s nazvem 
„Rusenie rozhlasu, televizie a nf zosilnova- 
cov amaterskymi vysielacmi a sposoby jeho 
odstranenia.“ Ziskali jsme souhlas k uvefej- 
neni tohoto materialu na strankach AR. 

Zcela zaplneny sal byl i pri nasledujici 
pfednasce, byf nesouvisejici s radioamater- 
skou cinnosti. Zaslouzily mistr sportu a re- 
prezentant CSSR v horolezectvi Milan Kri- 
sak vypravel velmi zajimave o ceskosloven- 
ske expedici do Himalaje v roce 1976 a o na- 
^konec uspesnem (byf tragickou smrti jedno- 
ho z clenu vypravy poznamenanem) vystupu 
na horu Makalu. 

I dalsi dve pfednasky si nasly dostatek 
posluchacu. NejmladSi prednasejici - Daniel 
Glanc, OL4 ASL - hovofil o vertikalni mobil- 
ni antene pro 145 MHz FM a jeho otec, 
OKI GW, o jiz tradicne atraktivni SSTV. 

Cely den byla v provozu stanice Sloven- 
skeho ustfedniho radioklubu OK5KWA. 

Po vecefi se se§li v§ichni ve velkem salu 
Juniorhotelu CKM - sal „praskal ve svech“ 
a takovou navStevu pry je§te nikdy nezazil. 



Obr. 3. Obdivovanou ,, VK VSoku“ - zorlze- 
ni FT221 pro 145 MHz si ze setkani odvezlo 
6 radioklubu 


Radioamatersky spoledensky ve^er s peknou 
hudbou, tancem a bohatou tombolou konfe- 
roval Jozef Ivan, OK3TJI. Zasluhu na mimo- 
fadne bohate tombole mel hlavne RVKS 
Banska Bystrica. 

V nedeli dopoledne si jeste cast u^astnikfi 
vyslechla pfednasku J. Polca z n. p. TESLA 
Orava o linearnich prevadecich pro VKV, 
ktere tento narodni podnik vyrabi; jeden 
tento pfevadec bude diky mimoradnemu 
pochopeni feditele podniku nainstalovan 
v pff§tim roce do site ceskoslovenskych 
radioamaterskych prevadecfi. 

Jiz pfed obedem se vsichni zacali rozjizdet 
domu a po obede zbyl na miste krome 
nekolika hostu jiz jen vysileny organizacni 
vybor, ktery si zaslouzi byt na tomto miste 
vyjmenovan v cele se’ svym predsedou Kur- 
tem Kawaschem, OK3ZFB, a jeho zenou 
Zorkou. Byli to Artur Zavatsky, OK3ZFK, 
Karol Polerecky, OK3CAH, Jozef Vecera, 
0K3C10, Milan Zubacky, OK3CO, Atilla 
Racek, OK3CAR. Jan Ochotnica, 
OK3ZGA, Rudolf Vcelafik, 0K3B10 
a JuTo Koren. 

Ze setkani odjizdel c^lovek s pocitem ucasti 
na kulturne a na urovni usporadane akci, 
v peknem prostfedi a s dobrym zaopatrenim 
(ubytovani, stravovani). Vsechny tytoaspek- 
ty jsou velmi dulezite k vytvorcni dobre 
pohody a organizatofi podobnych akci by je 
nemeli opomijet - a mohli by se od poradate- 
lu slovenskeho setkani radioamateru lecce- 
mus priucit. 

OKIAMY 


Ctvrtstoleti kolektivni stanice OK1KRS 

Dne 1. 1 1. 1976 oslavil radioklub .,Blan- 
kyt“ ctvrtstoleti od zalozeni kolektivni stani¬ 
ce OK1KRS. Byla odhalena pametni deska, 
ktera uvadi jako cesthe clenv OK ICC, 
OK 1CG, OK 1DS a OK 1FO (in memoriam). 



Obr. 1. 



Obr. 2 . 

Na obr. 1 je kolektiv zakladajicich clenu: 
OKIWR, OK1WSZ, OK1PG. OK1DKR, 
OK1UP, OKIDAK, OK1DJK. OK1KM, 
OKI AYY. OK1ABP a OK1DFF. Na dru- 
hem obrazku je pfedseda klubu. OK 1 Wl, pfi 
vzpomince na zakladatele kolektivni stanice 
ing. Slavomira Stoklaska, OK1FO. 

Radioklub „Blankyt tk zve Vsechny prazske 
spojafe-radiomatery a vsechny navstevniky 
Prahy z fad radioamateru-spojafu k navsteve 
a dalsimu oziveni cinnosti klubu. 






Devaty rocnik konkursu AR 
a Obchodniho podniku TESLA 
na nejlepsi amaterske konstrukce 


Podmi'nky letosniho (devateho) konkursu 
AR-TESLA zustavaji v podstate stejne jako 
v minulych letech. Konstruktery upozornuje- 
me na nove tematicke ukoly, vyhlasene OP 
TESLA. 

Zveme vas k hojne ucasti a pfejeme vam 
dobre umisteni v soutezi. 


Podmi'nky konkursu 

1. Ucast v konkursu je zasadne neanonym- 
ni. Muze se ho zucastnit kazdy obCan 
CSSR. Konstrukter. ktery se do konkur¬ 
su pfihlasi, oznaci zadanou dokumentaci 
svym jmenem a plnou adresou, prip. 
i dalsimi udaji, jak je mozno vejit s nim 
v co nejkratsim case do styku, napf. 
telefonm'm cfslem do bytu, do zamestna- 
ni, adresou prechodneho bydliste atd. 

2. Konkurs je rozdelen na tri kategorie. 
V kategorii I a II must byt v konstrukei' 
pouzity jen soucastky, dostupne v bezne 
prodejnf siti, v kategorii III soucastkycs. 
vyroby (tedy i soucastky, ktere je mozno 
ztskat pfi'mym jednam'm s vyrobnim 
podnikem). 

3. K pfihlasce, zaslane do 15. zart 1977 na 
adresu redakce s vyraznym oznacenim 
KONKURS, must byt pripojena tato 
dokumentace: podrobne schema, name- 
fene vlastnosti, mechanicke vykresy, 
kresby pouzitych desek s plosnymi spoji, 
reprodukce schopne fotografie vnejsiho 
i vnitrm'ho provident (9x12 cm), po- 
drobny popis cinnosti a navod k praktic- 
kemu pouziti pfistroje; vse zpracovane 
ve forme clanku. Nebude-Ii dokumenta¬ 
ce kompletni, nebude konstrukce hod- 
nocena. 

4. Kazdy ucastnik konkursu je povinen 
dodat na pozadam na vlastni naklady do 
redakce prihlasenou konstrukei a dat ji 
k dispozici k potrebnym zkouskam 
a mefem'm. 

5. Do konkursu mohou byt prihlascny pou- 
ze konstrukce. ktere nebyly dosud na 
uzemi CSSR publikovany. Redakce si 
pritom vyhrazuje pravo na jejich zvefej- 
nenf. 

6. Pfihlasene konstrukce bude hodnotit 
komise, ustavena podohode poradatclu. 
Jejf slozenf bude oznameno dodatecne. 
Komise si muze vyzadat i spolupraci 
speciaiizovanych odborniku a laboraton 
n. p. TESLA, tlenove komise se nesmeji 
konkursu zucastnit. Navrhy komise 
schvalujc s konecnou platnosti redakeni 
rada AR v dohode s Obchodnfm podni- 
kem TESLA. 

7. Pfi hodnoceni konstrukei se bude krome 
jejich vlastnosti a teehnickeho a mecha- 
nickeho provedeni zvlaste prihlizet k je- 
jich reprodukovatelnosti, k uplatneni 
novych soucastek a k puvodnosti zapoje- 
ni a konstrukce, pokud by konstrukce 
byly jinak rovnocenne. Pfednost v hod¬ 
noceni budou mit ty konstrukce, ktere 
maji sirst vyuziti, napf. vzhledem k ryze 
prumyslovym aplikacim. 

8. Bude-li kterakoli kategorie obcslana mi- 
moradnym poctcm konstrukei odpovi- 
dajici urovne, budou druha a tfeti cena 
v pfislusne kategorii zdvojcny, tj. budou 
vyhlaseny dve druhe a tfeti ceny v pu- 
vodne stanovene vysi. Naopak si porada- 


tele vyhrazuji pravo neudelit kteroukoli 
z cen a odpovidajici castku pfevest na 
dalsi ceny do tech kategorii, ktere budou 
nejlepe obeslany, popr. udelit cestne 
odmeny ve forme poukazek na zbozi. 

9. Vsechny konstrukce pfihlasene do kon¬ 
kursu, ktere budou uverejneny v AR, 
budou bezne honorovany, a to bez ohle- 
du na to, zda ziskaly nebo neziskaly 
nekterou z cen. 

10. Veskera dokumentace konstrukei, ktere 
nebudou ani odmeneny, ani uvefejneny, 
bude autorum na vyzadani vracena. 

11. Vysledek konkursu bude vSem odmene- 
nym sdelen do 15. 12. 1977 a otisten 
v AR 1/1978. 


Kategorie konkursu 

Kategorie byly podle vyspelosti a zajmu 
ucastniku zvoleny takto: 

I. kategorie 

Jednoduche pfistroje pro zacatecniky 
a mirne pokrocile radioamatery (pfedevstm 
pro mladez od 14 do 18 let). Jde o jednodu- 
cha zafizeni, napf. rozhlasove prijimace, 
bzucaky, domaci telefony, zesiiovace a ruzna 
jina uzitkova zafizeni, ktera by (kat. la) 
mohla obchodni organizace TESLA proda- 
vat jako soubor soucastek ve forme stavebnic 
pro mladez a zacinajici amatery. Pokud 
pujde o konstrukce na plosnych spojich, 
bude je prodavat prodejna Svazarmu, Pra¬ 
ha 2-Vinohrady, Budecska 7 (tel. 25 07 82). 
Tato kategorie je rozdelena do dvou vetvi 
a dotovana cenami takto: 

a) stavebnice pro zacatecniky a mirne pokro¬ 
cile: 

1. cena: 1500 Kcs v hotovosti a poukazka 

na zbozi podle vlastniho vyberu 
v prodejnach TESLA v hodnote 
500 Kcs; 

2. cena; poukazka na zbozi v hodnote 

1000 Kcs; 

3. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

500 Kcs. 

b) vsechny ostatni jednoduche konstrukce 
pro zacatecniky a mime pokrocile zelektroni- 
ky a elektrotechniky: 

1. cena: 1500 Kds v hotovosti a poukazka 

na zbozi podle vlastniho vyberu 
v prodejnach TESLA v hodnote 
500 Kcs; 

2. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

1000 Kcs; 

3. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

500 Kcs. 


II. kategorie 

Libovolne konstrukce z nejruznejsich obo- 
ru elektroniky a radiotechniky (pfijimaci 
a vysilaci, televizni a merici technika, nizko- 
frekven£ni a stereofoVini technika, aplikova- 
na elektronika, automatizace a technika pro 
prumyslove vyuziti atd.). Jedinym omezenim 
v teto kategorii je pouziti maximalne sesti 
aktivnich prvku, pficemz aktivnim prvkcm se 
rozumi elektronka, tranzistor. popnpade in- 
tegvovany obvod. 


Kategorie je dotovana takto: 

1. cena: 2000 Kcs v hotovosti; 

2. cena: poukazka na zbozi podle vlastniho 

vyberu v prodejnach TESLA 
v hodnote 1500 Kis; 

3. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

1000 Kcs. 


III. kategorie 

Libovolne konstrukce z nejruznejsich obo- 
ru elektroniky a radiotechniky s vice nez sesti 
aktivnimi prvky. 

Kategorie ma tyto ceny: 

1. cena: 3000 Kcs v hotovosti; 

2. cena: poukazka na zbozi podle vlastniho 

vyberu v prodejnach TESLA 
v hodnote 2500 Kcs; 

3. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

2000 Kcs. 


Tematick6 premie 

Stejne jako v lonskem roce, vypisuje 
i v letosnim rocniku Obchodni podnik TES¬ 
LA zvla^tni premie za nejuspeSnejsi kon¬ 
strukei na dany namet. Tematicke premie 
budou vyplaceny, i kdyz konstrukce ziska 
prvni az tfeti cenu v nektere ze tri kategorii. 


Tematicke ukoly vyhlasene Obchodnim 
podnikem TESLA 

Ze sortimentu jedno i viceucelovych sou¬ 
castek, ktere jsou uvedeny na seznamu vy- 
robku TESLA OP, zhotovte ruzna ucelova 
zafizeni, ktera jsou zajimava z hlediska 
vychovy noveho slaboproudeho dorostu, 
zafizeni pro zabavnou elektroniku, pomucky 
pro praci ve slaboproudem oboru, jednodu- 
cha i slozitejsi merici a kontrolni zafizeni, 
pfistroje pro diagnostiku v servisnt Cinnosti, 
zafizeni pro vybaveni pracoviSte radioamate- 
ra, zafizeni pro zlepseni zivotniho prostredi 
a dalsi vyrobky podle vlastniho uvazeni. 

Podklady pro soutez 

Pro tuto soutez je vypracovan seznam 
soucastek (vyrobku), doporucenych pro 
stavbu techto zafizeni (pomucek). Seznamy 
souCastek jsou k dispozici ve vSech prodej¬ 
nach Obchodniho podniku TESLA. V techto 
seznamech jsou uvedeny jak polovodicove 
soucastky, tak elektronky adalsi jednoucelo- 
ve i viceucelove dily. Jednim z kriterii pfi 
posuzovani uspesneho zvladnuti soutezniho 
ukolu bude pocet doporucovanych soucas¬ 
tek, pouzitych v soutezni praci. Cilem soutd- 
ze je mj. upozornit na Siroke aplikacni 
moziiosti vybraneho sortimentu soucastek, 
jez nakoupite v prodejnach OP TESLA 
nebo prostrednictvim zasilkove sluzby 
TESLA OP, Uhersky Brod, Moravska 92, 
tel. 2881. 

Soutezni praci je nutno pfedlozit v rozsahu 
uvedenem v odstavci „Podminky konkursu 14 , 
u bodu 2 je nutno splnit pozadavky stanove¬ 
ne pro kategorii I a II. 
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Mill holenkove, 
nezlobte se na to ponekud familiarni oslovenl 
(je prevzato od Rachllkova pana Randdka) - 
avsak to, co vdm chcidries sdelit, zustanemezi 
ndmi, ie? Kdyby se to totiz rozkriklo, nemel 
bych to asi pfllis lehke, i kdyi jde v jddru 
o kritiku zcela konstruktivnl a samozrejme 
k prospichu veci, predevstm vsak k vasemu 
prospechu. 

Tak tedy - po poslednlm Naslovlcku jsem 
obdriel mnozstvi nejruznejslch rad, pokynu 
a ohlasu , z nichz nechci tapir at ani ty, ktere mi 
radily, abych zametl nejdrive pred vlastnim 
prahem. Vsak to znate - m no hem jednodussl 
je kritizovat cizl prdci, nei svoji vlastnl. To 
vsak neni podstatne. Jeden z mych prdtel mi 
vsak nap sal, ze je nejvyssi cos, abych se 
stejnym zpusobem jako na pruvodnl texty 
k japonskym magnetofonum podival i na 
drobnou publikaci z domdclch luhu - „TES- 
LA uvadi vybrane vyrobky spotrebnielektro- 
niky 1976“, kterou pro Teslu, obchodnl * 
podnik vydalo v roce 1976 REFO, Stredisko 
reklamnl fotografie CTK. Tato uhlednd knl- 
zecka o 5O' strandch je vytistena na temer 
kridovem papiru a costrana, to skvost. Kdyby 
slo jen o nevhodne stylizace, kterych je v kata- 
logu vyrobku TESLA vice nez dost, asi bych 
publikaci opet odloiil a neunavoval tzv. 
laskaveho ctendre svymi poznatky a objevy. 
Skutecnost je vsak mnohem horsi - jde 
o zdsadnl veci. Tedy popofddku. 

Vyse zmtnend publikace, ktera vysla v roce 
1976 v nakladu 30 000 vytiskii, md seznamo- 
vat zajemce o koupi nektereho z vyrobku 
spotrebni elektroniky (ktere vyrdbl TESLA) 
se zdkladnlmi vlastnostmi vyrobku a umoinit 
mu, aby se orientoval v tom, co je na trhu 
a kolik ten ci onen vyrobek stoji Nesporny je 
•pouze ten fakt, ze u vetsiny prlstroju je 
uvedena jejich cena, jinak se o publikaci neda 
mluvit jinak, nez s despektem. Posudte sami 
na zdklade citacl (posuzujte shovlvave, publi¬ 
kace to potrebuje), vybranych pH listovani 
touto reprezantacnl publikaci: u prijimace 
Carina se docteme, ze md vykon —2 W, 
u prijimace Song je uvedeno napdjenl -9 V 
aid. Zdporne vykony si v tetosouvislostizatim 
nedovedeme predstavit - to vse je vsak pouze 
nesmely zacdtek. Pokud vsak jde o pomlcky 
a nikoli o minus, je s podivem, zese nepouzl- 
vajl vsude. Nejednotnost - to je vubec kdmen 
urazu katalogu. 

' U magnetofonu B70 se dozvlme, ze vstup 
pro rozhlasovy pfijlmac md citlivost 4 mV na 
impedanci 10 MQ a pro gramofon 200 m V 
na impedanci 1,5 kQ. Jak by tohle v praxi 
fungovalo, to vl asi pouze svaty Petr. Jd si to 
ani nedovoluji odhadnout. Vprijimace Kom- 
pas je opet uddvana sverdzna citlivost a impe¬ 
dance pro gramofonovy vstup — 30 mV, 
100 kQ. Souhlasl-li tento udaj se skutecnosti 
(a o tom lie jistes uspechem pochybovat), pak 
nelze KOMPASpouzlt kzesitovdnlsigndlu ze 
zddne beine prenosky (lepe receno z prenos- 
kove vlozky). - 

Originalita za kazdou cenu se projevuje 
nejen v diagondlne umlstenych clvkach 
u magnetofonu B90, ale i mnohem prozaictejk 
■ u magnetofonu A5 je pry citlivost vestave- 
neho rozhlasoveho prijimace 3 mV. Co je 
tlmto (podle meho nazoru nesmyslnym) uda- 
jem mlneno, lo vi opet jen svaty Petr (nebo 
tentokrdt Pavel?) a ,,pachatel“ publikace. 
Magnetofon A 5 je vubec pozoruhodny pH- 


46 



stroj - na obrazku mu zcela evidentne chybl 
levy ovladacl prvek! Kam se ztratil, to vl opet 
jen asi.. . (atd.). 

Listujete-li v katalogu dale, pfijdete na 
stranu, na nlz je gramofon NZC 130, na 
protilehle strance pak gramofon NZC 131. 
V tuto chvlli jiste uzasnete jako jd, neboi 
presto, ze oba gramofony majl presne stejne 
rozmery, md jeden z nich hmotnost 20 kg, 
druhy 8 kg, pritom se jejich cena list o 20 Kcs. 
Z uvedenych udaju je tedy zrejme, ze TESLA, 
ve snaze usnadnit shanenl stavebniho materia- 
lu stavitelum chat a jinym zdjemcum t doddvd 
jako prlslusenstvl gramofonu nejmene dve 
cihly (nebo ze by by la skrlh gramofonu 
pancerovand? ). 



Dale jen nekolik citatu bez komentafe - 
Proti prachu a neodbornym zasahum deti je 
magnetofon chrdnen vlkem ,z plexiskla (jde 
o 8 100, u nehoz viko nadzvedne ci zcela 
odstrani i dite); (zesilovac AZS215) byl 
zkonstruovdn s vyuzitlm nejmodernejslch 
konstrukcnlch prvku soudobe elektroniky 
(germaniove a sem tam i kremikove tranzisto- 
ry); (Music 70) Sirokd skala moznostl jeho 
uplatnenl mute byt tedy podnetem k zamysle- 
nl pro pracovnlky kulturnlch stredisek a ji- 
nych spolecenskych zarlzenl; (Music 40) zesi- 
luje beine pouzivane zdroje nlzkofrekvenc- 
nlch signdlu. Mimopridavneho dozvukoveho 
zarlzenl (sprdvne cesky md byt mimo prldav- 
ne dozvukove zarlzenl) a reproduktorove 
soustavy o celkovem prlkonu 40 W (proc ne 
o cdstecnem prlkonu?) Ize na zesilovacpripo- 
jit samozrejme take gramofon, magnetofon 
a mikrofon (co jsou tedy beine pouilvane 
zdroje nf signdlu?) atd. 

Krome toho bych melpro vds jednu otazku 
- co si Ize predstavit pod pojmem jemny tlak ' 
na saflrovy hrot,. jde-li zrejme o prenosku 
s krystalovou vloikou? Jakeprtdavne jmeno 
by pak autor publikace pouiil ve spojeni 
s tlakem (podle normy ovsem sprdvne svislou 
silou, nikoli tlakem) na hrot u vloiek magne- 
todynamickych, u nichz je tento „tlak“ asi 
tretinovy (i menstj? 



A konecne - u zesilovace AZS 100 L se 
uvddl, ze vystupnl hudebnl vykon 2 x 8 W 
zarucuje dokonalou dynamiku reprodukce 
hud by v bytovych prostorech (no, hudiz) 
a doporucujl se k nemu reproskrine RK 9, RK 
15 a RK 40 - pritom skrin RK 15 neni 
v katalogu vubec uvedena .. 


Zatim jsem pro vds vybral jen chyby 
hrubslho rdzu. Pokud vds uvedeneskutecnos¬ 
ti znechutily tak, ie jstedostali vztek, muietese 
snadno odreagovat, nebof publikaci nechybi 
na druhe strane ani smyslpro humor. Dozvlte 
se napr., ze „snlmaclsystem je uloien v kovo- 
vem trubkovem ramenku“, a tak si muiete 
iive predstavit, jak obtline ho tam must 
V Litovli nacpdvat. Dale se doctete, ie „vsech 
sedm vstupu Ize echovat“, ie se u jednoho 
typu gramofonu po dohrdnl desky zvedne 
prenoska , coi je v poradku, u jineho typu je 
vsak. zrejme konstrukce opet velmi sverdzna, 
nebof se samocinne zvedne pouze ,,saflrovy 
hrot“. 

Polepslte si i v technickem rozhledu, nebof 
se dozvlte, ie ,'dobry odstup gramofonu byl 
dosaien elektronickou regulacl“ - snad by 
mne mel autor poucit zvlastnlm prispevkem 
jak? 

Avsak bez legrace - vlte, co se vyddvd za 
velkou prednost prijimace Song? Ze md 
moinost „volby meziposlechem z reproduk- 
toru nebo na sluchdtka“! Technicke udaje 
jednotlivych vyrobku korunuje vsak tato veto 
(televizor Coral): Prijtmac je vybaven . . . 
soucastkou, ktera umoinuje pfijem zvukove- 
ho doprovodu v norme CCIR. Kaidemu 
prumememu amateru je ovsem zndmo, ie tato 
„soucdstka“ je deska splosnymispoji, osaze- 
nd mnoha soucdstkami (informace je velmi 
blizkd chvalne zndme informaci v inzerci 
TESLA, v nli se hovorl o integrovanych 
obvodech, kostkdch cukru, krabiclch cukru 
atd.). 

Bylo by toho vseho jiste jeste mnohem vice, 
mlsta vsak neni nazbyt. Na zdver tedy jeste 

jeden citdt: . se spojilo mistrovstvl kon- 

strukteru a techniku a vysledkem je dokonale 
zarlzeni“ O tomto tvrzenl, jednak pokud jde 
o vyrobky TESLA vseobecne, nejsem pine 
presvedcen a jednak se domhlvdm, ie v soda- 
listicke reklame by se chvdla nemela zbytecne 
prehdnet, predevstm by se vsak nemela pouii- 
vat podobna „superchvala“, ktera bude vetsi- 
ne potencidlntch zdkaznlku - po jejich osob- 
nlch zkusenostech - splse krajne podezreld. 

Vsechno, co jsem uvedl, jsou vsak z urcite- 
ho zorneho uhlu jen prkotiny. Mne osobne 
velmi vadt na katalogu predevstm to, ie 
technicke parametry jednotlivych vyrobku 
jsou naprosto nejednotne. Jednak jsou uddvd- 
ny parametry, ktere nejsou v souladu s CSN 
(jako napr. kollsdnt bez oznacenl ±), jednou 
je uddvan jeden parametr, jindy jiny parametr 
(samozrejme u stejneho druhu vyrobku), 
takie zajemce o koupi nemd moinost srovnd- 
vat vzajemne vyrobky a rozhodnoutsepro ten 
ci onen na zdklade jejich vzdjemneho porov- 
nani. Prdl bych autorovi publikace jeden den 
v redakci - pak by pracne shdnel jednotlive 
technicke udaje, potil by se a proklinal - ktery 
z prijlmacu 632A, 634A, 810A, 813A je 
nejcitlivejsi, jaky odstup md ten ci onen 
zesilovac, jake tranzistory jsou pouii ty ke 
konstrukci atd. atd. - to je obsah kazdoden- 
ntch dotazu, na nei odpoved.by mela byt 
prove v publikaci, ktera ,,uvadi vybrane 
vyrobky spotrebni elektroniky“. 

Pro prlstl vyddnipodobneho katalogu (kte¬ 
ry je velmi potrebny) bych doporucoval veno- 
vat katalogu vice pece. Snad si ji zdkaznlci - 
kdyi jd maji obcas dost problemu s kvalitou 
vyrobku - zaslouii! 

Budu asi vypadat jako profesiondlni steio- 
vatel, avsak dostal se mi do ruky jeste jeden 
„ndvod k pouiiti“, a to navod k instalaci 
ndvestidla pro modelovou ieleznici TT. Vy- 
robce ndvestidla, VEB Modellspielwaren 
Halle Rudolf-Breitscheid-Strasse 3, k nemu 
prikladd ,,cesky“ ndvod, k jehoi rozlustenlje 
treba vlddnout alespon trochu nadprirozeny- 
mi silami. Sepsqt ho mohla asi pouze. Pythie 
delfska, sedlcl pri sepisovdnl tohoto dlla nad 
sirnymi parami chrllct propasti (nebo tak 
nejak). 



Jiz v titulku navodu se docteme, ze jde 
o ndvodpro ,, TT-hlavninavestidlo sprendse- 
nim ndvestinch pojmiY*. Tato veta me sice 
sokovala, ale to zdaleka nebylo vsechno. Na 
druhe strane se jako novy odstavec textu 
Z niceho nic najednou objevilo toto sdeleni: 
„penku a pripevni se zdpalkou jako kid na 
zarizeni. K tomuto ucelu se lepi vedlejsi 
vyobrazeni na le- Zadni strany sachovnice 
a kulu must byti cerne zbarvenyTakze - 
nejdrive ze vsehoje tfeba zacitshdnet zdpalku 
jako kul, a to nebude prdve lehky ukol, ze? 
a pak lepit vedlejsi vyobrazeni - mane me 
napadd - nejde o nejakou sifrovanou zprdvii, 
podstrcenou k TT-hlavni navestidlo? 



Pokracujmez vsak dale. Na dalsich stra- 
ndch objevime opet perly jako ,, Pri odbocujt- 
cich stanicnich kolejfchpritahujese odjezdove 
navestidlo tesne k vyhybkdm“, „Z toho duvo- 
du se dodkavd hlavni navestidlo**, „jolikoz 
celo vlaku* aid. Pak zabrousime i do historic 
a pripomeneme si marsalka Radeckeho, pri- 
padne Marti Terezii a vubec dobu z konce 
minuleho stole ti, nebof (ctete se mnou) „Na- 
konec jeste pokyn prdtelum nodelovych zelez- 
nicnich drah, kteri by chteli s ohledem na 
funkcni bezpecnosf pomerne veliky pohon 
zakryvati 1 *... 

Nevim jak kdo, jd bych vsak nezakryval 
pomerne veliky pohon, ale byt autorem, tak si 
zakryji obe oci, aby nebylo videtjak pldci nad 
ubohymi ctenari-pouiivateli navodu pro TT- 
hlavni navestidlo. 

Ze zlateho pokladu ceskych porekadel by 
se nyni hodilo jedno - to nejlepst az nakonec, 
nebo, chcete-li, konec korunuje dilo. Jako 
perla stkvi se v navodu veta, korunujici cely 
ndvod: „Nejdrive ser stred koleje.** Tento 
strohy a striktni prikaz pak zeela jiste bude 
sokovat kazdeho ctendre natolik, ze ho dalsi, 
mene vyznamne perly, hechaji zcela chlad- 
nym. Z nich cituji alespon jednu: „Pripojova- 
ci svorky . . . zapojuji se vedle sebe svorkdm 
predzvesti.** A to je definitivnikonec navodu 
pro TT-hlavni navestidlo. A nyni si, zdkazni - 
ce, vezmi ndvod a konstruuj hlavni navestidlo 
s prendsenim ndvestinch pojmu! Chapes jiz, ze 
k tomu potrebujes nadprirozene sily? 

Mnoho ctendru si jiste v predvdnocni dobe 
se zajmem prohliielo v obchodnich domech 
stereofonni prijimac Proximo, dovezeny 
z NDR. K tomuto pristroji, ktery pri prodeji 
v prazske Kotve nemel rovnocehneho konku- 
renta a jenz byl zajimavy pro spotrebitele jak 
vnejsim vzhledem, tak cenou, Izepripojit dalsi 
dvojici reproduktoru, vytvdrejtci ,,kvadrofo- 
nicky " efekt. Je samozrejme nezbytnesprdvne 
zapojit a rozmistit reproduktory: dva z nich 
must' byt „opredu “ ipopr. „opiedu*j, a to 
„opravo** a „olevodalsi dva „ozadu** (je- 
den vsak muze byt i ,,dozadu*‘), opet ,,olevo“ 
a ,, opravo “ (viz prilozeny navod k obsluze). 
Dale se dozvite, ze ,,pro prijem se zapoji do 
zdirek VKV vzddleny prijem (UKW - 
Fern)**; zapojte vsak do nich radeji vnejsi 
antenu. „Mecifunkce i * pro FM je 10,7 MHz, 
pro AM 455 kHz. V navodu je i naert 
ukazujici prosior dobre ,,slysitelnosti “ 
a ,,zdroy zvuku. Nezbyvd nez vrtet hlavou 
a ptdt se .. . . proc? . . . za Co? 


A jedem dal. . . Dalsim ndvodem (tento- 
krdt ciste jen pro kontrast), ktery se mi dostal 
do ruky , je ndvodk japonskemu fotograficke- 
mu pristroji Nikkormat. / tento ndvod byl 
vyveden v deskem jazyee - nikdo by vsak 
nepoznal, ze tento bezchybny, form dine i ob- 
sahove dokonaly spisek byltisten az za morem 
(nebof nese oznaceni Printed in Japan - 
tisteno v Japonsku). To jen tak na okraj 
k ndvestidlu, jehoz vyrobce sidli tak rikajic za 
rohem. 

Zkraje jsem si zaprorokoval, ze „to nebudu 
mit lehke**, a jiz je to tadyl Byl jsem odhalen 
jeste drive, nez toto cislo A R vyslo, prodavac- 
kami v prodejne TESLA v Martinske ulici. 
Jinak si totiz nedovedu vysvetlit prihodu, 
ktera se mi stala koncem roku v uvedene • 
prodejne: jednoho posmourneho dne vstou- 
pim do prodejny kolem poledne (jak jsem si 
predem vykalkuloval, mela to byt doba, v niz 
bude v prodejne nejmene lidi). / ejhle, vduchu 
jsem zajasal, nebof u dvou ze tri pultu zela 
prdzdnota. Takto hned pri vstupu povzbuzen, 
s rozvahou krdcim k pultu , u nehoz se 
proddvaji polovodicove prvky, a v duchu si 
opakuji sve pozadavky - MAA435, 5x 
KF525, IOx KA501, KSY34, 2x KSY62 . 
Proste - byl jsem pripraven, ze podporim 
prodejnu v jeji snaze o splneni planu financ- 
nim prispevkem, ktery, jak se domnivdm, by 
nebyl zanedbatelny. U pultu, sklonena k jake- 
si neodkladne praci, by la hezkd mladd divka. 
Cosipsala. Stojim tedy klidne acekdm, kdyse 
mi bude venovat. Cas prchd a jd stojim 
a cekam. Kdyz uz mizacala byt dlouhdchvile, 
podival jsem se na hodinky (bez umyslu, jen 
tak ze zvyku) a cekal dal. A si po deseti 
minutach divka kamsi odesla a jd osamel. 
Krome mne byli v prodejne jeste tri zdkaznici 
u pultu se souedstkami (pasivnimi). Protoze 
tezko je cloveku samotnemu, zacaljsem sledo- 
vat cas. Od meho prvniho pohiedu na hodin¬ 
ky uplynulo asi 12 minut. Po nekolika dalsich 
minutach divka pfisla a opet zacala cosi psdt. 
Chtel jsem se ji puvodne podivat „do ruky**, 
pak jsem si vsak vzpomnel, ze jsem slusne 
vychovany a ze se to nemd. Konecne - co 
kdyby psala milostny dopis? 



Nu, holenkove, nebudu vas dale napinat. 
Vite, jak to skoncilo? Asi po 20 minutach 
stdni u pultu jsem tise odesel neobslouzen: Jen 
jsem citilpotrebu si postezovat, coz tedy timto 
cinim. To mi ulevilo. V duchu jsem si vsak 
predstavil scenu, kdyby na mem miste, na 
miste flegmatika, byl zakaznik-sangvinik, 
nebo, nedej bote, cholerik. to by bylo toco! 
Az jsem slastipfimhouril oci. 

Md krdsnd nezndmd, by la to pomsta za 
uvod tohoto cldnku, ci jsem se vam vubec 
nelibil, nebo v tom bylo neco jineho? Kdyby 
byl na mem miste nekdo jiny, dopadl by 
stejne? 

Tak tedy na shledanou priste. 


Yds 



Multiservis - sluiba zakazmkum 

S cilem rozsifit a zkvalitnit opravafskou 
cinnost v servisu TESLA oblastmho stfedis- 
ka Praha a ve snaze,dosahnout co nejopera- 
tivnejsi'ch sluzeb Muitiservisu byl vypracovan 
ve spolupraci techniku servisu a pracovmku 
OBS navrh nacentralizaci vsech dosavadnich 
prazskych opraven. 

Po generalni adaptaci skladovych prostoru 
veentru hlavniho mesta byl dne 4. njna 1976 
zahajen provoz nove ustfednf opravny v Pra- 
ze L Gorkeho nam. c. 20 (tclef. 24 53 22, 
24 23 69. dispecink: 22 58 51 az 55). s niz 
vas seznamujeme i nekolika obrazky na dru¬ 
he strane obalky. Stezejnim ukolem opravny 
jsou opravv televiznich pfiji'macu a magneto- 
fonu v dlouhodobem pronajmu, opravuji se 
zde vsak i ostatni vyrobky spotrebni elektro- 
niky zn. TESLA nebo vyrobky, dovezene 
timto podnikem. Tato cinnost bude postupne 
s pribyvajici kapacitou rozsirovana, a to jak 
na pozarueni opravy, tak i na renovace 
modulu pro televizni prijimace rady Dukla 
a opravv kanalovvch volicu pro vsechnv typv 
TVP. 

Uvedenim ustredni opravny a prodejny 
nahradnich dflu do provozu plni Multiservis 
usneseni XV. sjezdu KSC o neustalem zkva- 
litnovani sluzeb obyvatelstvu, o zvysovani 
hygienicnosti pracovniho prostredi a dodrzo- 
vani zasad bezpecne prace pri postupnem 
snizovani provoznich nakladu. 


Zkuste i vy dalkovy prijem TV 

V cervnu lonskeho roku byl na polskem 
uzemi v blizkosti nasich hranic, v oblasti 
Kamenia Gora, uveden do provozu novy 
polsky vysilac 2. programu na 35. kanalu 
(horizontalni polarizace). Podle predbez- 
nych zjisteni jde nyni o nejsilnejsi zahranicni 
TV signal v pasmu UHF, nejen v Praze, ale 
i v cele oblasti vychodnich Cech. Intenzita 
pole je v Praze na vyvySenych mistech kolem 
400 pV/m, ale vyjimkou neni signal ani 
trikrat silnejsi (Prosek). Ve vyskovych do¬ 
mech s vyhledem smerem k vysilaci je mozno 
zasynchronizovat televizor i pri pouziti na- 
hrazkove anteny. Vsem, kdo zamiri sve 
anten v na tento vysilac, preji hodne Stesti. 

V. P. 


Organizace SSM t zdvod TESLA Pfe- 
lou£, oznamuje v$em radioamat6rum, 
kteri si objednali podle inzerdtu v AR 
c. 10/76 odpadovy kuprextit a kuprex- 
kart, ze z duvodu zna£n6ho mnoistvf 
objednavek nemuie z kapacitmch duvo¬ 
du dodriet termin doddni' uvedeny 
v inzerdtu. Objedndvky jsou zaevido- 
vany a budou postupng vyMzovdny 
v prubdhu r. 1977. Ddkujeme v&em ra- 
dioamatdrum za pochopeni. 

CZVSSM TESLA Pfetou6 
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RUBRIKA PRO 
NEJMLADSf CTENARE 


AR 


25 k 25. inMfi. 

-— -‘PtoiUVUnM 


a) Pionyrske republics W. Piecka, Altenhof,* 
NDR, 

b) Bratislava, 

c) pionyrskem tAboFe. ArtAk, SSSR. 

7. • K jakA z nAsledujicich forem pionyrskA technics 
Ainnosti je nutnA souAinnost radioklubu Sva- 
zarmu: 

a) k technickA olympiads, 

b) k honu na liAku, 

c) k navAdAni pilota. 


Koncem minulAho roku jsme oslavovali 25. vyroAizaloieni na$i brannA organizace.Svazu pro spoluprAci 
s armAdou, Svazarmu. Na poAest tohoto vyroAf jsme vydali pn/ni AR v historii s barevnou obAlkou. Abychom 
seznAmili i ty nejmladSi z naSich 100 000 AtenAFti se zakladnimi fakty o Svazarmu, abychom souAasnA 
upozornili i na 25. vyroAi zaloienf naseho Aasopisu (ktere je kromA toho vyznamne i t(m, ie Aasopis dosahl 
nAkladu 100 000 vytisku) a abychom se dostali do co nejuiSiho kontaktu s nafiimi nejmladSimi AtenAri, 
vypisuje redakce soutAi pro mlade do 16 let (tj. pro vSechny, kteri se narodili v letech 1961 ai 1965). Deset 
nejfepSich uAastniku soutAie bude odmAnAno OAasti na letnfm tAboFe AR, Ktery redakce usporAdAspoleAnA 
s Ustrednim domem pionyru a’mIAdeie J. Fufitka v Praze v Aervenci 1977. Tabor bude AtrnActidenni. 


Propozice soutdie 


I. Pofadatei: redakce AR spolu s UDPM JF. 

II. Terminy: uzAverxa soutAie je 30. dubna (plati 
datgm poAtovniho razitka na obalce 5 odpovAdi 
na otazky). Vybrani uAastnici letnfho tabora 
budou o vysledcich soutAie informovAni dopi- 
sem do konce kvAtna 1977, celkovA vysledky 
soutAie uverejnime*v AR v rubrice R 15 nejpoz- 
dAji v Aervenci, tj. v 6. 7/1977. 

III. Ptihli&ky do soutdte: kaidy, kdo zaSle vypraco- 
vanA odpovAdi na dAle uvedene otazkv, bude 

' zahrnut do hodnoceni. Musi ovAem splfiovat 
podminku vAkoveho omezeni (tj. musl byt naro- 
zen v letech 1961 a 1 1965). Spolu s vypracovany- 
mi odpovAcfmi nezapomert zaslat svA pine jmA- 
no, den, mAsic a rok narozeni, presnou adresu 
bydliStS a typ Akoly, kterou navAtAvujeA. ObAIku 
oznaA vyraznA symbolem 25 k 25. 

IV. Hodnoceni: kaidy soutAiiQi muie ziskat za 
odpovAtf na jednu otazku maximAInA 25 bodii. 
Protoie otAzek je 25, Ize ziskat maximAInA 
25 x 25 bodCi, tj. 625 bodu. Pfi shodnosti bodu 
bude zvyhodnAn ten, jehoi odpovAdi budou 

. vypracovany co nejstruAnAji (samozFejmA vy- 
AerpAvajicim zpusobem). 

V. Ceny: nejlepAich deset CiAastniku soutAie bude 
pozvano na letni tAbor, dalAi budou odmAneni 
vAcnymi cenami podle uvAieni redakce. 

VI. Dotazy: budeA-li mit nAjakA dotazy, prAni nebo 
pFipominky ksoutAii, muieA psAt do redakce-AR 
na adresu: Redakce AR, Juhgmannova 24, 
113 66 Praha 1. Na stejnou adresu zaAli i svoji 
soutAini prAci. 


Soutdim otdzky a ukoly 

Prvni AAst souteie - mmulost a souAasnost 
Svazarmu; 

1. Kdy byl zaloJen Svazarm a jakA bylo a je jeho 
poslAnt? 

2. Kdo je v souAasnA dobA pfedsedou Svazarmu 
a kdy jste se s nim setkali na strAnkAch AR 
naposledy? 

3. Kotik Alenu mA Svazarm v souAasnA dobA (priblii- 
nA) a jakA je jeho organizaAni struktura? ZnAA 
adresu nejbliiSi zAkladni organizace (popr. ra- 
dioklubu)? 

4. Vyjmenuj jednotlivA radioamaterskA sporty a na- 
pi5, ktery z nich se ti nejvice libi! 

5. Jakych nejvyraznSjSIch OspAchu dosahli dosud 
Clenove Svazarmu (svazarmovSti sportovci).v ra- 
dioamatArskych sportech? 

6. Jak se nazyvA radioamaterskA organizace Sva- 


OruhA CAst soutAAe - jako pionyr budeA plnit 
poiadavky vychovneho systAmu, mAI bys proto znAt 
odpovAdi i na nAsledujfcl otAzky. 

1. 2a pomoci instruktora mu2eA plnit poiadavky 
odznaku odbornosti POSSM; pro oblast techniky 
je zarazen odznak: 

a) Radiotechnik, 

b) Elektrotechnik, 

c) Mlady elektronik. 

2. ZAjmovy odznak Mlady technik 2 pro pionyry ve 
vAku od 12 do 13 let nemA zarazen nAsledujtci 
poiadavek dukazu radiotechnickych znalosti: 

a) znA Ohmuv zAkon (napSti, proud, odpor), 

b) znA vSechny znafiky Morseovy abecedy, 

c) zhotovi jednoduche zaFizeni s pouiitim 
maximSInS jednoho aktivniho prvku (tranzis- 
torovy bzuAAk, krystalka, uhlikovy mikrofon). 

. 3. Do dukazu tvorivosti Plamene bystrosti (8 at 10 
let) patri nAsledujici pozadavek: 

a) umi sprAvnA vymAnit baterii a zarovku 
v kapesni svftilnA, 

b) preAte morseovkou psany vzkaz o 10 slo- 
vech a vyfidi jej sprAvnA po AtvrthodinovA 
cestA Clenitym terAnem, 

* c) zhotovi ozdobny predmAt z papiru a figur- 
ku z pfirodnich materiAlu. 

4. Zhotovil jsi tranzistorovy zesilovaA 4T76 podle 
rubriky R 15 z Amaterskeho radia 9/76 a zaslal jsi 
jej ve stanovenSm terminu poFadateli'STTM, tato 
prAce ti plati pro: 

a) spInAni vAech poiadavku odznaku Mlady 
technik 1. stupnA, 

b) spInAni tFi pozadavku odborneho odznaku 
EJekfrotechnik, 

c) spInAni dvou poiadavku odznaku Mlady 
technik 2. stupnA (v Ainnosti zajmoveho pio- 
nyrskAho oddilu). 

5. TechnickA Atafeta je: 

a) technicko-brannA hra pro pionyry, 

b) nAzev pionyrskAho zAjmovAho odznaku. 

c) soutSi, vyhIAAenA v Aasopise ABC 
pro pionyry. 

6. Pro pionyry-techniky jsou porAdAny mezinArodni 
soutAle i v oboru sdSlovaci techniky. Posledni 
rotnik byl zorganizovAn v: 


Treti £Ast soutAie - abys byl platnym Alenem 
vyspAle socialistickA spoleAnosti, je treba, abys byl 
na vySi i odbornA. Proto zavAreAnA otazky naAi 
soutAie maji zjistit, zda ovIAdAA v dostateAnA AiFi 
zAklady oboru, ktery sis vybral jako sve budouci 
povolAni nebo jako svAho koniAka. V neposledni 
FadS chceme i zjistit, co a jak sledujeA v AR. 

1. KterA AlAnky v loftskAm roAniku AR se ti libily 
nejvice? 

2. KterA tFi zAkladni elektrotechnicke zAkony popi- 
sujt zAvislost proudu, napAti a odporu? 

3. Jak se chovaji odpor, kondenzAtor a civka 
v obvodech stejnosmArneho a v obvodech stFi- 
davAho proudu? Jak zAvisi jejich vlastnosti na 
kmitoAtu proudu? 

4. Vyjmenuj alespoA 10 elektronickych prvkii kon- 
Aicfch na -istor a uverf jejich strucnS charakte- 
ristiky. 

5. Uvetf strucnA, co je to pracovni bod tranzistoru 
a jak se nastavuje. 

6. Vyjmenuj tFi zAkladni zapojeni tranzistoru a po- 
pi£ jejich vlastnosti (vstupni a vystupni odpor 
atd.) a uvecf u kazdAho typicke pouiiti. 

7. Lived' zAkladni spinaci obvody s tranzistory 

(alesport tFi) a jejich typickA pouiiti (alesport 
jedno). - . 

8. Vyjmenuj zAkladni zapojeni nf koncovych stup- 
hu a jejich zAkladni vlastnosti (tzv. tridy zesilo- 
vaAu). 

9. JakA jsou zAkladni logickA funkce? Nakresli 
k nim odpovidajici symboly a uved, kterymi z As. 
integrovanych obvodu je Ize realizovat. 

10. Uved konstrukce, ktere jsi stavAl v posledni 
dobA, nakresli jejich zapojeni a popiA struAne 
jejich Ainnost. Dbej i na formAIni sprAvnost - tj. 
pouiivej normalizovane znaAky i nAzvoslovi. 

11. Vypracuj jednu pokud moino originAIni nebo co 
nejvice upravenou konstrukci (libovolneho dru- 
hu, co nejjednoduASi) podle literatury, kterou by 
bylo moino otisknout v rubrice Sami sobA 
v R 15. Konstrukci popiA stejnym zpusobem, 
jakym jsou popisovAny konstrukce v rubrice 
Sami sobA. 


To je tedy 25 otazek a ukolu naAi soutAie. Pracuj 
samostatnA, prvni m/sto v soutAzf jeAtA neznamenA, 
te musfA jet na tAbor, popf. obdriet nejakou z cen. 
Vyhrazujeme si totii prAvo pFed definitivnim uzavre- 
nim soutAie pripadnA pFezkouAet ty, jejichi odpovA-. 
di nebudou odpovidat jejich vAku (i u mimoprai- 
skycfi uAastnikij souteze). V tAto souvislosti jeStA 
uvAdime, 2e budeme pfi hodnoceni brAt zretel i na 
vAk uAastniku soutAie. 

Na shledanou nad vaSimi dopisy a snad i na tAboFe 
setAAi redakce AR. 


SVETELNY TELEFON 

Ing. F.,.Vitha 

(Pokracovdni) 


zarmu a kolik mA asi Alenu? 

7. Ktery z oboru radioamaterskA Ainnosti pAstujeA 
(sport, technickou Ainnost, napiA bliie, o jaky 
sport nebo Ainnost mAS zAjem). 
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Vysilaci zesilovac 

Schema zesilovace je na obr. 3. Tranzistor 
T, je kremikovy typu KC509 (KC508), T : je 
kremikovy tranzistor p-n-p napr. typu 
KF517 a je vykonovy tranzistor, ktery 
volfme podle pnkonu pouzite zarovky. Pro 
prikony do 0.6 W stacf tranzistor KF508, ale 


znacne se zahfiva. Proto byl v prototypu 
pouzit tranzistor KU601. ktery Ize pfipajet 
pri'mo na desku s plosnymi spoji bez pridav- 
neho chlazenf 

Vysilaci zesilovac je buzen reproduktorem 
umistenym v sonde telcfonu. viastni zesilo¬ 
vac muze pracovat s napajecim napetim od 3 
do 12 V. Velikost napajeciho napeti se ridi 



podle pouzite vysilaci zarovky - zasadne 
volime takove typy, ktere maji kratke vlakno 
a maly jmenovity proud (nejlepe 0,1 az 
0,2 A). Napajed napeti musi byt 1,5 az2krat 
vetsi, nezjejmenovite napetizarovky. Nape¬ 
ti na zarovce bez buzeni je pri spravne 
nastavenem vysilaci rovno priblizne polovinc 
napajeci'ho napeti. V prototypu byla pouzita 
zarovka 3,5 V/0,2 A a napajed napeti 6 V 
bylo ziskano z casti zdroje pro zesilovac 
pfijimace. 

Kmitoctova charakteristika vysilaciho ze- 
silova£e je upravena tak, aby byl snizen podil 
nizkych kmitoctu. Zesileni na kmitoctech 
pod 500 Hz omezuji male kapacity vazeb- 
nich kondenzatoru Q a G. Vysila£ se vypina 
behem prijmu tak, ze se Baze tranzistoru T : 
pripoji pres odpor na kladny pol napajeci'ho 
napeti (ve schematu na obr. 3 nad cerchova- 
nou carou; odpor a spinac 5). Upozorne- 

KC509(508) KF517 




ni: napeti U B musi byt vetsi nebo rovno 
napajecimu napeti vysilace. 

Deska s plosnymi spoji je na obr. 4 (ze 
strany soucastek). Stejne jako u prijimade 
mohou byt typy pasivnich soucastek viceme- 
ne libovolne. 

Vysilac je vybaven jeste pridavnou tono- 
vou modulaci z multivibratoru. Multivibrator 
umoznuje pouzit telegrafni.spojeni, pomoci 
nehoz Ize dosahnout az trojnasobneho zvet- 
Seni dosahu, a ktere usnadnuje zamefeni 
jednotek na vetsi vzdalenost (pro telefonni 
spojeni). Telegrafni modulace vysilace se 
zavadi spinacem ^klic* 1 v poloze ^vysilani" 


prepinace ,,pfijem -vysilanL*. Multivibrator 
spolu s prepinaci „prijem - vysilani“ a „klic“ 
a s reproduktorem je umisten v sonde telefo- 
nu, ktera je spojena s jednotkou kabelem 
s konektorem. 

Potenciometrem R$ nastavujeme klidovy 
proud zarovky a tim i jeji-svetelny tok bez 
buzeni. Spravne nastaveny klidovy proud se 
pozna velmi jednoduse i bez mericich pristro- 
ju - pri vybuzeni se jas zarovky ponekud 
zvetsi. V tomto pfipade pouzivame k buzeni 
radeji reproduktor - pri buzeni z multivibra¬ 
toru se zvetseni jasu nemusi projevit. 


Seznam souCAstek pro vysilad 


Odpory 


fh 

0,82 MQ 

fli 

1,2kQ 


1 kQ 

R* 

0,82 MQ 

fls 

potenciometr 1 MQ/N 
(TP 180 nebo TP 160) 


10 kQ 

ft7 

1 kQ 

ft* 

27 Q 

ft 

6.8 kQ (urfcit podle napfeti 1%) 

KondenzMory 

Ci 

0.1 jtF 

C: 

150 pF 

C* 

0,1 fiF 

C* 

150 pF 

a 

elektrolyticky kondenzAtor 
200 fiF/12 V 


Polovodidov6 prvky 
7, KC509 (KC508) 

Ti KF517 

7N KU601 

t idrovka 3,5 V/0,2 A 

(2,5 V/0,2 A; 3,8 V/0,2 A; 
6 V/0,1 A) 


(Pokracovam) 


Dvojice kfemikovych diod fady KY900 

Velmi uzitecne jsou nove dvojice kfemi- 
kovych diod TESLA rady KY930, KY940 
a KY950 pro proudy do 3 A v pouzdru K406 
z plasticke hmoty se tremi vyvody a kovovym 
chladicim kridlem, ktere se objevily na na- 
sem trhu. Dodavaji se ve trech zakladnich 
zapojenich - rada KY930 ma diody zapojene 
do serie, fada KY940 ma propojeny katody, 
rada KY950 propojeny anody (obr. 1). 
Volbou vhodnych dvojic Ize tyto soucastky 
pouzit v ruznych zapojenich jakodvoucestny 



tedb KX930 



fada K/940 



fada KX950 

Obr I. Zapojent diodovvch dvojic rady 
KY900 ' 


usmernovac, mustkovy usmernovac, zdvojo- 
vac napeti apod. Kombinaci s tyristory Ize 
podstatne zmenSit pocet pouzitych soucastek 
a zjednodusit stavbu stridavych pdicfch 
a ovladacich obvodu. Vyrobce dodava dvoji¬ 
ce diod se zavernym napetim podle typu od 
80 do 1000 V. Vyvody diod jsou na jedne 
strane pouzdra. roztec vyvodu 2,5 mm je 
vhodna pro obvykle plosne spoje. Kovove 
chladici kfidlo je galvanicky spojeno se^ 
stfednim vyvodem. Si 

fliimwm 

mi'tw 


Kmitoctovy syntezator 

10 v prijimacich pro amatdrskd 
pdsma 


Dov^ien6 tranzistory do 6SSR 

Jiz delsi dobu jsou u nas v prodeji germa- 
niove tranzistory GC507 az GC509 a GC515 
az GC519, ktere jsou dovazeny ze zahranici 
a maji ponekud odlisne uspofadani vyvodu. 
Vyvody nejsou jako u drivejsich vyrobku 
TESLA v rovine, ale jsou uspofadany podle 
obr. 1. Sled vyvodu je vsak prakticky shodny 
s provedenim TESLA. 

! G‘ •£> 

Obr. /. Usporadant vyvodu 


Pouzite pouzdro muze, ale nemusi mit 
vodici vystupek. Nekdy byva kolektor ozna- 
cen cervene. U nekterych dodavek je pro 
snadnejsi rozliseni vyvod kolektoru delsi. 
Elektricke vlastnosti vscch typu jsou praktic¬ 
ky shodne s puvodnimi tuzemskymi vyrobky. 

Si 








Di/S, tlelcovky' 

-— -z, Ffarmt— 

V AR-A 7/76 jsme slibili ctenarum , le je podrobne sezndmime s novym spickovym 
civkovym magnetofonem fir my Grundig TS 1000 HiFi. Mezitim se vsak objevila daisi novinka 
teto firmy, spickovy kazetovy magnetofon CN WOO HiFi . Protoze oba pristroje predstavuji 
skutecnou spicku mezi civkovymi a kazetovymi magnetofony a maji tez mnoho spolecnych 
prvku, poptseme je v jedinem chinku. 


Na obr. 1 je magnetofon TS 1000 HiFi. Je 
vybaven tfemi pohonnymi motorv. Hlavni 
motor pracuje na principu Hallovagenerato- 
ru, cimz je dosazeno velmi dobre rovnomer- 
nosti chodu. Pfevijeni pasku obstaravaji dva 
motory s obeznym rotorem, ktere soucasne 
slouzf i jako navfjeci a brzdicf pri pomalem 
chodu vpfed. Tah’je rizen pomocnymi klad- 
kami ve spojeni s optoelektronickymi prvky. 

Pnstroj ma tri rychlosti posuvu 19, 9.5 
a 4,7 cm/s a krome toho je vybaven zarize- 
ni'm, umozhujfcim plynule nastavit libovol- 
nou rychlost od 4 do 20 cm/s. Nastavena 
rychlost je presne udrzovana tachogenerato- 
rem. Vsechny funkce magnetofonu jsou 
ovladany senzory, zvolena funkce je indiko- 
vana diodami LED. Na obr, 2 vidi'me ovlada- 
ci senzory a nad nimi indikacnf diody. Tri 
knoflfky vlevo slouzi' k prepmam pnposlech 
(„pred paskem Li ) - odposlech (,,za pas- 
kem 4 *)^ k zapmani ci vypfnani obvodu Dolby 
NR a konecne k prepmam charakteristiky pri 
poslechu na sluchatka (linearm nebo fyziolo- 
gicka). Modul s obvodem Dolby NR je 
dodavan jako dodatecne pfislusenstvi, do 
magnetofonu ho vsak Ize vlozit bez jakcho- 
koli dalsiho serizovani. 

Vpravo nad senzory je umisten' hlavni 
sffovy spi'nac (Ize pripojit i casovy spinac) 
a nad mm zasuvka pro sluchatka. Vlevo je 
hlavni pocitadlo kombinovane s druhym 
pocitadlem, ji'mz Ize pfedem zvolit misto na 


pasku, na nemz se ma zastavit posuv. Vedle 
pfepmacu mono-stereo-duo a rychlosti posu¬ 
vu je knoflik „Cueing‘\ umoznujici odpo¬ 
slech behem previjeni (slouzi ke snadnejsimu 
nalezeni zacatku skladeb). Knoflik vlevo 
unioznuje ve spojeni s pfepinacem rychlosti 
nastavit libovolnou rychlost posuvu (obr. 3). 
Pod dvema velkymi indikatory jsou umiste- 
ny. hlavni regulatory a zcela vlevo pak prepi- 
nace funkci a vstupnich obvodu. 

Pristroj ma automaticke zastavovani vypi- 
naci folii, krome toho je vsak vybaven 
i automatikou ktera zastavi posuv pfi pretr- 
zeni pasku. Hlavni brzdy jsou pasove a jsou 
ovladany elektromagneticky. Nosic hlav je 
vymenny a Ize dokoupit navic nosic s dvou- 
stopymi hlavami nebo s ctyfstopymi stereo- 
fonnimi hlavami s automatickym obracenim 
chodu na konci pasku - tedy k reprodukci 
v obou smerech posuvu. Pfi vymene nosice 
neni treba nic sefizovat. Rychlost previjeni 
Ize plynule menit od 3 do 8 m/s. Jednotlive 
funkce. magnetofonu Ize volit v libovolnem 
poradi, aniz by bylo treba zastavovat posuv 


pasku. Jako zvlastni pfislusenstvi se dodava 
i dalkove ovladani (typ 439), umoznujici 
volit vsechny funkce magnetofonu. 


Zdkladm technickg udaje TS 1000 HiFi 
podle DIN 

Kmitoctova charakteristika: 

19: 20 az 20 000 Hz, 

9: 20 az 16 000 Hz, 

4: 20 az 12 500 Hz. 

Odstup rusivych napeti: 

19: 64 dB, 

9: 63 dB, 

4: 56 dB, 

(ctyfstope provedcni); 

19: 66 dB, 

9: 63 dB, 

4: 57 dB, 

(dvoustope provcdeni). 

Se zarazenym obvodem Dolby NR se odstup 

zvetsuje o 8 dB. 

Koltsdm: 

19: ± 0,05%. 

9; ±0.09 %, 

4:-±0.15 %. 

Korekcni prubehy: ' 

podle DIN 45513.- 

Kmitocet predmagnetizace: 

105 kHz. 

Velikost civek: 

max. 0 27 cm (bez krytu). 

max. 0 22 cm (s krytem). 

Rozmery: 54 x 20 x 50 cm. 

Hmotnost: asi 22,5 k 8- 



Obr. 2. Detail panelu (pravd cast) 



















Od zacatku letosnfho roku jc nabfzen tez 
nejnovejsf model luxusnfho kazetovcho 
magnetofonu CN 1000 HiFi s vestavenym 
obvodem Dolby NR k zmensenf Sumove 
urovne (obr. 4). Ovladacf tladftka vyuzfvajf 
logiky TTL s integrovanymi obvody a nevy- 
zadujf prakticky vetsf ovladacf sflu nez tlacft- 
ka elektronickych kalkulacek. Mechanika 
magnetofonu je ffzena elektromagneticky 
a zvolena funkce je indikovana diodami 
LED. 

Pfevfjenf ma dve rychlosti. Zakladnf doba 
pfevfjenf je asi 90 sekund pro kazetu C60, 
pfidrzenfm pf fslu§neho tlacftka se zvetsf pfe- 
vfjecf rychlost asi na dvojnasobek. Pfi pfevf- 
jenf zakladnf rychlosti Ize vyuzft tlacftka 
„Cueing“, ktere zajjstuje odposlech behem 
prevfjenf. Vfko kazetoveho prostoru Ize bez 
obtfzf odejmout, na stfedy cfvek nasadit 
vodicf trny a rucne nalezt bucf pauzu mezi 
dvema skladbami, nebo mfsto v zaznamu, 
ktere je tfeba opravit apod. 

Krome hlavnfho pocitadla je i lento mag- 
nctofon vybaven pocitadlem s „pametL\ 
ktere zastavf posuv pasku v predem zvole- 
nem mfste. Elektronicke vypfnanf pracuje 
nejen na konci pasku, ale i pfi jakekoli 
poruSe navfjenf pasku. 

Zaznamova automatika vyuzfva samostat- 
neho kanalu, coz umoznuje prepnout pffstroj 
v libovolnem okamziku z rucnfho ffzenf 
urovne vybuzenf na automaticke nebo na- 
opak, aniz by se v zaznamu objevily jakekoli 
rusive projevy. Automatika je vyfesena tak, 
ze na ni nepusobf kratkodobe impulsy, jako 
napf. zapnutf blfzkeho elektrickeho spotfebi- 
ce nebo lupnutf, vznikle reprodukcf desky 
s poskozenou drazkou. 

K rucnfmu rfzenf zaznamove urovne mi- 
krofonnfch signalu slouzf dva oddelene regu¬ 
latory. Dalsf dva regulatory rfdf t uroven 
signalu z univerzalnfho vstupu. Do tohoto 
vstupu Ize zapojit jak rozhlasovy prijfmac, 
tak i druhy magnetofon nebo gramofonovou 
pfenosku s krystalovou vlozkou. Uroven 
vybuzenf Ize sledovat na dvou velkych indi- 
katorech, ktere jsou v cinnosti i pfi repro- 
dukci. 

Prfstroj je vybaven obvodem Dolby NR 
a umoznuje pouzft vsechny tfi zakladnf typy 
magnetofonovych pasku Fe, Cr a FeCr. 

CN 1000 HiFi umoznuje tezprfniy poslech 
na sluchatka. K tomu ucclu ma vlastnf 
zesilovac a oddelene regulatory hlasitosti. 
Vestavena pomocna hlava umoznuje doda- 
tecne pripojit doplnky pro ozvucenf uzkeho 
filmu nebo diapozitivu. S prfdavnym odpo- 
slechovym zesilovacem typu 229a pak umoz¬ 
nuje prehravat specialnf kazety pro vyuku 
jazyku. 


Zakladnf techriicke udaje CN 1000 HiFi 
podle DIN 

Kmitoctova charakteristika: 

30 az 14 000 Hz. 

Odstup rusivveh napeti: 

67 dB (pasek FeCr a Dolby 
NR). ' 

Koiisdni: ±0,13 %. 

Maximdlni prikon: 

, 35 W. 

Rozmery: 46 x II x 27 cm. 

Hmotnost: 6,7 kg. * 

V lomto prfspevku bylv uvedeny zakladnf 
vlastnosti obou magnetofonu s obeenym 
popisem. Protoze vsak oba prfstroje vyuzfva- 
jf mimoradne progresfvnf technikv, seznami¬ 
me ctenare v nekterem z prfstfch cfscl AR 
s nejzajfmavejsfmi obvody techto magneto¬ 
fonu. 



Obr. 4 , Magnetofon CN WOO HiFi 
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System znadenia japonskych suttastok 

Niektorf citatelia tohto casopisu sa mozno 
stretli s japonskymi vyrobkami napr. od 
firiem YAESU, KENWOOD apod. 

Iste urcitym problemom pre nich bolo 
zistit’ system znacenia niektorych suciastok 
u tychto vyrobkov. Zrejme podobne tazkosti 
mal i autor [1], kde v kratkom clanku vy- 
svetluje tento system. 

Z obr. 1 je vidief, ako mozno urcit hodnoty 
jednotlivych suciastok. 


Farebny kod je totozny so znacenfm, ktore 
sa pouzfva i u nas. Udaje su vyjadrene 
v ohmoch, mikrohenry a pikofaradoch. Prf- 
klad: cievka oznacena farbou hnedou, cer- 
venou a modrou bude mat’ indukenosf 
12 x 10° (12 pH). 

Keramicky kondenzator oznaceny 301K5 
bude mat 300 pF, tolerancia 10 %, prevadz- 
kove napatie 500 V. 

VSeobecne sa da povedaf, okrem niekto¬ 
rych vynimok, ze prevadzkove napatie pre 
tieto keramicke kondenzatory byvaobycajne 
500 V. 

[1] Eaton , Noel 5., VE3CJ: QST, novem- 
ber 1973, str. 51. 


Jozef Oravec , OK3QQ 


_oflfjDor 


1.' aslica 

2. &slica 


- inn i 

dtslica '—nasobit 


tolerancia 

■nasobftet 


keromickv kandenzdtor 



cievka 


1. tfslica 


2. ctslica 


. ndsobitei 


keromickv diskovv kondenzator 
2. aslica 

1. cistica —\ | /-nasabitef 



103) 


nasobitef ~ 


kondenzator ^m ytor * 

2. iCsUca 

* 

6siica 


Zajfmavd zavada zdroje z AR 3/75. 

Protoze se mi velmi Ifbilo fesenf zdroje, 
uvefejneneho v AR 3/75 na str. 94, rozhodl 
jsem se zdroj postavit. Trochu jsem slevil 
z pozadavku a postavil jej pouze na 50 V 
a 2,5 A. Mohl jsem proto pouzft transforma- 
tor na jadru EI32 a take naklady na vykono- 
vy tranzistor se snfzily. Zpusob merenf vy- 
stupnfho proudu jsem fesil stejne, jak je 
uverejneno v dodatku redakce. Rozsahy 
pfepfnam pomocf rele RP 92-3P. Zdroj po 
sestaveni pracoval skute^ne na prvnf zapoje- 
nf, objevila se vsak zajfmava zavada. Po 
vypnutf zdroje nezustavalo napetf na vystup- 
nfch svorkach na nastavene urovni, ale sko- 
kem se zvetsovalo az na pine napetf, ktere 
v tom okamziku bylo ha kondenzatoru Cy 
Bylo tedy nebezpecf poskozenf pripojene 
zateze. Pfi patranf po pffeine teto zavady 
jsem zjistil, ze tento neprfjemny jev Ize take 
snadno vyvolat i pfi zapnutem zdroji, jestlize 
se kdekoli, treba na vystupnfch svorkach 
dotkneme zdroje pistolovou pajeckou a stn- 
dave ji zapfname a vypfname. V takovem 
okamziku se vystupnf’ napetf skokove 
zvetsilo stejnym zpusobem a zadnym re- 
gulacnfm prvkem je nebylo mozno vratit 
na puvodnf velikost (krome prepfna- 
ce Pr ia , ktery prepfna desftky voltu). Me- 
ridlo vystupnfho proudu pritom indikovalo 
asi 60 mA, aniz byla pripojena jakakoli 
zarez. Zjistil jsem, ze tento proud pro- 
teka z Domocneho zdroje pfes /O, T,, T 2 
a pfes meridlo zpet do zdroje. Tento stav bylo 
mozno zrusit pouze vypnutfm zdroje a teprve 


Obr. /. System znacenia japonskych suciastok 
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tehdy, kdyz se napeti na C 3 zmensilo oproti 
nastavene vystupni urovni, jej opet zapnout. 

Z toho je zfejme, ze IO reagoval na 
jakdkoli poruchy tim, ze se vykonovy tranzis- 
tor naplno otevrel a nebylo mozno jej vratit 
do puvodniho stavu. Zavadu se mi podarilo 
odstranit tak, ze jsem dopnvodu 1 /Ozaradil 
tlumivku. Jeji indukcnost neni kriticka. 
V mem pripade jsem navinul na feritove 
jadro M4 asi 60 zavitu dratu o 0 0,25 mm. 
Zkousel jsem i civku na ulomku feritu z mini- 
atumfho transformatoru, na ktery jsem navi¬ 
nul jen asi 30 zavitu stejneho dratu a vysle- 
dek byl naprosto stejny. Tuto tlumivku jsem 
pfilepil na destidku pobliz odporu R 3 . PloSny 
spoj mezi vyvodem 1 IO a mezi spole£nym 
bodem C 4 a R 2 jsem prerusil. Pres tlumivku je 
tedy pripojen i vyvod 5 IO , ktery je zapor- 
nym polem napajeni. 

Po teto uprave pracuje zdroj spolehlive jiz 
delsi dobu. 

Petr Kudibal 


Uprava elektronickych varhan 

V Priloze AR 1976 byl uverejnen navod 
na stavbu elektronickych varhan od ing, J. 
Svaciny a V. Valcika, Zaujalo mne na nem, 
ze jsou v delicich pouzity integrovane obvody 
MH7472, i kdyz je lze nahradit podstatne 
levnejsimi typy MH7400. Jestlize se tyto 
integrovane obvody zapoji jako klopne ob¬ 
vody typu D a vystup 0 se spojise vstupem D 
(obr. 1), zi'ska se tak jednoduchy a levny 
delic kmitoctu dvema. Cenovy rozdil je pak 
(i pri pouziti IO druhe jakosti) podstatny. 



______ 

Obr. I. Klopny obvod typu D 


5xMH7400 





Obr. 2. Zmenena cast deskv s ploshvmi spoji 
J506 
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Navrhl jsem tedy desku s plosnymi spoji. 
ktera je vlastne jen trochu zmenenou deskou 
J506 (obr. 2). Vaclav Novak 


Elektromotorky typu A24LH138 
z magnetofonu B60 a jeho mutace 

V soucasne dobe je mozno zakoupit vpro- 
dejnach s pouzitym a partiovym prumyslo- 
vym zbozim podniku Klenoty Vychodoces- 
keho a Severomoravskeho kraje i Prahy 
elektromotorky typu A24LH138, vyrabene 
zavodem MHZ Nachod, do magnetofonu 
B60 a jeho mutace. Tyto motorky nemaji 
vyrobni zavady, nejsou vadne. nebyly pouzi¬ 
ty ani nevykazuji zadne vady. Toto vse 
zduraznuji proto, ze mnoho kupujicich 
v techto obchodech je presvedceno, ze v nich 
nabizene zbozi musi mit nejakou zavadu. 
Nenf tomu tak vzdy (podle charakteru zbozi). 


o 



ratmSiy ■ ?9 x 64 x 55 mm 


Obr.. /. Jednofdzovy asynchronni motorek 
A24LH138 s transformacnim vinutlm. / az 8 
- pajeci ocka (privod napajeciho napeti), 9 ,' 
Wall,12-pajeci ocka vyvodu transfo'rmac- 
niho vinuti 

Byl jsem svedkem nakupu, kdy muz asi 
351ety v doprovodu sve matky prohlizel na 
pulte elektronky PL81, ECC85 a nektere 
obdobne typy. Podivoval se nad tim,ze jedna 
elektronka stoji 5 Kcs a je to tedy svym 
zpusobem levne zbozi. Avsak jeho matka (jiz 
stars! osoba) k -tomu poznamenala, ze ty 
lampy jsou ur£ite spatne. Z hodnovernych 
pramenu mohu dokazat, ze konkretne tyto 
elektronky jsou provozuschopne, protoze 
byly prodavajicim podnikem vykoupeny 
jako nadnormativni zasoby podniku, ktery 
zmenil vyrobu. Souhlasim vsak s tim, ze 
uvedene typy jsou v dnesni dobe moraine 
a technicky zastarale. Obdobna situace je 
i u tranzistoru, potenciometru apod. 

Protoze uvedenych typu elektromotorku 
do magnetofonu je na trhu v uvedenych 


krajich vetsi mnozstvi, naskyta se otazka. 
jak je pouzit, Pri prohlizeni motorku me 
zarazilo mnozstvi pajecich ocek na telese 
motorku. Tato skutecnost muze odradit 
mene zkuseneho od koupe, i kdyz cena 
motorku je nizka (kolem 38 Kcs). Velkoob- 
chodni cena noveho motorku je asi 120 Kcs! 
Protoze motorek se prodava bez jakekoli 
dokumentace (v prodejnach uvedenych kra- 
ju maji vsak k nahlednuti schema zapojeni), 
predkladam ctenarum nekolik nakresu zapo- 
jeni motorku s beznymi udaji (obr. 1, 2). 

Tento motorek, pokud se na nej divamc 
jen jako na motorek do magnetofonu, ne- 
vzbudi zadnou zvlastni pozornost. Jiz mene 
znama je vsak skutecnost, ze motorek je 
schopen krome sve vlastni cinnosti (tj. otace- 
ni) dodavat jeste stridave napeti z transfor- 
macniho vinuti (neco na zpusob sekundarni- 
ho vinuti transformatoru). Zapojeni motor¬ 
ku a zdrojove dasti magnetofonu B60 je na 
obr. 3. Transformacni vinuti motorku dodava 
napeti 2x15 V/250 mA. To je dostatecne 
i na to, abychom pouzili motorek jako sit’ovy 
transformator pro zhotoveni napajeciho 
zdroje. Motorek bezi pomerne tise a lze jej 
pouzit i jako ventilator pro chlazeni zhotove- 
neho pristroje. 

Domnivam se, ze uvedene zakladni vlast- 
nosti motorku umozni zajemeum o jeho 
koupi a vyuziti lepe se orientovat apripojene 
obrazky zapojeni pajecich vyvodu zmensi 
moznost jeho poskozeni nevhodnym zapoje- 
nim vyvodu. 


Technicke udaje 


Rychlost otaceni: 2750 ot/min. 

Prikom max. 25 W (se zatizenym 

transformacnim vinutim). 
Smysl otaceni: vpravo pri pohledu na hri¬ 
del (obr. 2). 

Napdjeci napeti: 110, 120. 127. 220 a 
240 V/50 Hz. 

Zatizeni motorku: trvale. 

Teplota okolt: az 35 °C max. 

Loiiska: kluzna, samomazna. 


Seznam mest kraju V0 a SM, v nichz jsou 
prodejny s partiovym prfimyslovym zbozim 


podniku Klenoty: 
HradecKralove 
Chrudim 
Nachod 

Nove Mesto n. Met. 
Pardubice . 

Tyniste n. Orl. 
Turnov 
Mor. Tfebova 
Trutnov 

Dvur Kralove n. L. 


teska Tfebova 
Vysoke Myto 

Ostrava 

Havifov 

Orlova 

Novy Jicin 

Olomouc 

Opava 

Sumpcrk 

Otakar Hosek 


Obr. 2. Zapojeni vyvodu 
pro sit' 120 V (a) a J10 V (b) 


Obr. 3. Zapojeni motorku 
v mgf 860 (podle prospektu) 




Izolace pouzdra vykonovych tranzistoru 

Casto se setkame s problemem umistit vice 
tranzistoru na jeden spolecny chladic tepelne 
vodive, ale elektricky izolovane. Kazdy ama- 
ter vsak nema moznost nechat si zhotovit na 
soustruhu izolacni podlozky pod sroubky, 
jimiz sc tranzistor pfipevnuje k chladici. 
Tento problem Izc vyresit pomerne jednodu- 
se dvema odrezky tlustsfho organickeho skla 
a epoxidove pryskyfice. Z desky organickeho 
skla ufizneme dva hranolky, ktere pfilozime 
lesklymi stranami k sobe a stahneme ve 
sveraku. Vrtackou vyvrtame diry podle obr. 1 
a vynzneme zavit M3. Pak zasroubujeme 
pouze nekolika zavity sroubky M3 se zapust- 
nou nebopulkulatou hlavou. Sroubydoporu- 
cujeme predem odmastit v acctonu, trichlo- 
ru. technickem benzinu apod. Epoxidovou 
pryskyfici nalejeme kolem zcasti zaSroubo- 
vanych sroubku a zapalkou vytvofime val 
z pryskyrice. Zalevame pouze z jedne strany, 
aby mohl uniknout vzduch. Chvili pockame 
a pak sroubky zasroubujeme tak. aby jejich 
hlavy byly v urovni horni plo.chy hranolku. 

sroub M3 
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PUDORXS 



Obr. /. Pnpravek pro zhotovent izolovanych- 
sroubu 

Pfebytecnou vytlacenou pryskyrici setfeme 
drivkem. Hranolky doporucuji zhotovit z or-- 
gariickeho skla proto, ze je dobre videt, jak 
hluboko diry vrtame, a pfi praci neni nutno 
pouzit zadny separator; obe poloviny pfi- 
pravku Ize oddelit zccla lehce. Po vytvrzeni 
(asi za 24 az 48 hodin) formu rozebereme, 
lupenkovou pilkou procistime drazku pro 
sroubovak, pfipadne ocistimc zavit sroubku 
ock'em M3. Pokud navic potrebujete slidove 
podlozky pod tranzistory, nezoufejte; nekdy 
Ize pouzit polyetylenovou folii (sacky od 
mleka a textilii). Folie vyhovi az do teploty 
80 °C. Neni nutne ani pouzit silikonovou 
vazelinu, plocha chladice vSak musi byt rovria 
a cJista. Sroubky bucf zasroubujeme do zavitu 
vyrezaneho v chladici, nebo z druhe strany 
chladice pritahneme matici. 

V. Domisch 


Automatic^ odpofeni magnetofonu 
fady B4 od sit^ 

Vetsina magnetofonu fady B4 je opatrena 
automatickym zastavenim posuvu pasku po 
dohrani. Motor i zesilovac vsak zustavaji 
trvale v chodu. Zarizeni, jehoz schema je na 
obr. l;umozni po dohrani pasku automaticky 
odpojit cely magnetofon od site. Je feseno 
jako samostatna jednotka, zasah do vlastniho 
pristroje je minimalni. 

Ovladaci obvod ma jeden tranzistor a jeho 
funkce je zrejma ze schematu. V magnetofo- 
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Obr. 1. Schema zapojeni 

nu je u leveho vodiciho trnu kontakt, ktery 
slouzi k zastavovani posuvu na konci pas¬ 
ku. Tento kontakt ma pri zafazene funkei 
,,zaznam“ nebo ,,reprodukce“ proti kostre 
kladne napeti asi 16 V. Toto napeti je na 
konci pasku zkratovano na zem kovovou 
zastavovaci folii. Toho vyuzijeme pro rizeni 
ovladaciho obvodu. Pfipojime-li bazi tranzis¬ 
toru na kostru magnetofonu a emitor na 
zastavovaci kontakt, bude tranzistor pri pro- 
vozu magnetofonu otevren a rele sepnuto. 
Dojde-H vsak pasek na konec, tranzistor se 
uzavre, rele odpadne a jeho kontakt reodpoji 
sifovy privod. 

V magnetofonu propojime pouze zastavo¬ 
vaci kontakt s volnou dutinkou 3v konektoru 
pro snimaci zesilovac. Puvodni privod ke 
kontaktu pritom neodpojujeme. Do takto 
upraveneho konektoru zapojujeme odpojo- 
vaci automatiku. Rele Re musi mit spinaci 
kontakt vhodny pro spinani sit'oveho napeti 
a proudu asi 150 mA. Podle pouziteho rele 
pak navineme napajeci transformator, pfi¬ 
padne pouzijeme transformator zvonkovy. 

Cele zarizeni muzeme vestavet do bakeli- 
tove krabice B6. Na horni stenu pfisroubuje- 
me beznou sit’ovou zasuvku, do niz pripojuje- 
me magnetofon. Ze skrinky vyvedeme fle- 
xosnuru pro pfipojeni k siti a dvoupramenny 
kablik s beznym trikolikovyrn konektorem 
do magnetofonu. Ve skrtnee umistime take 
signalni doutnavku a jednopolovy spinac S. 
Rozpojenim tohoto spinade uvadime pristroj 
do pohotovostniho stavu. Po dohrani pasku 
odskoci rameno s pritlacnou kladkou, zastavi 
se posuv pasku a soucasne se cely magneto¬ 
fon i ovladaci zarizeni odpoji od site. Chce- 
me-li pristroj uvest znovu do chodu, sepneme 
spinac 5 a zafadime zadanou funkei. Auto¬ 
matiku pak uvedeme do cinnosti tim, ze 
spinad 5rozpojime. 

Radim Varak 


Prepinac polarity pro DU 10 (Avomet II) 

Merici pristroj DU 10 doplneny pfepina- 
cem polarity usnadnuje mereni v obvodech, 
v nichz jsou napeti (proudy) obou polarit vuci 
spolecnemu bodu (kostre) zarizeni. Jsou to 
napr. mrizkove obvody oscilatoru rozhlaso- 
vych a televiznich prijimacu, obvody AVC, 
napajeci obvody operacnich zesilovacu. 

Na obr. I jc schema zapojeni. Prepinac je 
zapojen do privodu k mericimu systemu. 
Tvofi ho kontaktni svazek z rele LUN (dva 
prepinaci kontakty). Umisteni a rozmery der 
v ovladacim panelu DU 10 pro montaz 
pfepinace jsou na obr. 2. Dira o 0 2,2 mm je 
pro sroub M2, jimz se kontaktni svazek 



. Obr. 1. Schema zapojeni 


pfipevni k ovladacimu panelu DU 10. Pokud 
by nemel byt narusen vzhled pristroje, Ize 
sroub M2 prilepit Epoxy 1200 na rub ovlada¬ 
ciho panelu. Dirou o 0 5,1 mm (obr. 2) 
prochazi ovladaci tlacitko kontaktniho svaz- 
ku. Je vyrobeno z novodurove kulatiny 
0 0 5 mm. Jeho tvarovana cast se zhotovi 
tak, ze se kulatina nahreje a ve sveraku 
rozlisuje. Rozlisovana cast se opracuje podle 
obr. 3. 

Sestava pfepinace je na obr. 4. Pod kon- 
taktnim svazkem je izolacnipodlozka z tvrze- 



Obr. 2. Umisteni a rozmery der y panelu • 
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Obr. 3. Tlacitko pfepinace 



Obr. 4. Sestava pfepinace 


neho papiru. Pootoceni tlacitka brani celni 
hrany rozpinacich kontaktu. Najustovanim 
pfepinacich kontaktu se zajistf spolehliva 
funkce tlacitka. G.Lauseker 


Zavada v r^dkov6 synchronizaci 

Televizory Martino a Limba se shodnym 
zapojenim obvodu fadkove synchronizace 
mely shodnou zavadu. Na obrazovee bylo jen 
n£kolik sikmych pruhu. Vymena PCF802 
nepomohla a ani v synchronizadnim retezu 
nebyla nalezena zavada. Pri zkratovanibezee 
potenciometru symetrie porovnavaciho ob¬ 
vodu na zem se na obrazovee objevilo mnoho 
sikmych pruhu, zatimeo pfi spravne funkei se 
nema objevit zadny pruh. Oscilator fadek 
tedy kmital na zcela odliSnem kmitoctu, 
takze se nemohl zasynchronovat. Doladeni 
civky oscilatoru zavadu odstranilo. 

fng. Ludvik Tfiska 
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Dr. Ludvik Krasa 

K bezpecnostisilnicnidopravy patrii nutnost respektovatstanovene rychlosti, ktere-ruku na 
srdce - malokdo presne dodrzuje. A vsak i tern, kterl se snail predepsanou rychlost do dr let, se 
stdvd, ze zapomenou na zakaz , zvlaste na'de Is lm iiseku sifnice, a stanovenou rychlost nechte 
prekroci * 

Dodrzet predepsanou rychlost (a tlm i zvetsit bezpecnost) pomdhd uvedeny pristroj , ktery 
upozornl rid ice, ze jede rvchleji, nez jedovoleno. Pristroj muze byt vybaven libovolnym poctem 
tlacltek , jimiz vollme rychlost, jejlz prekrocent ma byt indikovdno. Prototyp je vybaven peti 
tlacitky pro nejcastejistanovene rychlosti (mi mo poslednl): 30, 50, 60, 70 a 90 km. Stiskneme-li 
tiacltko, pristrojsignahzuje napodobenlm zvuku policejnlsirenyprekrocent zvolene (dovolene) 
rychlosti vozidla . Zmensl-li ridic rychlost vozu na stanovenou hranici, signal zmlkne . Presnost 
indikace je velmi dobra, signal zaznl (popr. zmlkne) pri odchylce rychlosti asi 2 az 3 km/h. 
Nenl~li stisknuto zadne z tlacltek, je pristroj vypnut (bez napdjenl). 



Zanzeni bylo konstruovano tak, aby sc snfmac. Rychlost vozidla nemuzeme odvodit 

dalo pouzit i ve voze s napetim palubni site od poctu sepnuti pferusovace; Ize ji vsak 

6 V. Pri napajecim napeti 12 V pouzijcme odvodit bud 1 z otaceni kol, nebo z prevodov- 
stejne zapojeni i stabilizator, jen tranzistor ky. Z prevodovky je vyveden nahon tacho- 
stabiliz^toru zvoh'me s vetsi pripustnou ztra- metru, ktereho muzeme prozjisfem rychlosti 
tou (napr. KU601 nebo pod.). Protoze zafi- vozidla vyuzit. Malokdo vi. ze u kazdeho 

zeni je konstruovano jako samostatny cclck. bezncho vozu jedna otacka nahonu tacho- 

Ize je pouzit i ve vozech s kladnym polem metru odpovida jednornu metru ujete cesty. 
baterie na sasi. U nekterych vozu zapadonemecke a italske 

Blokove. schema pristroje je na obr. I. vyrobv se vvskytuje odlisna varianta (0,8 

Napeti 5,5 V odebirame z jednoducheho nebo 1.2 m na otacku; tuto odchylku lze 

stabilizatoru, kterym napajime cele zarizeni u pristroje Vyrovnat). U anglickych aameric- 





Rychlost otaceni lanka je tedv dosti 
velka, napf. pfi rychlosti voZu 100 km/h je 
asi stejna jako rychlost otaccni bezne clek- 
tricke vrtacky (1666 ot/min.). Presto ma 
bowden pomerne dlouhou dobu zivota. pro¬ 
toze tachometr a citac kilomctru nekladou 
temer zadny mechanicky odpor. loci sc velmi 
lehce. Fotoelektricky snimac, ktery ma byt 
umisten mezi nahonem a tachometrem, 
nesmi tento lehkv chod zhorsovat.Fotoelek- 


v^etne zarovky. Odber proudu zarovkou je 
asi 200 mA.ostatniobvodymajispotfebu asi 
50 mA. Udaje o rychlosti snimame fotoelck- 
tricky; rychlost vozidla prevadimc na kmito- 
cet, jenz pak menime na napeti. Zavislost 
napeti na kmitoctu je linearni; podle nastavc- 
neho porovnavaciho napeti - tedy zvolene 
rychlosti - uvede spinaci obvod ve zvolenem 
okamziku v cfinnost signalizacniobvod -sire- 
nu. Zmensi-li se rychlost, zmensi se kmitodet 
a tim i napeti, ktere pak nestadi vybudit 
spinaci obvod a signal zanikne. 

Nejdulezitejsi a mechanicky n'ejnaro^nejsi 
soucasti ccleho zarizeni je fotoelektricky 


Tab. /i 



kych vozu, jejichz tachometry jsou cejchova- 
ny v milich, je rychlost otaceni nahonu 
upravena na 1 ot/1.6 m. Kmitocet impulsu 
ze snimace rychlosti je urcen vztahem 


v 



kde f je vyjadreno v hertzech a v dosazu- 
jeme v metrech za sekundu. 

Kmitocty impulsu pro ruznou rychlost 
vozu jsou udany v tab. 1. 


tricky snimac (obr. 2) je teiisko v podobe 
velmi plocheho valce, v nemz se otaciplecho- 
vy kotouc (clona). Na dne valce je zarovka. 
jeji svetlo dopada na fotodiodu, umistenou 
presne naproti - na vicku valce. Svetelny 
paprsek je pferusovan tocicim se plcchovym 
kotoucem, v nemz jsou (v draze paprsku) 
vyvrtany diry. Je jich alespon osm nebo vice 
(abvchom dostali signal vyssiho kmitoftu, 
ktery sc lepe zpracovava). Zarovku pouzijc- 
me na male napeti, miniaturni, asi na 2 az 




Obr . 2. Fotoelektricky snimac 







3 V. Lzc ji ziskat napr. ze svftilnicky v pri'ves- 
ku ke klicum nebo pod. S predradnym odpo- 
rem asi 15 az 20 Q bude podzhavena o 20 az 
30 %: tim sc zvetsi jcjf doba zivota: musi 
vsak pritom dodavat dostatek svetla. Jc 
vhodne ji napajet stabilizovanym napetim. 
Zhaveni upravimc tak, abv pri osvetleni 
fotodiody vznikl proud asi 30 az 40 ft A. 
Podari-Ii se nam schnat diodu LED, pouzije- 
me ji misto zarovkv; predfadnv odpor pak 
bude 390 Q. 

, Material plocheho valce muze byt mosaz, 
hlinik, zelezo, valce muzc byt vvsoustruzen 
ncbo vyrobcn z plechu. Pro uchyceni koncov- 
ky bowdcnu i pro hfidel, na niz je upevnen 
plechovy kotouc. vyuzijeme soucastky z vy- 
razencho tachometru. Spojovaci soucast sni- 
macc pro tachomctr bucf vysoustruzime. 



Ohr. Sestaveny fotoelektricky stumac 


ncbo pouzijeme k jeji vyrobc koncc bowdc¬ 
nu vcetne prcvlecne matky. Rozmery snima- 
cc ncjsou kriticke, jc treba je prizpusobit 
danemu vozu a vyrobnim moznostem. Uve- 
dene rozmery plati pro vuz znackv Trabant, 
u nehoz je snimac nasroubovan prirno na 
tachometr. Na.odnimatelne vicko snimace je 
upevnena mala svorkovnice sc tremi svorka- 
mi: dvc jsou pro fotodiodu a jedna pro 
zarovku. Od tcchto svorek vedcme vodicedo 
vyhodnocovaciho zanzcni. 

Konstrukcnr feseni snimace jc zrejme 
z obr. 3 a 4.' 

Ke zkouseni a cejchovani nejen snimace, 
ale celeho zarizeni je. nutne bucf vyjmout 
tachometr z pristrojovc desky vozu, ncbo si 
sehnat vyrazeny, ale.jeste fungujfci tachome¬ 
tr tchoz tvpu. Upevnimc jej na zakladni 
desku, pripojime k nemu fotoelektricky sni¬ 
mac a zarizeni pohanime malym motorkem. 
ktery je levotocivy. Rvchlost motorku musi 
byt mozno rcgulovat od nuly (ncjlepe zme- 


nou napajeciho napeti). Vhodny je napf. 
motorek od sterace (bez prevodu), jehoz 
smer otace'ni obratime. Timto zarizenim mu- 
zeme simulovat libovolnou rvchlost vozidla 
na pracovnim stoic. Fotografie zkusebniho 
zarizcni jc na obr. 5. 

Dalsim dilem zarizeni jc prevodnik kmito- 
cet-napeti (obr. 6). Podle rychlosti otaccni 
kotoucc vc snimaci dopadaji svetelne impul- 
sy na fotodiodu. Na diode vznikaji impulsy 
fotodcktrickeho napeti, jimiz ridime kmito- 
det preklapeni monostabilniho klopnehoob- 
vodu s tranzistory T\ a 7V Vystupni kladnc 
impulsy tohoto obvodu jsou zesilenv tranzis- 
'torem Ty (napeti nastavime odporovym tri- 
mrem Pi) a na odporovem trimru P? vzniknc 
napeti, ktere jc lincarne zavisle na kmitoctu 
vstupnich impulsu. Zjohoto napeti odebira- 
me bezeem trimru potrebnou cast, ktcrou 
privadime do spinaciho obvodu podle obr. 7. 

Na vstupu spinaciho obvodu je kondenza- 
tor C, ktery vvhlazuje tepave napeti, jez pak 
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Ohr. 4 . Soucdsti fotoelektrickeho snfmace 


zestlime pomoci T\. Aby bylospinanirychlcj- 
si (impulsy s ostrou hranou), pouzijeme dve 
paralelne spojena hradla obvodu MH7400. 
Neni-li na kondenzatoru Cdostatecne nape¬ 
ti, je Tj uzavfen a pfes R i se dostava na vstup 
hradel kladne napetizdroje-tedy log. I.Na 
vystupu hradel bude log. 0, koncovy tranzis- 
tor T : jc uzavfen. Otevre-li se T t , protozc se 
zvetsi la rychlost vozidla a tim i napeti na C, 
bude na vstupcch hradel uroven log. 0. Na 
vystupu se zmeni stav skokem na log. 1, 
koncovy tranzistor sc skokem otevre a spina 
signalizacni obvod. Pro koncovy stupen 
(tranzistor T : ) je pouzit typ KFZ66, tj. 
dvojice v Darlingtonove zapojeni ve spolec- 
nem pouzdre: lzc jej vsak nahradit dvema 
beznymi kfemikovymi tranzistory n-p-n: 

System pfcpinacu, popr. volic rychlosti jc 
na obr. 8. Podle toho, kolik chceme mit 
pfedvolitelnych rychlosti. pouzijeme prislus- 
ny pocet tlacitck. Nejvhodnejsi jsou tlacitka 
ze soupravy Isostat (kazde tlacitko sc dvema 
pary prepinacich kontaktu, tzn. nejkratsi). 
Tlacitka maji vzajemne zavislou aretaci, tzn.. 
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Ohr. 5. Pripravek ke zkouseni a nastavovdni pristroje (simulator)- 







skfifika 


Obr: 8. Zapojeni tlacitkovych prepinacu pro 
volbu rychlosti 

ze je vzdy sepnuto jen jedno tlacitko. Jedna 
trojice pfepinacich kontaktu je u vsech tlaci- 
tek spojena paralelne (pro spi'hanf napajeci- 
ho napeti). druhou trojici se pripojuje pff- 
slusny odporovy trimr, nastaveny na danou 
rychlost. Hrube nastavime trimry pri zkousce 
na simulators jemne muzeme nastaveni 
zkorigovat za jizdy. 

Signalni zanzeni muze byt libovolne. Nej- 
jednodussi je zarovka s malou spotrebou, 
nebo bzucak, zapojeny mezi body C a D. 
Velmi efektm' je signalizacm obvod podfe 
obr. 9, ktery houka jako sirena - ale tiseji. 
V obvodu Ize pouzit levne tranzistory, lezici 
„po suplikach“. Tranzistory T ( a T : tvori 
pomalu bezici multivibrator, jehoz signal 
moduluje pres zpozdovaci clen Cu R^ R 7 
tonovy kmitocet multivibratoru s tranzistory 
Ti. Ta, v rytmu houkajici sireny. Reproduktor 
je typu ARZ087 o prumeru 38 mm, Ize vsak 
pouzit i vlozku z telefonniho sluchatka (popf. 
zmenit C 4 ). 

/Cele .zanzeni bylo umisteno na descc 
s plosnymi "spoji velikosti 103 x 127 mm 
a vestaveno do ploche krabicky zpolystyrenu 
o vysce 30 mm. Pet pfepinacich tlacitek je 
zapajeno primo na desku s plosnymi spoji. 
Obrazec plosnych spoju neuvadim, protoze 
predpokladam, ze soucastky. ke stavbe se 
budou u ruznych zajemcu li^it. 

Z krabice vede pet vyvodu, ktere pfipoji- 
me na prislusne svorky; dva k fotodiode, po 
jednom k zarovce, ke spinaci skfihce a na 
sasi. V krabici muzeme vyvrtat male diry - 
nebudeme-li ji chtit otcvirat - pro presne 
nastaveni odporovych trimru P\ az P x . Umis- 
teni pfistroje ve voze zavisi na vuli ridice, 
vyhodna je poloha napravo od volantu, aby 
se na tlacitka dalo lehce dosahnout. 

Pfi pokusech se zarizenim se ukazalo,- zc 
zhotoveni snimace v amaterskych podmin- 
kach je dosti narocne, proto jsem hledal 
jednodussi resent. Bylo by mozno pouzit 
integrovany obvod pro bezkontaktni spinace, 
ovladany magnetickym polem (MH1SS1). 
nebo podobny Schmittuv klopny obvod, 
ovladany take magnetickym polem 
(MH1ST1); oba vyrobky TESLA. Reseni 
by mohlo byt elegantni, bez dodatecnych 
pohyblivych casti, odpadl by snimac, prevod- 
nik kmitocet-napeti i spinaci obvod, zustala 
by jen sirena s tlacitky a stabilizator. Kamen 
urazu je, ze uvedene obvody na trhu do- 
sud nebyly a o cenach jsem take nedostal 
informace. 

Proto jsem hledal dalsi reseni. Vychazel 
jsem z toho, ze kazdy tachometr ma v pod- 
state stejnou konstrukci: pomoci nahonu se 
uvadi do rotace magneticky kotouc, umisteny 
v otocnem hlinikovem pouzdfe. Magneticke 
pole fociciho se kotouce strhava do otaciveho 
pohybu hlinikove pouzdro, na kterem je 
upevnena rucka rychlomeru. Moment, puso- 
bici proti tomuto pohybu, je vytvafen vlasen- 
kovou pruzinou a uhel otoccni rucky je 
omezen na 320°. Podlc rychlosti otaceni 



magnetickeho kotouce se tedy vychyluje 
rucka; jeji vvchylka je umerna rychlosti 
vozidla. Od magnetickeho kotouce je pres' 
prevod 1:1000 pohaneno pocitadlo ujetych 
kilometru. 

Rotujici magnet se tedy otoci jednou pfi 
ujeti jednoho metru. Timto magnetem muze¬ 
me spinat kontakt jazyckoveho rele a takto 
ziskane impulsy integrovat. Jazy^kovy kon¬ 
takt je schopen impulsy zpracovat (pfi rych¬ 
losti 120 km je to 33,3 Hz). Pouzitim tohoto 
zpusobu snimani odpadne fotoelektricky.sni- 
mac (obr. 3) a pfevodnik kmitocet-napeti 
(obr. 6), namisto nich pouzijeme magneticke 
snimani podle obr. 10. Jedna se p monosta- 
bilni obvod, ktery fidime stejnosmernymi 
impulsy, vystupni napeti na kondenzatoru G 
bude umerne kmitoctu impulsu. V klidovem 
stavu jsou jazyckove kontakty rozpojeny, 
baze T\ je napajena pres Tz je uzavren, na 
G neni napeti, kondenzator Q je nabit na 
Zenerovo napeti diody D. Otoci-li se kotouc 
magnetu ke kontaktum svym polem tak, ze se 
tyto sepnou, stav obvodu se meni: T se uza- 
vre, T 2 se otevre a pres nej se nabije Q se 
vybije. Na kolektoru T 2 se objevi obdelniko- 
vite impulsy se stridou asi 1:8. Cim vetsi bude 
rychlost otaceni magnetickeho kotouce, tim 
vetsi bude napeti na kondenzatoru C 2 (pouzi- 
jeme-Ii misto P\ m^ridlo s citlivosti 1 az 5 mA 
s predradnym odporem a ocejchujeme-li 
meridlo v km/h, muze zanzeni slouzit jako 
elektronicky rychlomer). 

Napeti potrebne k vybuzeni spinaciho 
obvodu (obr. 7) odebirame z vyvodu A\ atd. 
(obr. 8). Termistor R h slouzi ke stabilizaci 
vystupniho napeti obvodu. v 

Napajime-li zanzeni napetim 12 V.nahra- 
dime tranzistor stabilizatoru (zapojeni je na 
obr. 11) vykonnejsim typem. 

I kdyz nebudeme muset vyrabet fotoclck- 
tricky snimac, pfecc jen musime opatrne 
rozebrat tachometr a vyhledat misto v bliz- 
kosti obvodu magnetickeho kotouce, do ne- 
hoz muzeme umistit bez sebemensihozasahu 
do konstrukce tachometru jazyckovy kon¬ 
takt tak, aby spravne spinal (obr. 12). Ma byt 
od kotouce ve vzdalenosti asi 1 mm; v teto 
poloze jazyckovy kontakt upevnimc. Magne¬ 
ticky kotouc je polarizovan pricne a muze sc 
stat, ze v urcite vzajemne poloze s kotoucem 
budou jazycky spinat dva az ctyrikrat za 
jedno otoceni. Pfi vetsich rychlostech by jiz 
jazyckove rele tento kmitocet nezpracovalo 


jazyikuve 
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Obr. 10. Zapojeni magnetickeho snimace 
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Obr. / /. Zapojeni stabilizatoru 



Obr . 12. Umisteni jazyckoveho kontaktu 
v rychlomeru 


(maximalni kmitocet se sice udava az 
400 Hz, ale spolehlivejsi funkce je pfi kmi- 
toctech do 50 Hz), proto v tomto pripade rele 
posunemc stranou. 

Konstrukcni feseni pfistroje je zrejmc 
z obrazku v zahlavi elanku. 


Otdckomdr s 10 

Na strankach odbornych casopisu se jiz 
objevila rada navodu na konstrukci otacko- 
meru. Ty vsak zpravidla pouzivaly diskretni 
soucastky. Firma Intermetall nabizi nyni 
zlepseny typ integrovaneho obvodu pro kon¬ 
strukci otadkomeru pod typovym oznacenim 
SAK 215. ktery nahrazuje pfedchazejici tvp 
SAK115. 



Obr. I. Zapojeni otdckomeru 



Monoliticky 10 pracuje jako prevodnfk 
kmitocet-proud a je urcen pro obecna merenf 
rychlosti otacenf. Obvod je v normalizova- 
nem pouzdre DIL 8 a muze byt napajen 11 
az 16 V. Zmeny napajecfho napetf v tomto 
rozsahu nemaji na cinnost obvodu podstatny 
vliv, nebot obsahuje stabilizacnf clen se 
Zenerovou diodou. Je vhodny pro mefenf 
rychlosti otacenf az osmivalcovych ctyftakt- 
ni'ch motoru. Vstup IO snasf napetf ±20 V 
a impulsy se odebfraji pres ochranny odpor 
z pferusovace. Vystupnf proud je umerny 
rychlosti otacenf a k indikaci slouzf ruckove 


mefidlo s maximalm vychylkou asi 10 mA, 
tedy prfstroj robustnfho provedenf, coz je pro 
tMo pouzitf vyhodne. 

Prakticka aplikace je na obr. I. Je urcena 
pro ctyrtaktnf ctyfvalcovy motor s 6000 
ot/min pro plnou vychylku. Odporovym 
trimrem se nastavuje maximalnf vychylka 
pfi 6000 ot/min. Prubeh stupnice je linearnf. 
Clen RyCy slouzf k filtraci napajecfho napetf. 
R, se volf tak, aby ubytek napetf na nem 
nepresahl 7 V - odpovfda to nejvetsimu 
odporu asi 160 Q. Jinak by nebyla zarucena 
stabilizace. * fag. T. Hycm 


Overeno 
v redakci 

STEREOFONNI ZESILOVAC Hi-Fi 
ZAR A12/76 A AR A1/77 

Protoze jsme se zatfm velmi malokdy 
setkali s tak promySlenou konstrukcf, jakou 
je zesilovac popsany v AR v minulych dvou 
cfslech, zahrneme tentokrat do poznamek, 
vyplyvajfcfch z nasich zkusenostf pri jeho 
stavbe, nejen poznatky kolem technickych 
parametru, ale i vsechny dalSf poznatky, 
ktere jsme pri stavbe zfskali a ktere mohou 
£tenafum ulehcit jak volbu konstrukcnfho 
uspofadanf, tak i vlastnf stavbu zesilovace 
a jeho nastavovanf. 

Pokud* jde o konst rukenf uspofadanf, je 
jeho zakladnf koncepce zavisla na pouzitem 
sffovem transformatoru a na koncovych tran- 
zistorech - na nich bude totiz zaviset maxi¬ 
malnf vystupnf vykon a tfm i rozmery chladi- 
ce (nebo chladiCu) koncovych tranzistoru 
a typ usmernovacfch diod. Tyto parametry si 
jiste kazdy dokaze specifikovat sam. V kaz- 
dem prfpade vsak je vhodne pripomenout, ze 
sft’ovy transformator by mel byt co mozno 
nejdale od vstupnfch obvodu zesilovade a pff- 
vody signalu by mely byt vedeny na prepfnac 
stfnenymi draty (stejne jako vystup z OZj na 
Pfy B , a ze zpetnovazebnfch prvku, ktere jsou 
umfsteny na kontaktech Pfy& zpet na vstup 
OZ]). Zesilovac je vhodne vestavet do kovo- 
ve skrfne, aby se vyloucil vliv vnejsfch rusi- 
vych signalu; vzhledem ke kmitoctovemu 
rozsahu, ktery je zesilovac schopen zpraco- 
vat, mohou sc rusive projevovat i signaly vf 
(fadu stovek kHz). Rusenf tohoto druhu 
(vyskytnou-li se) Ize odstranit tak, ze se 
omezf pfenasene pasmo'mimo oblast akustic- 
kych kmitoctu tak to: do serie se vstupem se 
zapojf odpor 2,2 kQ (tj. mezi sberac Pfy a 
a levy kontakt R/ Ia , obr. 4, AR A12/76) 
a z jeho dolnfho konce (tj. ze spoje Q 
a Icveho kontaktu Pfi a ) pripajfme kondenza- 
tor 33 pF na zem. Dale zapojfme kondenza- 
tor 33 pF i mezi vyvody 2 a 3 operacnfch 
zesilovacu OZ 2 a OZy. Stejnou kombinaci 
odpor-kondcnzator jako na vstupu zapojfme 
i do zpetne vazby z vystupu zesilovace: pred 
pravy spoj R :: , C t s zapojfme do serie s tfmto 
clankem RCodpor 2,2 kQ a ze spoje techto 
trf soucastek opet pripajfme kondenzator 
33 pF na zcm. Tfm je zesilovac chranen proti 
vlivu vf signalu. Zasahy nemaji vliv na prenos 
akustickych signalu v cele oblasti, v ktere 
jsme zesilovac merili - tj. do 35 kHz. 

Pro dobry odstup je take tfeba, aby 
vsechny stfnene vodice, ktere pouzijeme, 
a zem vstupu byly zemneny do jednoho mfsta 
(tzv. signalova zem). Nejvhodnejsfm mfstem 
je zemnf prfpoj na prave strane dcsky s plos- 
nymi spoji poblfz vyvodu k Pfy B . Zem- pro 
reproduktory pripojfme k tzv. zdrojove zemi, 
tj. do mfsta, k nemuz je privedeno 0 V 
z napajecfho zdroje; mfsto pripojenf je vpra- 
vem hornfm rohu desky s plo.^nymi spoji. 

Do eelkove koncepce patrf i volba prepf- 
nace rozsahu. Protoze je prepfnac zapojen do 


obvodu zpetne vazby, bylo by tfeba, aby 
pfepfnal tak, aby nemohla byt vetev zpetne 
vazby prerusena, nebof v takovem okamziku 
se skokem zvetsf zesflenf operadnfho zesilo¬ 
vace na desftky tisfe. Dusledkem je mens! ci 
vetsf „lupnutf“ v reproduktorech (podlena'- 
stavenf potenciometru hlasitosti). Tento pro- / 
blem by bylo mozno resit tak, ze bychom 
nechali odpor R h trvale pripojen a odpor R 5 
i ostatnf korekenf prvky by se pfipojovaly 
paralelne. Tak by se i v mezipolohach prepf- 
nace nemohlo zvetsit zesflenf operacnfho 
zesilovace OZ\ na maximum. 

Nezapomente tez uzemnit kryty vsech 
potenciometru - nejvhodnejsf je udelat 
trmen z jednostranne nebo oboustranne des¬ 
ky s plo§nymi spoji, pritahnout ho maticemi 
potenciometru a vest z folie spoj do mfsta 
„signalove“ zeme. Nenf take dobre, dotyka- 
jf-li- se hffdele potenciometru kovove celnf 
steny skrfne - v takovem prfpade se muze 
vytvorit smycka a zesilovac muze ,,brucet“. 

K soucastkam: ve vzorku zesilovace byly 
pouzity pouze soucastky tuzemske vyroby. 
Na rozdfl od autora jsme pouzili jako T z a T y 
doplnkove tranzistory KFY46 a KFY18, 
nebof ty majf dostatecne velke zaverne nape¬ 
tf a vyhovf bezpecne i kolektorovou ztratou. 
Jako Tj lze pouzft napf. KC507, KF508 nebo 
KFY46 - na cinnost obvodu nema druh 
tranzistoru vliv. Pfi vetsfm napajeefm napetf 
nezasi 15 V nedoporucujeme pouzfvat sdru- 
zene tranzistory typu KCZ58, nebof ty majf 
zaverne napetf 30 (popr. 45) V a mohly by se 
prorazit. Operacnf zesilovace jsme zfskali 
z overovacf serie (vyrobce TESLA Roznov); 
mely by byt v prvnf polovine tohoto roku na 
trhu. Koncove tranzistory byly typu KD607 
a 617, byly stejne jako tranzistory budice 
parovany na 10 %. Lisf-li.se vyrazne para¬ 
metry doplfikovych tranzistoru, ma to vliv 
pouze na maximalnf dosazitelny vystupnf 
vykon. 

Pokud jde o pasfvnf soucastky, je tfeba 
vybfrat soucastky do korekef a dosumoveho 
a brumoveho filtru podle pozadavku na 
dokonalost „soubehu“ obou vetvf zesilovace 
- v praxi stacf obvykle splnit pozadavek 
tolerance 5 %. Vyjimkou jsou prvky pro 
korekei signalu z magncticke prenosky - 
u nich je tfeba zajistit toleranci 1 az 2 %. 

V teto souvislosti doporucujeme vypustit 
vstup pro magnetofonovou hlavu, nebof jeho 
korekdnf prvky jsou zavisle na deice prfvod- 
nfho kabelu od hlavy a v praxi by asi nebylo 
snadne volit je tak, aby byly navrzeny sprav- 
ne. Zvolfme-Ii mfsto vstupu pro magnetofo¬ 
novou hlavu vstup s velkou impedancf (napf. 
pro krystalovou prenosku), zapojfme do 
serie se vstupem odpor 1 MQ az jehodruhe- 
ho konce pripajfme odpor asi 4,7 kQ na 
zem; ve zpetne vazbe pouzijeme odpor 
1,2 kQ. Odpory je nejvhodnejsf umfstit na 
vyvody konektorove zasuvky - tfm omezfme 
moznost indukce brumu do tohoto prfvodu. 

Jeste se vratfmc k aktivnfm soucastkam - 
k teplotnfmu soubehu Tj a T 2 . Vc vzorku 
jsme tcplotnf soubeh zajistili tak, ze jsme oba 
tranzistory zalili do kostky, zalevacf hmotou 
byl Epoxy 1200, v nemz byly rozmfehany 
hlinfkove piliny (co nejjemnejsf). Zjistili 
jsme vsak, ze obvod pracuje stejne, je-li 


tranzistor T x tepelne vazan schladicem kon¬ 
covych tranzistoru, a nikoli tedy s T 2 . Oba 
zpusoby tepelne vazby jsou tedy rovnocenne 
a lze zvolit kterykoli z nich pouze podle 
pouzit^ho konstrukcnfho uspofadanf (podle 
umfstenf chladice koncovych tranzistoru). 

K teehnickym p&rametrum: vzorek jsme 
mefili velmi peclive a namerene udaje uvadf- 
me dale. Jedinym dulezitym parametrem, 
ktery jsme nemohli na nasem zaffzenf zmefit, 
je zkreslenf. Je totiz tak male, ze meric 
TESLA, ktery jsme meli k dispozici, neuka- 
zal vubec nic. V tomto smeru je tedy tfeba 
ffei, ze zkreslenf je zcela urcite mensf (har- 
monicke zkreslenf) nez asi 0,5 % pfi jmeno- 
vitem vykonu a pfi jakekoli zatezovacf impe- 
danci. 

Vystupnf vykon byl pfi pouzitf sffoveho 
transformatoru z magnetofonu B43 2 x 14 W 
na impedanci 8 Q. Vseobecne lze ffei, ze pfi 
pouzitf nedostatecne dimenzovaneho trans¬ 
formatoru (jako v nasem prfpade) jsou vhod- 
nejsf zatezovacf impedance 8 a 16 Q nez 4 Q. 
Vystupnf vykon za stejnych podmfnek pro 
jeden kanal byl kolem 20 W. 

Kmitoctovy rozsah byl pro pokles kmitocto- 
ve charakteristiky -1 dB lepsf nez 10 Hz az 
20 kHz, pro -3 dB asi 5 Hz az 35 kHz (a to 
i s korekdnfmi prvky proti rusenf vf, viz uvod- 
nf cast clanku). 

Citlivost pro jmenovity vystupnf vykon byla 
40 mV (vstup pro tuner), popr. 3 mV/1 kHz 
pro magnetickou prenosku. 

Prebuditelnost byia zmefena shodna s tech- 
nickymi udaji podle puvodnfho pramenu, tj. 
38 dB. V praxi to znamena, ze ani pfi 
vstupnfm napetf asi 3,5 V nebude zesilova^ 
pfebuzen (vstup pro tuner). 

Odstup mel zesilovac lepsf nez 70 dB (tuner), 
popf. 59 dB (magneticka vlozka prenosky). 
Preslechy mezi kanaly byly na kmitoctu 
1 kHz-50 dB, na 10 kHz-46 dB. 

Balance (vyvazenf kanalu) byla v rozsahu 
±6 dB. 

Korekce - na kmitoctu 15 kHz bylo namefe- 
no +8, - 10 dB, na 30 Hz ± 15 dB (na 80 Hz 
±9 dB). 

Filtry sumu a brumu pracujf pfesne podle 
kfivek, uvedenych v AR A12/76 a AR 
A1/77. 

Cinitel tlumenf odpovfda vystupnfmu odporu 
zesilovace, ktery je mensf nez 1 mQ. 

Zesilovac splnuje pozadavky Hi-Fi ve 
v§ech parametrech s pomerne velkou re- 
zervou. 

Na zaver jeste k nastavovanf. Pri nastavo¬ 
vanf je vyhodne mft dobry osciloskop. Jediny 
nastavovacf prvek - trimr F? -pak nastavfme 
tak, aby nejen na 1 kHz, ale i na 10 kHz bylo 
pfechodove zkreslenf neznatelne. Bezoscilo- 
skopu vetsinou stacf nastavit klidovy proud 
koncovych tranzistoru asi na 20 mA - a zesi¬ 
lovac je nastaven. 

Pfi jakekoli manipulaci se zesilovacem pfi 
uvadenf do chodu a pfi nastavovanf je tfeba 
mft vzdy pripojenu zatez a pro jistotu navfc 
vzdy po odpojenf zesilovace od napajecfho 
napetf vybijeme elektrolyticke kondenzatory 
5000 pF ve zdroji - v opacnem pffpade by pfi 
opetnem zapnutf mohly proniknout do zesi¬ 
lovace napet’ove spicky, ktere by mohly 
po^kodit tranzistory, popf. i OZ. 


Vpozorn enf! N a d e s e e s p I o s n y m i s p oj i v A R 
c. 1/1977 na str. 1<S a 19 (obr. 13. 15) jsou 
dve chyby. Dva kondenzatory. tvoffcf kapa- 
citu 6j , h . ncjsou paralelne propojenv (chybf 
spoj^ mezi jejich hornfmi vyvody). Krome 
toho nenf nakresleno propojeni vyvodu 
3 OZ | (t i a odporu Pi s nulovym vodicem 
napajeni (zemi): tento spoj ma byt mezi 
levvmi vvvodv odporu R|,,t a AN na ohr. 15. 
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V literature, zabyvajici se aplikaci cislico- 
vych integrovanych obvodu (napr. [I]. [2]), 
je casto uvadeno zapojeni astabilmho klop- 
neho obvodu nzeneho krystalcm (obr. 1). 
Udaj o Jcplotni stability obvodu, ktery je 
velmi dfilezitym parametrcm, zpravidla-uve- 
den nenk Autor [2] napnklad uvadi. ze 
stabilita obvodu je zavisla vyhradne na jakos- 
ti pouziteho k'rystalu, pricemz nejsou uvede- 
nv konkretne dosahovane paramctry. 


MH8400 



a) 


v/VX/VV' 


> 



b) 

* Obr. 1. Zapojeni (a) a casove prubehy (b) 
astabilmho klopneho-obvodu 

Uvedeny obvod byl meren v rozsahu 
teplot -20 az +70 °C; v zapojeni byl pouzit 
krvstah vyrabeny v n. p. TESLA Hradec 
Kralove. Uspofadani pracoviste pro mereni 
v rozsahu +3 az +70 °C je na obr. 2. Pro 
nizsi toploty bvla kapalina ve vnejsim obehu 



Obr. 2. Uspofadani pracoviste pro teplotni 
zkousky: 1 - term os tat (Universal thermostat 
typ U3), 2 - rid id teplomer; 3 - vnejsi chla- 
dici obeh (voda), 4 - vnitfni chladici medium 
(transformdtorovy olej). 5 - teplomer , 
6 - mereny vzorek 
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ochlazovana tuhym kyslicnikem uhlicitym. 
Pri mereni v zapornych teplotdch bvl pripra- 
vek umisten v nadobe z penoveho polvstyre- 
nu. do niz byl zaroven umisten tuhy kyslicnik 
uhlifity. Nejnizsi dosazena merena teplota 
byla -45 °C. Kloprty obvod se udrzel v cin- 
nosti, ackoli byly pfekrocenv teplotni tole¬ 
rance integrovaneho obvodu. zarucene vy- 
robcem [3]. 

Namerenc udaje jsou shrnutv v tab. 1. 
v grafu na obr. 3 jsou vvneseny relativni 
odchylkv kmitoctu: 


A/ 
f 


kde 

kde A/ je odchylka kmitoctu od jmenovite 
hodnoty a 

/j jmenovity kmifocet (namefeny 
pri teplote +25 °C). 

Presnost mereni kmitoctu je dana vlastnost- 
mi pouziteho cita£e (obr. 2); bvl pouzit 
cislicovy meric kmitoctu a casu PFL-16, 
vyrobek zavodu ZOPAN-Varsava. Podle [4| 
je presnost mereni dana vztahem 


= ± 1± 2 10* ■ 144(1 • 10’ = 


= ± I.02SN Hz. 


Z namerenych vyslcdku plync, ze presnost 
mereni byla dostacujid. 

Pouzite sou£dstky 


Odpory 
ft. ft 
ft. ft 

Konder>z6tory 

C. 

C: 

Cz 


TR 151. t.2 k<2 
TR 151. 2.2 k+> 


TK 783, 0.15 jiF 
TK 722, 39 pF 
TE 156. 10 |iF 


Ostatni soudastky 
ft az ft MH8400 

Q ' 035 577-SR 1.44 MHz 


Tab. /. Odchylkv kmitoctu generatoru pri 
zmenaeh teploty 


tro 

/|kHzJ 

A/|kHz| ' 

y. 10 5 

-20 

1440.048 

+ 0,043 

+ 2,98 

-14 

. 1440.049 

+ 0,044 

+ 3,05 

-10 

1440,051 

+0,046 

+ 3.19 

-5 . 

1440,047 

+0,042 

+ 2,91 

0 

1440,036 

+0.031 

+ 2,15 

+ 5 

1440,028 

+0,023 

+ 1,59 

+ 8 

1440,028 

+0,023 

+ 1,59 

+ 20 

1440,010 

+0,005 

+0,35 

+ 25 

1440,005 

+0,000 

+ 0.00 

+ 30 

1440,000 

-0,005 

-0,347 

+ 35 

1439,996 

-0,009 

-0,635 

+ 42 

1439,979 

-0,026 

-1,806 

+ 45 

1439,971 

-0,034 

-2,361 

+ 51 

1439,979 

-0,026 

-1.806 

+ 55 

1439,975 

-0,030 

-2,083 

+ 60 

1439,963 

-0,042 

-2,917 

+ 65 . 

1440,033 

+0.028 

+ 1.944 

+ 70 

1440,019 

+0,011 

+0.764 
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Obr. 3. Zdvislost relativni odchylky kmitoctu 
na teplote 

Z6v6r 


Vyhodnou vlastnosti uvedeneho zapojeni 
(obr. 1) je, ze neni treba menit soucastkv 
obvodu pro vclky rozsah kmitoctu: kmitocet 
menime pouze vymenou krystalu. Kondcn- 
zator C. je v obvodu pouzit proto, aby 
generator spolehlive nasazoval kmity: muzc 
byt zapojen i tak. jak je v obr. 1 naznaceno 
prerusovanou carou (Q)'. Kapacita konden- 
zatoru C| neni z hlediska cinnosti generatoru 
kriticka. Vysledky mereni ukazuji. ze v praxi 
muzeme pocitat se stabilitou kmitoctu 
y= I. I0’ J . 

Literatura 

[1] Integrovane obvodv a jejich pouziti. 
Zprava VUMS, Praha 1970. 

[2] Syrovdtko, M.: Cernoch, B Zapojeni 
s integrovanymi obvody. SNTL: Praha 
1975. 

[3] Konstrukcni katalog integrovanvch ob¬ 
vodu, sv. 111. D. TESLA Roznov. 1973. 

[4] Operating instruction and description 
digital frequency-time meter ZOPAN 
type PFL-16. ZOPAN Warszawa. 


Zdvada na prijimadl Europhon RDG 6000 

Brzy po zakoupeni tohoto prijimace jscm 
pozoroval. ze pravy kanal hraje hlasiteji. nez 
levy. Tato zavada se stale zhorsovala! Pri 
demontazi pfijimacc jsem zjistil. ze pohybo- 
vanim s deskou s plosnvmi spoji zesilovace 
Ize najit takovou polohu. pfi niz je pravy 



Obr. /. Zpusob propojeni nytu r desce 
s plosnymi spoji 


v poradku. Potenciomctr zesileni a vvvazeni 
na tento stav nereagoval. Pri zevruhnejsi 
pro hi idee desky s plosnymi spoji jsem zjistil 
pricinu zavadv. 

Na desce jsou dvazemnicfpolepy propoje- 
ny dvema nyty s vyvody. propajenymi do 
obou zemnicich polepu desky s plosnymi 
spoji. Vlivem oxidace materialu se mezi nytv 
a deskou korek^nich potenciometru zvetsuje 
prechodovy odpor a tim se'zhorsujc elektric- 
ke spojeni obou polepu. Staci kratkym vodi- 
cem (obr. 1) propojit tyto dva polepy pfimo 
a zavada je odstranena. 


Fleischlinger Karel 



VSTUPNf JEDNOTKAI TTZTI 

Vladimir N6mec 


Pnjnjove moznosti na dzemi nasi rcpubliky a maly pocet ceskoslovcnskych vysi lac it sc 
stereofonnim provozem jsou pncinami velkehb zdjmuo dalkovy pfijem v pasmu VKV. Pfi 
dalkovem pnjmu jsou kladeyiy naprijimaci za fizeni mimoradne naroky, ktere Izeuspokojitjen 
s pouzitim moderni soucdstkove zdkladny .* Tato konstrukce je pokusem splnit vsechny 
pozadavky , kladene na moderni pfijimace pro dalkovy pfijem VKV, a proto jsou v ni pouzity 
nektere dosud malo rozsirene soucastky a zapojeni, aby bylo mozno dosdhnout co nejlepsich 
parametru. 


K pochopeni cinnosti vstupni jednotky 
a tim i k uspesnemu zvladnuti jeji stavby je 
dulezite se seznamit s mene obvyklymi sou- 
castkami a s obvody pouzitymi v zapojeni. Vf 
zesiiovac je osazen dvouhradlovym tranzis- 
torem MOS-FET s kanalem n. Na obr. 1 je 
znazornena jeho vnitfni struktura, schema 



Obr. /. Vnitfni struktura, schema zapojeni 
a ndhradni zapojeni dvouhradloveho tranzis- 
• toru MOS-FETs kanalem n 


zapojeni' a nahradni zapojeni se dvema samo- 
statnymi tranzistory. Z obrazku je zfejme, ze 
izolacni vrstva hradla je chranena pred pru- 
razem ochrannymi diodami primo ve struk- 
ture obvodu. Diody zacinaji vest proud pri 
vstupnim napeti vetsi'm nez ± 10 V a snesou 
impulsnf proud az 100 mA. DaI5i v typicka 
neprizniva vlastnost techto tranzistoru, velka 
kapacita elektrody D vuci ndici elektrode G, 


omezujici zisk bez neutralizace a zpusobujici 
nestabilitu stupne, je kompenzovana vhod- 
nym zapojenim, vytvafejicim pnmo ve struk- 
ture obvodu dvojici tranzistoru v kaskodo- 
vem zapojeni. Toto zapojeni pronikave 
zmensuje vnitrni kapacitu a zachovava ostat- 
ni vyhodne vlastnosti tranzistoru FET. Pou¬ 
zitim tohoto tranzistoru Ize ziskat velke 
zesiteni pfi malem sumu,velky vstupni odpor 
a tim male tlumeni vstupnich obvodu, velkou 
stabilitu danou stalosti parametrii v sirokem 
rozsahu kmitoctu. Dulezita je take odolnost 
proti kfizove modulaci, ktera je u tranzistoru 
FET velmi dobra. Zakladni parametry tran¬ 
zistoru jsou uvedeny v tab. 1. 

Ve smesovacim stupni jsou pouzity dva 
obvody MA A3005 zapojene jako tzv. aktiv- 
ni kruhovy smesovac. Zapojeni je na obr. 2. 
Na rozdil od zapojeni s jednim /OMAA3005 
jako smesovacem se vyznacuje potlacenim 
vstupniho kmitoctu na vystupu podobne jako 
u kruhoveho smesovace s diodami; ma vSak 
oproti nemu znacny zisk. Vstupni signal 
z civky Li, je pfiveden symetricky na vstupy 
diferendalnich zesilovacu. Vystupy jsou pro- 
pojeny tak, aby byl signal na obou koncich 
vystupni civky ve fazi; tim se nezadouci 
kmitocet potlaci. Signal oscilatoru je veden 
symetricky na oba zdroje proudu diferencial- 
nich zesilovacu. Na jejich vystupu je opet ve 
fazi a je potlacen. Protoze napeti oscilatoru 
stridave „otevira“ jeden nebodruhydiferen- 
cialni zesiiovac/dochazi ke smesovani, pfi 
nemz se na vystupu objevi v protifazi pouze 
souctovy a rozdilovy kmitocet. Velikost osci- 
latoroveho a vstupniho napeti na vystupu je 
dana pouze nesymetrii obvodu a vinuticivky. 
Zapojeni zachovava schopnost diferencialni- 
ho zesilovace zpracovat i signaly znacne 
urovne (bez vzniku vedlejsich,produktu); 
vliv vstupniho napeti na kmitocet oscilatoru 
je znacne omezen. Ke smeSovani dochazi 
v linearni oblasti charakteristik tranzistoru 


Tab. 1. Zakladni parametrv dvouhradlovych tranzistoru MOSFET s kanalem n a s ochranou 
(3N187. 3N200. 40673. 40816. 40819. 40820) 


VeliAina 

MaximAlnl hodnoty 

NapAli mezi efektrodami S a D 

NapAti ridicielektrodyGv(ss .. .stejnosmArne.mv . .. mezivrcholovA) 
NapAti ridici elektrody G 2 

Proud elektrody D 

Ztrata pri teplotA okoli 25 °C 

Pracovni teplota 

. -0,2 ai 20 V 

-6az +3 V(ss); -6a i +6 V(mv) 
totA l 

50 mA 

330 mW 

-65 az +175 °C 

VeliAina - 

Charakteristicke hodnoty 

Proud elektrodou D {Uqs = 15 V, t%i S = 0 V, 4/323 = 4 V) 

Strmost (Lfos * 15 V, fo= 10 mA, ^ = 4V,i= 200 MHz) 

Vstupni kapacita (Ub s = 15 V, fc = 10 mA. Uq 2S = 4 V,' f= 1 MHz) 
Vystupni kapacita (U^s = 15 V. = 10 mA, Uq% - 4 V, f- 1 MHz) 
Kapacita elektrody D/Gi (Lbs = 15 V. = 10 mA. Lfc 2 = 4 V, / = 1 MHz) 
Vykonovy zisk (Lbs = 15 V. 10 mA, U G 2 = 4 V. t = 200 MHz) 

MaximAlnl pouzitelny zisk bez neutralizace 

Sum (Lbs = 15 V, b = 10 mA. Uq 2 = 4 V, f= 200 MHz) 

Vystupni odppr 200 MHz) 

Vstupni odpor (f- 200 MHz) 

5 at 30 mA 

12 mA/V 

8,5 pF 

2pF 

0,005 ait 0,03 pF 

16 az 22 dB 

20 dB 

3,5 dB typ., max, 4,5 dB 

2,8 kQ 

1 kQ 


a tim je omezen vznik kombinacnich kmitoc¬ 
tu. Zapojeni odpovida vnitrni strukture inte- 
grovaneho obvodu SL641C (Plessey) nebo 
S042P (Siemens), u nichz jsou oba diferenci- 
alni zesilovace v jednom pouzdru. 

Popis zapojeni 

Zapojeni je na obr. 3. Vstupni signal se 
pfivadi na odbocku civky Li s charakteristic- 
kou impedanci 75 Q. Z druhe odbocky je 
napajena elektroda Gi tranzistoru T|. Vstup¬ 
ni civka je ladena v celem pasmu diodou D\ 
a dolacfovana trimrem C t . C: je oddelovaci 
kondenzatpr pro napajeni D] pres R\ ladicim 
napetim. Vstupni signal je veden na G t 
oddelovacim kondenzatorem C*. Delicem 
z odporu /?:, /?*, se ziskava spravne napeti 
Gi a G : v celem rozsahu fizeni A VC. Napeti 
AVC je 9 V pro maximalni zisk a 0 V pro 
minimalni zisk. Kondenzatorem C 4 je uzem- 
nena G 2 pro vf, Q a R 5 zajistuje spravny 
pracovni bod T t v celem rozsahu fizeni a jeho 
stabilizaci. Z elektrody D tranzistoru je 
zesilene napeti vedeno na civku a to na 
cele vinuti, protoze vystupniodpor tranzisto¬ 
ru je dostatecny. Civka L 2 je ladena diodou 
D 2 pfipojenou pfes oddelovaci kondenzator 
Q, ladici napeti je pfivedeno pfes R Trimr 
C 7 slouzi k doladeni. Kondenzatorem Q je 
biokovano napajeci napeti. Civka L 2 tvofi 
s Li pasmovou propust nastavenou tak, aby 
byl v celem pasmu cinitel vazby mensi nez 1; 
Lt je ladena diodou pfipojenou pfes 



Obr. 2. Zakladni zapojeni aktivniho kruho¬ 
veho smesovace s MAA3005 


*V naSem Casopisu z£sadn$ neuvefejftujeme pod- 
robnd stavebnt nAvody na Konstrukce, u nichi jsou 
pouzity souCAstky zahraniCnfho piivodu, nedostup- 
*nA v 6s. maloobchodnt siti, pokud je net 2 e nahradit 
dosaiitelnymi vyrobky obdobnych vlastnosti. ProC 
jsme se rozhodli v tomto pftpadA ufiinit vyjimku? 

• Autor V. NAmec nAm nabidl stavebni nAvod na 
moderni prijimab VKV Apib^ovych parametru. vyuii- 
vajici perspektivnich soufiastek, u nichi Ize ofieka- 
vat, ze budou v budoucnosti dostupne i u nAs, 
protoie jejich pouzitf umoirtuje nejen zlepAit tech¬ 
nics parametry a spolehlivost, ale i znafinA zmenAu- 
je pracnost vyroby i oprav finAlnich vyrobku. Roz*. 
hodli jsme se uverejfiovat postupnA jednotlivA CAsti 
prijimate na prostfednlch AtyFech strAnkAch AR 
(jako vyjimatelnou prflohu). ZAjemcOm o problema- 
tiku prijimafiu VKV chceme tlmto AlAnkem poskyt- 
nout moinost ziskat podrobnA informace jak o 6in~ 
nosti a zapojeni obvodu, tak takA o konstrukci 
jednotlivych AAstl prijima6e moderni koncepce a vy- 
tvofit si tak urAity technicky ,,predstih“. Ctenari, 
kteri by chtAli zarizeni postavit, budou mit prozatim 
s obstarAvAnim soucAstek problAmy; muieme jim 
doporuAit pouze'sledovat inzertnf rubriku AR, v nf l 
se obAas'nabidky speciAInfch souAAstek vyskytujf. 

RedakceAR 
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Obr. 3. Schema za- 



vstupni jed- 
nofkv 


seriovy kondenzator Cm, napetim pfivad.fi' 
nym pres odpor R lt Kondenzator G slouzi 
k dolacTovanf soubehu; L* je vazebni civka, 
napajejicisymetricky smeSovac; R w slou¬ 
zi k napajeni vnitfntch tranzistoru v lO , Gi 
k blokovam emitoru (obr. 2). Smesovac 
pracuje do symetricke zateze, tvorene civkou 
G, ladenou kondenzatorem G 2 . Z vazcbnfho 
vinuti L# se odebira mf signal o kmitoctu 
10,7 MHz. Diodami D 5 .az D* je stabilizova- 
no napeti^pro jednotlive body 10 a pro bazi 
tranzistoru oscilatoru.Xondenzatory C t7 , Cm 
slouzi k blokovani techto napeti, odpor R\ 5 
omezuje proud diodami asi na 5 mA. Oscila- 
tor pracuje v tribodovem zapojeni, mene 
obvyklem vjednotkach VKV. Zapojeni bylo 
pouzito proto, ze dodava dostatecny vykon 
pro buzeni smesovace a amplitu'da jeho 
signalu je stabilni v sirokem rozsahu^kmitoc- 
tu. SmesovaC je napajen symetricky z vazeb- 
niho vinuti G. Civka G je soucasti rezonanc- 
niho obvodu ladenehodiodou Da, napajenou 
pres K |3 a pfipojenou pres oddelovaci kon- 
denzato.r v C L s. „Studeny“ konec civky je 
zapojen na emitorovy odpor R K (blokovany 
kondenzatorem Ci 3 ), kterym jc stabilizovan 
pracovni bod tranzistoru. Na odbocku civky 
G je pfipojen emitor T 2 . Vazbu na bazi tvori 
kondenzator Cm. Baze je napajena pres 
odpor Ria stabilizovanym napetim. K nasta- 
veni velikosti oscilacniho napeti slouzi odpor 
R] 2 blokovany kapacitou Gh. Oscilatorove 
napeti je nastaveno tak, aby pfi dostatecnem 
vykonu, potrebnem pro smesovac, nebylo 
pfekroceno nejnizsi ladici napeti diody D 4 . 
Soucastky Ru, C\ b , C 2 i, C 23 , C 22 , C 24 slouzi 
k filtraci napeti v jednotlivych napajecich 
bodech jednorky (blokuji vstupy ss napeti). 


Technicke udaje 

Kmitocto rv rozsah: 64 az 104 MHz. 

Vstupni impedance: 75 Q, 

Celkove vykonove zesileni: 

33 az 36 dB. 

Citlivosr pro porner s/s -26 dB:* 

zdvih 22.5 kHz 0.5 pV. 
. zdvih 15 kHz 0.8 uV. 

Sumove ash: 2.2 kT fX . 

Podaceni ^/ vsl + ^ ^ : vice nez 80 dB. 
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Podaceni mf 
(10,7 MHz)'- * 
Podaceni zrcadlovych 
kmitoctu: 

CSV v celem rozsahu: 
Regulace A VC: 
Vystupni impedance 
na 10,7 MHz: 

Vystup mfobsahuje 
(max): 


vice nez 100 dB. 

vice nez 70 dB. 

1,5 az 1,8. 

30 dB. 

75 Q. 

5 mV oscilatorove- 


ho signalu, vstupni 
signal potlacen 
o 70 dB. 

Napajeci napeti: +12 V. 

Napajeciproud (max.):' 20 m A (podle 
A VC kolisa az 
o -8 mA). 

Ladici napeti: +3 az +25 V. 

*Mefeno s mf zesilovacem se sifkou pasma 

asi 220 kHz. 


Soucastky mimo tranzistor 73 jsou tuzem- 
ske vyroby; T\ je vyrobek RCA a je mozno 
beze zmen pouzit vsechny typy, uvedene 
v rozpisce, popr. i provedeni bez ochrannych 
diod; nebezpeci prurazu je pouze pri mani- 
pulaci (v zapojeni samem nehrozi). Varikapy 
je nutno pouzit predepsane; typy KB 105 
maji malou kapacitu, ktera nevyhovi v siro~ 
kem rozsahu preladeni. Dulezity jedokonaly 
soubeh cele fitvefice. Diody D 5 az mohou 
byt libovolne kremikove typy pro proud vice 
nez 5 mA. Ve vstupnim dilu musi byt pouzity 
typy kondenzatoru podle rozpisky, zejmena 
G, Q, Cm, Gs, ktere jsou soufiasti ladenych 
obvodu a musi mit male ztraty pfi vysokych 
kmitoctech a presne definovany teplotni 
soucinitel kapacity. Jako blokovaci konden- 
zatory nelze pouzit typy z hmoty Supermit 
(oznacene cernou barvou nebo pismenem 
N). U vstupni civky musime dodrzet polohu 
odbocck, jinak se zhorsuje CSV na vstupu. 


Provedeni, mechanickd konstrukce 
a soufidstky 

Jednotka je zhotovena na desce s obou- 
strannymi plosnymi ’Spoji. Na jedne strane 
jsou terner vsechny funkcni spoje, druha 
tvori zemni vodic, ktery zamezuje vzniku 
nezadoucich vazeb. Tato koncepce spoju je 
casto pouzivana u narocnych zarizeni a dobre 
sc osvedcila. Pokovene otvory se v amater- 
skych podminkach obtizne zhotovuji, proto 
jsou veskere vodicc, ktere jsou spojeny sc 
zemi a prochazeji deskou, pajeny na obou 
stranach. Krabicka, do niz je deska plosnych 
spoju zapajena na vsech mistech styku se 
zemnici folii po obou stranach, je zhotovena 
z mosazneho plechu. Pfepazky jsou rovnez 
spojeny s folii pajenim. Povrch krabicky je 
vyhodne kadmiovat3Nedodrzime-li uvedene 
zasady zemneni, muze byt zapojeni nachylne 
k nestabilite nebo se rozkmitava cela jednot¬ 
ka ve spojeni s mf zesilovacem. Rozmisteni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 4, vykres krabicky a sestava na obr. 5. 
Krabicka je v rozich zpevnena pripajenim 
dilu W , ktery slouzi zaroven k upevneni 
jcdnotky. Civky jsou riavinuty z postfibrene- 
ho dratu o 0 1 mm. Je mozno pouzit i nc- 
stribreny drat, v obou pripadech je vsak treba 
jej pfed vinutim vylestit. Vinuti pivek a roz- 
mery kostficek jsou uvedeny na obr. 6 (civka 
Li neni znazornena pro jcdnoduchost vinuti). 
Vsechny civky krome oscilatorove jsou pra- 
votocive. 


Nastaveni a naladfini 

Jednotku je nejlepe nastavit s mf zesilova¬ 
cem, se kterym bude pouzivana, ktery vsak 
musi mit vystup pro indikaci amplitudy signa¬ 
lu. Pokud neni takto vybaven, pouzijeme pfi 
nastaveni selektivni mikrovoltmetr nebo pfi- 
jimac s rozsahem 10 az 11 MHz a s indikaci 
amplitudy. Nejprve nastavime kmitocet osci- 
latoru tak, aby pfi ladicim napeti 3 V kmital 
na kmitoctu 74,7 MHz a pfi ladicim napeti 
25 V na kmitoctu 114,7 MHz. Nejlepe sc 
nastavuje pri otevfenem vicku krabicky; 
oscilator navazeme volnou vazbou (kusem 
dratu) na vstup citliveho vlnomeru nebo 
pfijimace s pfesnym ccjchovanim. Kmitocet 
74,7 MHz dolacfujeme jadrem civky L,, kmi¬ 
tocet 114,7 MHz trimrem C t4 . Po nastavepi 
kmitoctu pfipojime na vstup jednotky vf 
generator, na nemz nastavime kmitocet 
64 MHz a vystupni napeti 50 az 100 mV. Pfi 
ladicim napeti 3 V a dostatecne citlivosti mf 
zcsilovace by se melo podarit zachytit signal. 
Postupnym dolacfovanim jader L\, L 2 , G 
zvetsujeme citlivost jcdnotky; pritom zmen- 
Sujeme vystupni napeti generators Po nala- 
deni zvetsime ladici napeti na 25 V, kmitocet 
generatoru nastavime na 104 MHzaopaku- 
jeme postup s tim rozdilem, ze dolacfujeme 
kondenzatory C u C 7 , G- 

Typy trimru uvedene v rozpisce maji maly 
rozsah kapacity; proto musime (zejmena k G 
a G 4 ) pripojit paralelne kondenzator o kapa- 
cite asi 3,3 pF. Je mozne pouzit dolacfovaci 












kondenzatory sklenen£, stabilita se vsak 
zmenSi umerne k jejich vlastnostem: Po 
tomto nastavem mame zaji§teno predladeni 
v§ech civek a naladeni jednotky do pasma. 
Je-li citlivost mala, je znacne rozladena civka 
L 7 . V tomto pfipade je tfeba predladit i tuto 
ci'vku na maximalm citlivost. Spravna poloha 
jadra pri rezonanci je mezi L« a L 7 . Je-li'jadro 
na druhem konci (vygroubovanoz jL 7j >,zmen- 
si se cinitel vazby mezi civkami a nepripustne 
se zuzi propoustene pasmo. Je mozno pouzit 
i jiny osvedceny zpusob ladeni, vzdy vsak je 
dulezite vylou£it moznost naladit oscilator 
o mf kmitocet nize a ladicf napeti nesmi byt 
nikdy mensi nez 2,5 V. Pri konecnem nalade¬ 
ni postupujeme takto: pri kmitoctu 69 MHz 
nastavime jadra civek L it L 2 , L 3 na maximalni 
citlivost; pfitom zmensujeme vystupni napeti 
ze signalniho generatoru tak, jak se zvetguje 
citlivost. Totez opakujeme na kmitoctu 
95 MHz (ladime trimry Q, C 7 , C»). Nakonec 
doladime L 7 na maximalni vychylku vystup- 
niho indikatoru pri jednom z uvedenych 
kmitoctu. Civka L 7 se podili na celkove 
selektivite mf zesilovace jen malo. Na vstup 
nelze pri ladeni prijimace privadet signal mf 
kmitoctu, protoze i pri vstupni uroyni 200 mV 
je smesova^em znacne potlacen; na vystupu 
neni meritelny signal. Mame-li moznost pou¬ 
zit ZG diagraf, pfekontrolujeme CSV na 
vstupu, popf. upravime polohou odbocky 
vstupni impedanci tak, aby se co nejvice 
blizila 75 Q. To je dulezite zejmena pri 
dlouhem antennim svodu. 

Vazba mezi civkami L> a Ly je nastavena 
jejich vzdalenosti, tvarem a rozmery prepaz- 
ky. Je velmi dulezite venovat pozornost 
presnosti provedeni; nemame-li moznost 
merit cinitel vazby, nemuzeme experimento- 
vat. Cinitel vazby nesmi byt vetsi nez 1; 
zhorgilo by se potlaceni zrcadloveho a kom- 
binacnich kmitoctu. 


Obr. 4. Rozmisteni soucdstek na desce s plosnymi spoji LI I (kondenzdtor C f2 je umisten 

v krytu civky L 7 , L 8 ) 


Pouiiti a provoz 


ohyb 



Vstupni dil Ize pouzit s libovolnym mf 
zesilovacem (10,7 MHz) pro VKV; pine se 
vsak uplatni pouze ve spojeni se zesilovacem 
nejlepsi jakosti. Dil byl konstruovan pro 
pouziti se .zesilovacem, ktery bude popsan 
v pristim cisle AR a pro ktery je prizpuso- 
ben jak napajecim napetim, tak ovladanim 
AVC. Bude-li pouzivan se zesilovacem, kte¬ 
ry nema vyvod napeti pro AVC, je nutno 
pfipojit na prisluSny vstup napeti +9 V. 




i 



20 _ 2, 5 



teh'sko ci'vek -4 ks‘; mat. - Teflon (silon) 

L - L u L, 



desko splosnymi spoji 1 


Obr. 6. Rozmery kostricek a vinuti civek 


Obr . 5. Oily a sestava krabicky (cdrkovane naznaceny vyrez w P°z. 5, 6 platipouze pro dil 5) 


{dmaXAiSe 
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Ma-li mf zesilovac obracene ri'zem A VC, nez 
je bezne (tj. pfi malem signalu je napeti' 
blizke nule a zvetSuje se pfi zvetsovani 
urovne signalu), je treba pouzit pfevodm'k 
urovne tak, aby pfi nejmensi urovni signalu 
bylo napeti 9 V a pfi nejvetSi nulove. Vystup- 
ni vinuti' (vzhledem k male impedanci) mfize 
byt primo pripojeno na bazi mf tranzistoru. 
Vazebni civka L& neni spojena se zemt a ma 
oba konce vyvedeny tak, aby ji bylo mozno 
uzemnit na nejvyhodnejsim miste z hlediska 
vazeb, Zpusob uzemneni zjistime nejlepe 
experimentalne. 

Na vystupu neni signal s kmitocStem oscila- 
toru, ani velka uroven kombinacnich kmitoc- 
tti; na vstupni tranzistor mf zesilovace jsou 
tedy kladenyjen minimalninarokyzhlediska 
linearity a filtr soustredene selektivity muze 
byt zapojen az za nim. Propojeni s mf 
zesilovacem, ke kteremu byla vstupni jednot- 
ka urcena, je jednoduche. Napajeni je spo- 
lecne, vystup jednotky se propoji souosym 
kabelem se vstupem mf zesilovace a . bod 
A VC s pfislusnym bodem zapojeni jednotky. 

Zdroj ladiciho napeti musi mit velkou 
stabilitu, zvIaSte v rozsahu 64 az 72 MHz, 
jemuz odpovida ladici napeti 3 az 5,5 V. 
Vyhovi napr. zdroj s integrovanym obvodem 
MAA550, napajenym pres tranzistor, zapo- 
jeny jako stabilizator prorudu ze zdroje ss 
napeti 50 V. Pro napajeci napeti postaCi 
jednoduchy stabilizator (napr. se Zenerovou 
diodou). Ladici potenciometr pouzijeme 
dvojity, pocitame-li s pouzitim predzesilova- 
Ce, umisteneho primo u anteny; druhou sekci 
muzeme pouzit k ladeni pfedzesilovaCe (a 
soucasne i k jeho napajeni); ss napetiprivadi- 
me souosym kabelem vedoucim vf napeti. 
Celkovd usporadani je patrne z obr. 7. 
Zapojeni predzesilovace je na obr. 8; nelisi se 
temer od zapojeni, pouziteho v samotne 
vstupni jednotce. Odbocky vstupni civky 
jsou navrzeny s ohledem na maximalni vyuzi- 
ti Sumovych vlastnosti tranzistoru. Pfedzesi- 
lovac ma v celem pasmu zisk vetsi nez 16 dB 
a sumove cislo mensi nez 3 kT t) . Pouzijeme 
jej, je-li delka svodu vet§i nez 20 m. Vstupni 
dil by] konstxuovan s cilem zhotovit vstupni 
jednotku, ktera by umoznovala jakostni pri- 
jem bez ohledu na slozitost a naroCnost 
provedeni. Byja stavena s vedomim, ze 
i v elektronice plati pravidlo „za malo penCz 
malo muziky 1 *, K jejimu zhotoveni je treba 
mit urfite zkusenosti se stavbou zarizeni pro 
VKV. Z tohoto hlediska je take psan popis, 
v nemz jsem se snazil pfi nejvetsi strucnosti 
poskytnout maximum informaci. 


Pou2it6 soufiastky 


Odpory (TR 151) 


Hi 

100 kQ 

Ri 

100 kQ 

R> 

470 kQ 

FU 

270 kQ 

Ra 

270 Q 

ft. 

15 kQ 

R? 

100 kQ 

ft« 

1.5 kQ 

ft 9 

1 kQ 

ftio 

1 kQ 

fill 

100 Q 

Ru 

5,6 kQ 

ftn 

15 kQ 

ftu 

4,7 kQ 

Ria 

2,2 kQ 


Kondenz&tory 

Ci trimr 1 ai 4 pF, SK720 10 

Ci 470 pF, TK794 

Ct 1 nF. TK724 

C, 2,2 nF. TK724 

Ca 2.2 nF. TK724 


( HefUlteKitte* I] 


Obr. 7. Napajeni 
antenniho zesilovace 


U, 5QV/15mA KZZ76 KZZ7 5 



a 

470 pF, TK794 


trimr 1 ai 4 pF, SK720 10 

a 

22 nF, TK764 

a 

trimr J az 4 pF, SK720 10 

Cm 

470 pF, TK794 

c. v 

1 nF, TK724 

Cn 

150 pF, ZK754 

Cn 

2,2 nF, TK724 

Cn 

trimr 1 ai 4 pF, SK720 10 

Ci a 

470 pF, TK794 

ClH 

10nF. TK764 

Ci7a 

10 nF, TK764 

Cub 

10 nF, TK764 

Cm 

22 nF, TK724 

Cm 

3.9 pF, TK755 

Cm 

10 nF, TK764 

p2ia 

10 nF, TK764 

C21b 

10 nF, TK764 

C 22 

1.5 nF. TK564 

C 2.1 

1,5 nF. TK564 

C 24 

1,5 nF, TK564 

Civky 


L> kostra 0 0 6 mm, j^dro M4 x 0,5 (ferit 


z dr3tu CuAg o 01 mm, mezera mezi zdvity 
0,5 mm, antenni odbofcka 1 1/4 z od uzemn6n6- 
ho konce, odbo&ka pro Gi 3 z od uzemn§n6ho 
konce 

Li kostra o 0 6 mm, jddro M4 x 0,5 (ferit N01),6,5 
z dratu CuAg o 0 1 mm, mezera mezi zavity 
0,5 mm - 

Li kostra 0 0 6 mm, jadro M4 x 0,5 (rerit N01), 7 
z dritu CuAg o 31 mm, mezera mezi zavity 
0,5 mm 

Li vinuto na kostfe Li ve vzdaienosti 1 mm od 
uzemneneho konce Li; 2 z dritu CuH 
o 0 0,5 mm, t§sn6 vedle sebe 

La kostra 0 0 6 mm, j^dro M4 x 0,5 (ferit N01), 2 
z dratu CuH o 0 0,5 mm. tSsng vedle sebe, 2 mm 
od uzemneneho konce 4 


4 kostra spoledna s 4,5,5 z dratu CuAg o 0 1 mm, 
mezera mezi zAvity 0,5 mm, odboika na 1,5.z od 
uzemneneho konce (spoj /%, Co) 

Lt kostra QF26073, kryt QA69158, jadro M4 x 0,5 
(ferit N05). 2 x 7 z dratu CuH o 0 0,2 mm, tesnS 
vedfe sebe 

4 na kostfe L?, 2 mm od vinuti Lt. 2 z dratu CuH 
o 0 0,2 mm, tesne vedle sebe 


Polovodidov6 souCdstky 
7i 3N187 (3N200. 40673, 40816, 

40819,40820, 40822) 

Ti KF525 

/Ci MAA3005 

tOi MAA3005 

ChatCh etveficeKB109G 

Da ai On libovolne kfemikove diody 

pro proud 5 mA 
(popf. pfechody tranzistoru) 


Ostatnf soudAstky 
PrOchodky TK506, 3 ks 
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Kryska , L. /Tuner KIT 74 stereo. RKc. 6/75. 
Kristofovic, G.; Kryska, L.: Navrh a kon- 
strukce - tuneru VKV. RK C. 
5/1973. 

FM tuner mit 5 FET’s. Elektor, unor 1973, 
str. 2 az.l 7. 

Transistor, thyristor and diode manual. RCA 
Solid State Division, Somerville NJ 08876. 
Solid State Servicing. RCA Distributor Pro- 
ducs, Harrison, New Jersey 07029. 

Elektor, leden 1974, str. 1 az 16. 
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Obr. 8. Schema zapojeni antenniho predzesilovace 


NEPREHLEDNETE! 

Podnik UV Svazarmu RADIOTECHNIKA Tepfice oznamuje, ze v zgjmu 
uspokojovam z^kazm'ku ~ odb^ratetu plosnych spoju (podle konstrukci 
uvefejnovanych v AR-A a AR-B) neJnov§J§imi typy, nebude naddle vyrdb^t 
spoje starSi 3 let. Stardi spoje budou k dlspozici pouze v zasilkove sluibd 
prodejny do vyprodanl sou6asnych zasob. 
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Ing. Vdclav Otys 

PftlJIMACf DfL SOUPRAVY 


Prijimac obsahuje dve desky s ploSnymi 
spoji. Na jedne z nich je umisten prijimaC 
(superhet) a dekoder a na druhe desce jsou 
£tyri servozesilovace (obr. 1, superhet a de¬ 
koder, deska s plosnymi spoji na obr. 3 a 4; 
servozesilovace, obr. 2, deska s plosnymi 
spoji na obr. 5 a 6). 


PHjimafi - superhet 

Schema zapojeni prijimace s dekoderem 
je na obr. 1. Zapojeni superhetu se v podstate 
nelisi od standardniho zapojeni pouzivaneho 
u vetSiny RC souprav. Na vstupu je pasmova 
propust pro pasmo 27 MHz, slozena ze dvou 
ladenych obvodu Q a L z , C 4 . Vazba do 
baze smesovaciho hanzistoru T 2 je realizova- 
na vazebni civkou L 3 . Oscilator s tranzisto- 
rem T u rizeny krystalem Q, je vazan se 
smesovacSem spolecnym emitorovym odpo- 
rem R 5 . Za smesovacem nasleduji dva stupne 
me’zifrekvencniho zesilovace s T v T 4 a tran- 
zistorovy detektor, ktery vyuziva prvniho 
tranzistoru integrovaneho obvodu ZO|. Za- 
pojeni detektoru a obvodu AV€ je rieobvyk- 
ie, proto jeho funkci vysvetlim podrobneji. 

Pracovni bod tranzistoroveho detektoru 
byva obvykle u vetsiny pfijimacu pevne 


nastaven predpetim, ktere se ziskava jako 
ubytek napeti na kfemikove diode, zapojene 
v propustnem smeru. Hlavnimi nevyhodami 
tohoto reseni jsou choulostive nastaveni, 
mensi stabilita a nelinearita detektoru pri 
malych signaiech, ktera ma za nasledek 
. menSi citlivost detektoru. 

U popisovaneho pfijimafe se pracovni botl 
detektoru nastavuje samocinne. K tomuto 
ucelu slouzi zpetna vazba, zapojena z vystupu 
detektoru (vyvod 7 integrovaneho obvodu 
IOi) pres odpor /? l3 , diodu 0 3 , vazebni vinuti 
druh^ho mf transformatoru, tranzistor - T 4 
(emitorovy sledovae), odporovy delic./?<>, Rw 
a pres vazebni vinuti tretiho mf transforma¬ 
toru zpet na bazi detekcniho tranzistoru. 
Tato zpetna vazba udrzuje nulovy signal na 
vystupu detektoru na urovni asi 2,5 V. 
Vzhledem k tomu, ze se tato urovefi praktic- 
ky nemeni, muze mit obvod velkou dasovou 
konstantu (danou kondenzatorem C| 0 ). Kon¬ 
denzator Cio s diodou D 3 zajistuji, ze se 
pracovni bod ridi pouze podle spickove 
urovne mihimalniho signalu. 

Druhou hranici vystupniho signalu ur- 
cuje dioda Pj obvyklym zmensovanim ridici- 
ho napeti prvnich dvou stupnu a tim i zmen- 
sovantm jejich zisku. 


Signal z vystupu detektoru* se vede dale 
pres vazebni. kondenzator C u na vstup 
Schmittova klopneho obvodu, tvofeneho 
druhym a tretim tranzistorem integrovaneho 
obvodu IOi. 


Dekodgr 

* 

Dekoder prijimaci cash soupravy je reali- 
zovan dvema integrovanymi obvody typu 
MH7474 - lOi , IOy, kter£ obsahuji celkem 
Ctyfi klopne obvody typu D. Dekoder pracu- 
je jako ctyrbitovy posuvny registr s paralel- 
nim vystupem. Vystupni impulsy zdekoderu 
jsou zaporne. Zdanlivd komplikovane sche¬ 
ma propojeni integrovanych obvodu je dano 
usporadanim spoju na desticce. 

Zapojeni synchroniza^niho obvodu je, 
diky pouzitemu zpusobu kodovani signalu 
s rozsirenym synchronizacnim impulsem, 
velmi jednoduche. Jeho funkci plni deriva^ni 
clen s kondenzatorem C !5 a odpory R 20 , Riu 
zapojeny na vstup pro nastaveni prvniho 
klopneho obvodu. Synchronizacni obvod 
pracuje tak, ze behem trvani sirsiho synchro-*, 
nizacniho impulsu na vystupu tvarovaciho 
obvodu se kondenzator C| 5 staci pres odpory 
R 2 {) a J? 2 i nabit na horni uroven vystupniho _ 
napeti. V okamziku skonceni synchronizac- 
niho impulsu se potom na odporech R 2Q a R Z \ 
vytvori zaporne derivacni napeti, ktere pres 
odpor R 2i) a vstup pro nastaveni preklopi 
prvni klopny obvod do aktivniho stavu (na 
vystupu O je uroven log. 1). Nasledujicimi 
ridicimi impulsy se informace log. 1 postupne 
posouva, takze prochazi vsemi bity posuvne- 
ho registru a na vystupech se tim vytvareji 
vystupni impulsy jednotlivych kanalu. 
Synchronizacni obvod se pri tom jiz neuplat- 
nuje, protoze jeho casova konstanta je delsi 
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Obr. /. Schema prijimace a dekoderu 
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Obr, 2 . Zapojeni servozesilovacu 


nez si'rka ridicich impulsu. Teprve pri dalSim 
synchronizacmm impulsu se zacne cyklus 
opet opakovat. 

Vzhledem k pouzitemu zapojeni' servoze- 
silovaCu musi„byt prijimac vybaven jeste 
zvlastnim obvodem, ktery zjist’uje nepfitom- 
nost ridiciho signalu a v tom pripade zabloku- 
je vsechny servozesilovace. Obvod je tvoren 
integrovanym obvodem /0 4 . Neni-li na vy- 
stupu pfijimace signal, je prvni tranzistor 


integrovandho obvodu /0 4 trvate uzavfen, 
dalsf dva tranzistory jsou otevfeny a na 
vystupu je nulova uroven. 

Superhet a nektere obvody servozesilova- 
Cu jsou napajeny pfes tranzistor 7L ktery 
tvori spolu s kondenzatorem C !K a diodou D 4 
aktivni filtr k vyhlazeni zvlneni napajeci- 
ho napeti, zpusobeneho spinanim servome^ 
chanismu. 


Servozesilovace 

Schema zapojeni servozesilovacu je na 
obr. 2. Princip funkce servozesilovace se liSi 
od standardne pouzivaneho principu. LI kla- 
sickeho zapojeni servozesilovace se porovna- 
va vstupni Sirkove modulovany impuls s im- 
pulsem z monostabilniho klopneho obvodu, 
spoustenCho kazdou nastupni hranou vstup¬ 
niho. signalu, pricemz delka impulsu mono¬ 
stabilniho obvodu je h'zena zpetnovazebnim 
potenciometrem servomechanismu. Jsou-li 
dClky obou impulsu rozdilne, vznikne na 
jednom nebo na druhem vystupu porovnava- 
ciho obvodu „odchylkovy“ impuls, ktery po. 
rozSifeni integraCnimi zesilovaci nebo klop- 
nymi obvody zpusobi, ze sepne prislusny 
vystupni spinaci tranzistor tak, aby se pohy- 
bem servomechanismu odchylka vyrovnala. 

Vyuzitim vyhodnych vlastnosti integrova- 
neho obvodu MH7474 se podarilo navrh- 
nout zjednodu§ene zapojeni servozesilovace, 
u ktereho je monostabilni klopny obvod 
nahrazen jednoduchym zpozcfovacim obvo¬ 
dem s jednim tranzistorem T 1 a funkci porov- 
navacich clenu splnuji vlastne vstupy klop¬ 
nych obvodu integrovaneho obvodu 
MH7474. 

Hodinove vstupy obou klopnych obvodu 
jsou spojeny paralelne a privadeji se na ne 
vstupni impulsy. Vstupy D jsou spojeny take 
paralelne, ale s tim rozdilem, ze u prvniho 
klopneho obvodu je posunuta uroven vstup- 
niho rozhodovaciho signalu seriove zaraze- 
nou diodou D 2 . Princip funkce servozesilova¬ 
ce je nejlepe zrejmy z obr. 7, na kterem je 
znazornen prubeh vstupniho impulsu a pru- 
beh napeti na vystupu zpozdovaciho clenu, 
tj. na kolektoru tranzistoru Ti. Zpozcfovaci 
Clen nevytvari pravouhle impulsy jako mo¬ 
nostabilni klopny obvod, nybrz impulsy s ur- 
citym sklonem sestupne hrany, pricemz delka 
impulsu je opCt zavisla na natoceni bezce 
zpetnovazebniho potenciometru. 

Vlastni funkce servomechanismu spociva 
potom v periodickem odmerovani velikosti 
napCti na vstupech D klopnych obvodu, tzn. 
na vystupu zpozcfovaciho clenu, v okamziku 
sestupne hrany vstupniho impulsu. Posunu- 
tim urovne vstupniho rozhodovaciho signalu 
jednoho klopneho obvodu je vytvofeno urci- 
te neutralni pasmo vstupnich napCti, pri nichz 
jsou oba klopne obvody v navzajem opaC- 
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Obr, 3, Deska s plosnymi spoji pfijimace a dekoderu LI2 (2 : I) 








Obr. 5. Desk a s phsnxmi spoji pro ctyri servozesihvace LI 3 (2:1) 
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Obr. 6. Osazena deska s ptosnymi spoji servozesilovacu (odpory R^, R, 4y R 24 , R u je 
treba zapojit obracene , tj. drdtovym vyvodem dolu) 


Auje. Je to duleiit6 z toho duvodu; ie se napAjeci 
napSti pFijimafie muie vliveni vybijenf bateril nebo 
pFi pohybu servomechanism^ dostizna£ngzmen§it, 
pFifiemi nesmf byt ohroiena funkce priji'maciho difu 
soupravy. 


Konstrukce priji'maciho dilu soupravy 

Pri osazovani desek soucastkami (obr. 3 
az 6) nejdnve zapoji'me dratove propojky, 
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ktere jsou umisteny pod integrovanymi ob- 
vody. Take odpor v emitoru tranzistoru T 4 
superhetu, ktery je ve schematu zakreslen 
carkovane, nahradime propojkou (odpor se 
pouzije pouze v pripade, ma-li prijimac sklon 
kmitat vlivem velkeho zisku). U integrova- 
nych obvodu na desce servozesilovacu je 
nutno odstranit/nebo ohnout nevyuzite vv- 
vody 5, 9 a 10, pro neznejsou vdesticcediry. 

Schema vzajemneho propojeni obou des- 
ticek a pripojem vystupmch kabltku je na 
obr. 9, 

Umiswni desticck v krabicce prijimace je 
patrne z obr, 10. Obe desticky jsou natoceny 
soucastkami smerem k sobe a zasunuty do 


Upozorrtujeme, ie obr. 5 z AR A1 (osaze- 
n£ deska vysila£e soupravy)bude znovu 
otigtdn v AR A3 i s propojemm jed- 
notlfvych souCastek. 


^6 ±46 ms 



Obr. 7. Vstupni imp ids a prubeh naperi no 
vystupu zpozd'ovaciho clenu servozesihvace 
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Obr. 11. Dtly krabicky pro prijimaci cast 
soupravy 


vnitfnfho di'lu krabicky (obr. lib). Jejich 
vzajemna poloha je urcena dvema gumoido- 
vymi destickami (obr. 11c), pfinytovanymi 
do vnitfni steny krabicky. K temto operam 
jsou desticky se soucastk'ami pfitlacovany 
pryzovymi pasky, pfilepenymi uvnitr vnejsi- 
ho plaSte krabicky (obr. 11a). Krabicka 
pfijimace je vodive spojena s nulovym poten- 
cialem pfijimace. Propojovaci kabliky mezi 
destickami musi byt co nejkrat&i. 


Uv&dSni do chodu 

Prijimaci dil soupravy Ize ozivovat bucf 
postupne (tak, ze se vyzkousi nejdfive samo- 
statne superhet s dekoderem a potom teprve 
cely prijimaci dil v£etne servozesilovadu), 
nebo lze zkouset prijimaci dil sestaveny. 
Druha varianta predpoklada ovSem velmi 
peclivou* praci a naprosto presne provedeni. 
Pfi spravnem. zapojeni a pouziti dobrych 
soucastek spociva uvedeni do chodu praktic- 
ky pouze v nastaveni ladenych obvodu super- 
hetu. 

Postup pfi ladeni pfijimace je nasledujici. 
V prvni fade musime mit k dispozici hotovy 
a nastaveny vysilac. Antenu vysilace vyjme- 
me a nahradime nahradni zatezi, predstavo- 
vanou zarovkou 6 V/0,05 A, zapojenou 
rriezi vyvod antenni pruchodky a kostru 
vysilace. Na vystup detektoru superhetu (tj. 
na vyvod 7 integrovaneho obvodu IO\) 
pripojime osciloskop. Zemni pfivod k oscilo- 
skopu spojime se zemi pfijimace. V obou 
techto pfivodech musi byt zapojeny odpory 
asi 22 kQ, umistene co nejblize u desky se 
spoji, ktere zabranuji ovlivnovani funkce 
pfijimace osciloskopem. Behem ladeni pfiji- 
mace musi byt odpojeny servomechanismy. 

Nejprve pfipojime napajeci napeti kratko- 
dobe zkusmo pres ampermetr. Neni-li odber 
proudu vetsi nez asi 150 mA, pfipojime 
napajeni trvale (napajeci proud pfijimace, 
asi 90 mA, uvedeny v technickych datech, 
plati pro pfijimace s pfipojenymi ctyrmi 


servomechanismy a se signalem; pfi odpojeni 
jednoho servomechanismu se napajeci proud 
zvetSuje asi o 15 mA, protoze servozesilovac 
zustane pfi odpojeni fidiciho potenciometru 
vybuzen). Pfi vypnutem vysilaci musi byt na 
vystupu detektoru stejnosmerne napeti pfi- 
blizne 2,5 V a na obrazovce osciloskopu 
nema byt videt zadny signal nebo jen slaby 
Sum. Po zapnuti vysilace naiadime postupne 
vsechny ladene obvody na maximalni ampli- 
tudu vystupniho signalu. Pritom je tfeba 
neustalym vzdalovanim vysilace udrzovat 
signal na vystupu detektoru pfiblizne polo- 
vicni, nez je maximalni amplituda omezene- 
ho signalu. Soucasne je tfeba sledovat tvar 
signalu, ktery musi byt nezkresleny a bez 
zakmitu. 

Definitivne naladit vstupni obvody (L\ 
a L 2 ) musime s kompletnS sestavenym pfiji- 
macim dilem, uzavfenym 1 v krabicce. To 
znamena, ze v krabicce musi byt k tomu ucelu 
vyvrtany diry, nebo si pripravime nahradni 
plast’s ddrami pouze pro ladeni. 

Po naladeni vstupni £asti zkontrolujeme 
spravnost prubehu na v^ech vystupech deko- 
deru. Je-li vse v pofadku, muzeme postupne 
pfipojit jednotlive servomechanismy a ovefit 
funkci servozesilovacu. V pfipade, ze nektery 
ze servomechanismu bude zakmitavat, je 
nutne zmensit citlivOst pfislu^neho servozesi- 
lovace zvetsenim kapacity integracniho kon- 
denzatoru C 2 , C\ 2 , C 22 nebo C, : . Vzhledem 
k moznym rozptylum vstupniho proudu inte¬ 
grovaneho obvodu /CVdoporu£uji zkontro- 
lovat volbii odporu R 2 o. Odpor R 20 by mel 
byt asi o 30 % men§i, nez je maximalni 
odpor, pfi nemz pfijimac jeste pracuje. 

Nakonec je vhodne zkontrolovat celkovou 
funkci pfijimace pfi zmensenem a zvetsenem 
napajecim napeti v rozsahu asi od 3,5 V do 
6 V. 


Zdvdr 

Dosavadni zkusenosti se stavbou a pouzi- 
vanim popisovane soupravy, ziskane nekoli- 
ka amatery, jsou vesmes velmi pfiznive. Pfi 
uvadeni do chodu se nevyskytuji zadne 
zvla§tni potize a take v provozu je souprava 
spolehliva. Ukazalo se, ze obavy z velke 
spotreby napajeciho proudu integrovanymi 
obvody byly zbytecne. Bezne se dosahuje 
doby provozu na jedno nabiti akumulatoru 
asi 2 az 3 hodiny, coz je doba srovnatelna 
s dobou provozu u jinych souprav. K bczpec- 
nosti ^provozu soupravy lze znacne pfispet 
^prub^znym mefenim stavu baterii, zejmena 
u pfijimace. K tomu ucelu je mozno vyuzit 
bucf indikator vysilace, nebo staci mefit 
kratkodobe zkratovy proud baterii amper- 
metrem. Cerstve nabite baterie maji zkrato¬ 
vy proud vet§i nez 6 A. Pfi zmen§eni zkra- 
tov6ho proudu asi na 2 A je nutn£ baterie 
opet nabit. 

Dosah soupravy je velmi dobry, v porov- 
nani se soupravami Kraft, Varioprop, Simp- 
rop apod, se jevi pfiblizne stejne velky. 
Nakonec jeste upozornuji na spravny postup 
pfi zapinani soupravy, doporucovany ostatne 
u vSech proporcionalnich digitalnich sou¬ 
prav: nejdnve je tfeba zapnout vysilac a po¬ 
tom teprve pfijimac a pfi vypinani naopak. Je 
to proto, aby se pfi nahodn^m prijmu slabych 
ru^ivych signalu (pfi vypnutem vysilaci) ne- 
vychylily servomechanismy na doraz do kraj- 
nich poloh, coz by pfipadne (kdyby tento stav 
trval delsi-dobu) mohlo vest ke zniceni 
spinacich tranzistoru. 






Filtracia brumu 


- -- (iwfilD 


Daniel$tev6nka 

Tieto zdroje, ktore su v nasledujucom cldnku blizsie opisane , pracuju bez referencneho 
zdroja , ktory m je obycajne Zenerova didda. Ndjdu svoje uplatnenie tarn , kde je potrebne 
stabilizovaf m'zke napatie. Tiez mozu byf s vyhodou pouzite v tych obvodoch, kde sum 
Zenerovych didd jepri/is rusivy , alebo vlastnd spotreba zdroja md byf co najnizsia. 

(Sinnost zapojenfa kusts. kfsv 


Jednou z poziadaviek kladenych nastabili- 
zovane zdroje je co najmensi ciniteT.zvInenia. 
C'm sa dosiahne lepsi ciniteT stabilizacie,tym 
je mens? vnutorny odpor zdroja a tiez mensi 
ciniteT zvlnenia. Na obr. 3 je okrem casto 
pouzivanych kondenzatorov Q a C 3 zapoje- 
ny dalsi kondenzator Q. Predfiltracnym cle- 
nom R i a Q sa znizi brumove napatie na 
pTechode l/ RR ti na minimum a tym sa zmensi 
celkove zvlnenie na vystupe. Zdroj na obr. 3 
ma vnutorny odpor mensi nez 50 mfi a cini- 
teT zvlnenia 0,003 %, co odpoveda potlace- 
niu brumu o 90 dB. Sum vo vystupnom 
napati je asi 50 pV. Tieto vysledky v praxi 
obycajne prekracuju poziadavky kladene na 
stabilizovane zdroje. 


Principialne zapojenie stabilizatora bez 
Zenerovych diod je na obr. 1. Medzi vstupom 
a vystupom stabilizatora je zapojeny tranzis- 
tor 7j. Tento je riadeny tak, ako pri klasic- 
kych zdrojoch konstantneho napatia tranzis- 
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Obr. 2 . Zdvisiosf kolektoroveho prudu tran- 
zistora Tj na bdzovom napati 
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Obr. 3. Schema zapojenia stabilizatora pre 
napati'5 V 

torom T,, takze pri zvacsovani zat’azovaceho 
prudu 4, alebo pri zmensovani vstupneho 
napati (7 vst sa zmensuje jeho vnutorny odpor 
a tym sa dosiahne konstantne napatie na 
vystupe U vSst . 

Pre dosiahnutie dobreho stabilizacneho 
cinitefa zdroja je potrebne, aby kazda zmena 
vystupneho napatia A U v y M sa v plnej miere 
preniesla do bazy tranzistora 7V Tomuto 
sluzi tranzistor T,. Zavislosf kolektoroveho 
prudu / c na bazovom napati U BE tranzistora 
7) je znazornena na obr. 2. Z obrazku 
vyplyva, ze 1% zmene U BE odpoveda 100% 
zmena kolektoroveho prudu. Tato veTka 
strmost’ sa vyuziva v opisovanom zapojeni. 

Podfa obr. 1 sa zmena vystupneho napatia 
At/vys, prejavi v pomere R A : (R A + R$) na 
baze tranzistora T 3 a vpomcre A A :.A Ube na 
zat’azovacom odpore R 3 . 

Delicom, ktory tvoria odpory R A a R$ je 
mozne nastavit' vystupne napatie plati. 
ze 


Tepelnd pomery 

Z obr. 2 je zrejme, ze zmenou teploty 
okolia sa meni napatie Ube tranzistora T 2 
a tym aj vystupne napatie, co je neziaduci 
zjav. Ciastocna teplotna kompenzacia je 
dosiahnuta silnou jednosmernou vazbou (T 2 
a T,). Kompenzacia je o to lepsia, cim je 
mensi pomer odporov R$ : R A a z toho 
vyplyvajuce mensie vystupne napatie t7 v>sl . 

Podstatne zmensenie vplyvu teploty oko¬ 
lia na vystupne napatie je mozne dosiahnut’ 
zapojenim odporu so zapornym teplotnym 
koeficientom (termistoru) medzi bazu a emi- 
tor tranzistora T 2 paralalne k odporu R A . 
Stabilizator s tepelnou kompenzaciou pomo- 
cou termistora je na obr. 4. 

Zvlastnost’ou tohto zdroja je delic napatia 
tvoreny odpormi R$ a ktore sluzia na 
zvy^enie emitoroveho napatia tranzistora 
takze napatie medzi kolektorom a emitorom 
tranzistora T 2 ako aj T y jc len 3'az 4 V. Tym 
sa zmensi kolektorova strata P c tranzistorov 
T z a T 3 . Dioda D { sluzi ako ochrana tranzisto¬ 
ra T 3 v pripade skratu vystupneho napjitia. 
Maximainy dovoleny odoberany prud zdro¬ 
ja, ktory tecie cez tranzistor T\, je urdeny 
odporom R x . Teplotny koeficient zdroja je 
1,5 ■ 10 4 /°C v rozsahu teplot okolia 10 az 
45 °C. 


Reguladny stabilizovany zdroj 1 ai 6 V 

Zapojenie je na obr. 5. Maximainy dovo¬ 
leny prud je./vfc, = 0,5 A. 

Pre napatie za usmernovacom plati: 

U x ^ ma , + /)(/?, + /?7) + Ua^x T> + 

+ t^BEsat TI 


U^=U h et3 1 H). 

pricom odpory R A a R?, jc treba volit’ tak, aby. 
platilo: 

o 

/i =* 10 / BT 3 (2). 


Pre odpor R : a plati: 

i U { — ( Mysi + ^ni: t: + ^m-. i.O 


R, + Ry = 


7 . coho /h i : - 


A, .: 

Aw 


fa 1 fir 2 


(4) . 

(5) . 


Obr. 4. Schema za¬ 
pojenia stabilizatora 
s teplotnou kompen- 
zdciou 
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Pre odpor /? M a potenciomcter P\ platia na 
slcdujucc vzt’ahv: 


Ri i 


( 


Uni-. 




(fi). 


Tranzistor r 4 spolu s odpormi R 6 , R 7 a 
sluzi ako prudova ochrana pre tranzistor Ti 
pfi zvacsenom prudovom odbere zo zdroja. 


Literature 


Pi = 


( 




Um- T5 


j \ _ RinRt 

) /?,„ + /?, 


- 


(7). 


Sternad , /?.: Stabilisierschaltungen ohne 

Z-Diode. Funkschau c, 20/1972. 



OPR 



Televtznf obrazovka 16LK1B pro pH|i- 
ma£ Silelis 


V televiznim pfijimaci Silelis, dovazen6m 
ze SSSR, je pouzita celosklenena obrazovka 
16LK1B, jejiz technicke udaje vetsinaopra- 
vafu nezna. • 

Obrazovka ma obdelnikove stinitko 
135 x 112 mm. jeji celkova delka je 
188 mm. Vychylovaci uhel ve smeru uhlo- 
pricky ma 70°, vychylovani paprsku je elek- 
tromagneticke, zaostrovani elektrostaticke. 
Rozlisovaci schopnost obrazovky ve stfedu 
obrazu je vetsi nez 600 fadku, v rozi'ch 
stinitka 550 radku. Obrazovka muze praco- 
vat pfi teplote okoli do +70 °C. Vyrobce 
uvadi dobu zivota dels! nez 1000 hodin. 


Charak teristicke udaje 


Zd verne napeti ridici 
elektrody. g \; 

Modulacninapett nagy 


-25 ±15 V. 
< -15 V. 


Kontrast: 100:1 

Svodovy proud: mezi katodou a anodou pri 
- Uq\ = 50 V menSi nez 
3 pA, mezi katodou a fidici 
elektrodoupri - U C \ = 50 V 
mensi ne2 25 pA, mezi ka¬ 
todou a zhavicim vlaknem 
pri napeti na katode 80 V 
menSi nez 150 pA. 


Mezni udaje 


Zhavici napeti: 

Zhavici napett minimalm: 

A nodove napett: 

A nodove napett minimalni: 


max 1,5 V. 
1,21 V. 
max. 11 kV. 
7 kV. 


Zhavici napeti: 1,35 V. 

Zhavici proud: 0,28 A. 

A nodove napeti: " 9 k V. 

Napeti zaostrovaci elektrody gy 0 az 400 V. 
Napeti urychlovaci elektrody gy 300 V 
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Ohr. /. Zapojenipatice obrazovky 16LKlB 


Napeti zaostrovaci elektrody: max. 600 V 
Napeti zaostrovaci elektrody (minimalni): 

0 V. 

Napeti urychlovaci elektrody:' max. 400 V. 
Napeti urychlovaci elektrody (minimalni): 

200 V 

Zdporne napeti ridici elektrody: max. 50 V. 

Zdporne napett ridici elektrody 0 V. 

(minimdlnt): 

Anodovy proud: max. 50 pA. 

Upozorneni! Jak vyplyva z charakteristic-. 
kych i meznich udaju obrazovky, v provozu 
obrazovky je kritickym parametrem pfede- 
vsim zhavici napeti a vsechny svodove prou- 
dy katody. Dale pozor na zapojenielektrod - 
je zcela odlisne nez u obrazovek typu A28- 
14W, 280QQ44 a A31-120W (obr. 1). 

Vit. Striz 


Multivibrator s komplementtrnfmi tran- 
zlstory ' 

Multivibrator na obr. 1 muze slouzit jako 
zdroj impulsu pro ch'slicove obvody, elektro- 
nicky metronom, generator napeti piloviteho 
prubehu nebo delid kmito£tu. 

tinnost obvodu: kondenzator C\ se nabiji 
ze zdroje -12 V pres odporovy delic napeti 
Rx a R : azdookamziku,kdyseza£neotevirat 
tranzistor 7V V kolektorovem obvodu T\ se 
zacne zvetSovat proud a tim se bude otevirat 
i T 2 . Diky kladne zpetne vazbe z kolektoru T 2 
do baze T\ pres seriovou kombi.naci R G 
sepne velmi rychle tranzistor 7V Tim se 
ovsem rychle vybije kondenzator Q. Dioda 
D ] zkracuje dobu nutnou k nabiti zpetnova- 
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Obr . I 


zebniho kondenzatoru C 2 . Potenciometrem 
Px se nastavuje srovnavaci napeti na bazi T ( 
a tim i relaxacni kmitd^et. Cim je pocatecni 
uroven napeti na bazi T\ mensi, tim vy§§i je 
kmitocet impulsu na vystupu: Ve vetsim 
rozsahu lze kmitodet menit zmenou Q a G. 
S Ci = 100 uF a C 2 = 3 pF je kmitocet 
f- 0,05 Hz. Pfi pouziti kondenzatoru men- 
sich kapacit lze dosahnout kmitocJtu vyssiho 
nez 20 kHz. V tomto pripade se muze ukazat 
jako nezbytne zmensit odpory az na desetinu 
puvodni hodnoty (krome ktery nesmi byt 
mensi nez 100 Q). 

Tranzistor T t lze nahradit typem GS507, 
tranzistor T 2 typem GC518, diodu Di typem 
3NN41. Obvod pracuje v rozsahu napajeciHb 
napeti -5 az -25 V, optimalni napeti je 


Zdvo]ova£ napdtf 

Vtipne reseni mfistkoveho usmernovace 
a napefoveho zdvojovace, uzivajici jedineho 
sekundarniho vinuti, bylo uvefejneno v£aso- 
pise Elektronik c. 2/74. Zapojeni je znazor- 
n^no na obr. 1. Princip cinnosti je velmi 
jednoduchy a jiste nepotrebuje komentare. 

-R K.~ 



Obr. /. Vtipny zdvojovac napeti 
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SOuCASNY POKROK V OBORU DLOUHODOBYCH 
PREDPOVEDIIONOSFERICKEHO SlRENI 
DEKAMETROVYCH VLN 


Doc. ing. dr. techn. Miroslav Joachim, 

OK1WI 

Vcldnku shrnuji ruzne metody ionosfericke kartografie a itvadim rozlicne faze jejich vyvoje. 
Dale, na zaklade vlastnkh studii korelace mezi tremi zdkladntmi indexy ionosferickeho sireni 
ukazuji, s jakou presnostimohou byt tyto indexy nynipredpovidany, Konecne zkoumdm urcite 
metody zlepseni presnosti ionosferickych predpovedi, zalozene na radioamaterskych pozoro- 
vanich. (Snizend kvaiita obrdzku je ddna pouzitim podkladu z puvodnich pramenu - pozn. 
red.) 


1. Uvod 

Dlouhodobe predpovedi ionosferickeho 
sifeni dekametrovych vln maji zakladni vy- 
znam pro dlouhodobe planovani kmitocto- 
vych kanalu pouzivajicich teto £asti spektra. 

I kdyz uplna zavislost na techto kanalech pro 
dalkove spojeni se zmensuje vzhledem k za- 
vadeni druzicovych .spoju a podmorskych 
kabelu, bylo by nespravne pocitat s podstat- 
nym zmensenim pouzivani kmitoctovych pa-. 
sem dekametrovych vln. Pfesna metoda 
predpovedi je proto jednim ze zakladm'ch 
predpokladu hospodarneho vyuziti techto 
pasem. 

Pri dlouhodobych predpovedich sireni de¬ 
kametrovych vln se setkavame se tremi 
zakladnimi problemy: 

- konstrukce celosvetovych map ionosferic¬ 
kych charakteristik (ionosfericka karto¬ 
grafie), 

- predpovedi zakladm'ch indexu ionosferic¬ 
keho sireni, 

- predpovedi mechanismu sireni dekamet¬ 
rovych vln na velke vzdalenosti. 


2. Ionosfericka kartografie 

Kdyz byly ve dvacatych letech naseho 
stoleti objeveny nepredvidane charakteristi- 
ky sireni dekametrovych vln a kdyz byla 
objevena moznost, dosahnout spojeni na 
techto vlnovych delkach na libovolnou vzda- 
lenost na nasi zemekouli, ihned vznikla 
otazka vyzkumu sireni techto vln a jeho 
predpovidani. 

Avsak teprve nekdy kolem roku 1938 
vznikla pravidelna sluzba ionosferickych 
sondazi v fade mist a stal se dostupnym 
material z pokusu potrebnych pro tento 
vyzkum. Byla zjistena korelace mezi hodno- 
tami kritickych kmitoctu a urovni slunecni 
cinnosti a v polovine ctyricatych let jiz bylo 
mozno vydavat pravidelne celosvetove pred- 
povedi ionosferickeho sireni. 

V teto dobe vsak po£et pravidelne pro- 
vozovanych ionosferickych sondaznich 
stanic nedostacoval k pravidelnemu ma- 
povani ionosferickych charakteristik 
pro celou zemekouli a predpokladalo se, 
ze tyto charakteristiky jsou podobne ve 
trech zakladm'ch geomagnetickych oblas- 
tech E (vychodni), I (prechodne) a W (za- 
padni) (obr 1) [1]. Byly zpracovany^ 
zvlastni mapy pro kazdou z techto geomag¬ 
netickych oblasti. Pozdeji, kdyz se zacal 
zvetsovat 0 pocet ionosferickych sondaznich 
stanic, objevily se urcite nesrovnalosti spoje- 
ne s timto pfedpokladem, zejmena nespoji- 
tost vysledku predpovedi v okrajovych oblas- 
tech mezi jednotlivymi geomagnetickymi pb- 
lastmi. 

V roce 1956 se VIII. Valne shromazdeni 
Mezinarodniho radiokomunikacniho porad- 


niho sboru (C.C.I.R.) ve Varsave dohodlo na 
zasade, ze celosvetove ionosfericke mapy 
maji byt zhotovovany ve tvaru takzvanych 
diagramu SC [2] a ze se dale nemaji vydavat 
mapy pro ruzne geomagneticke oblasti. 

Prakticke zavedeni diagramu SC bylo 
znadne uspiseno organizaci Mezinarodniho 
geofyzikalniho roku a Mezinarodni geofyzi- 
kalni spoluprace (1957-1959), jez vedly 
k velkemu zvetseni poctu novych experimen- 
talnich udaju, tykajicich se pripravy ionosfe¬ 
rickych map. 

2el, ionosfericke mapy te doby byly se- 
strojovany pouzitim graficke interpolace ,,od 
oka“ mezi namerenymi hodnotami a byly 
zjiSteny zavazne rozdiiy mezi ruznymi pfed- 
povednimi mapami [8]. 

Na IX. Valnem shromazdeni C.C.I.R. 
v Los Angeles v roce 1959 byly ionosfericke 
sluzby vyzvany, aby navrhly „objektivni“ 
metodu interpolace pro pripravu ionosferic¬ 
kych map. To vedlo k vytvoreni ionosfericke 
kartografie, jez vyuziva metod samocinnych 
pocitacu k interpolaci mezi dostupnvmi expe- 
rimentalnimi vysledky. Periodicita iono¬ 
sferickych charakteristik je analyzovana 
s pouzitim Fourierovych metod (obr. 3 a 4) 
[3]. 

Na zaklade rozhodnuti X. Valneho shro¬ 
mazdeni C.C.I.R., Geneva 1963, byl pripra- 
ven svetovy atlas ionosferickych charakteris¬ 
tik a byl schvalen v roce 1966 XI. Valnym 
shromazdenim v Oslo jako Zprava C.C.I.R. 
c. 340. Atlas byl pripraven nejen vejvaru 
map, ale take na derovanych stitcich nebo 
magnetickych pascich pouzitelnych s moder- 
nimi elektronickymi pocitaci. Take XII. Val¬ 
ne shromazdeni C.C.I.R. v roce 1970 v New 
Delhi a XIII. Valne shromazdeni tohoto 
sboru v Zeneve v roce 1974 projednala dalsi 


zdokonaleni Zpravy c. 340 na zaklade studia 
presnosti puvodniho Atlasu a doplneni dal- 
sich udaju, napr. v roce 1974 byl doplnen 
postup vypoctu ionosfericke vrstvy FI. Neza- 
visle na tom byl v roce 1971 vydan atlas 
ionosferickych predpovedi pro cisla slunec- 
nich skvrn R 12 = 10,110 a 160 [32]. 

3. Pfedpovgdi zdkladnlch indexu ino- 
sf6rick6ho Sffeni 

Od po£atku vyvoje pravidelnych ibnosfe- 
rickych sluzeb bylo zjisteno, ze nektere 
charakteristiky ionosfery zaviseji na slunecni 
Cinnosti a ze jejich zmeny sleduji jedenactile- 
tou periodu relativniho cisla slunecnich 
skvrn. Je dobfe znamo, ze v roce 1848 zavedl 
profesor Rudolf Wolf, vedouci a*stronomicke 
observatore v Curychu, pojem relativniho 
ch'sla slunecnich skvrn, daneho vzorcem: 

*= 10 * + / ( 

kde g je pocet skupin slunecnich skvrn 
pozorovanych na slunecnim' kotouci a / je 
pocet jednotlive pozorovatelnych slunecnich 
skvrn [4]. 

Za stejnych podminek zjisti ruzni pozoro- 
vatele ruzne hodnoty g a f i kdyz se pocita 
s tymz dalekohledem a hodnoty jsou jeste 
rozdilnejsi pri pouziti jinych pristroju s ruz- 
nym zvetsenim. Vysledek je rovnez ovlivnen 
individualni metodu pocitani. I cisla f se 
mohou lisit, nebof nektery pozorovatel muze 
pocitat velmi malou skvrnu, druhy ji muze 
povazovat za por a treti ji nemusi vubec videt. 

Vyskytuji-li se vetsi shluky skvrn, je nekdy 
obtizne rozhodnout, zda se skladaji z jedne, 
dvou nebo vice skupin. Velke vykyvy se 
vyskytuji v cislech /‘podle ruznych interpreta- 
ci pozorovatelu, kam je tfeba klast hranici 
mezi skvrnami a pory, zda je tfeba ponekud 
vetsi skvrnu povazovat za slozenou z nekoli- 
ka oddelenych skvrn nebo zda pocitat skvrnu 
s polostinem s vetsi vahou podle jeji velikosti 
a podrozdeleni stinu. Pozorovant v jinych 
zemich, konane s pfistroji a podle metod 
pocitani jez se pfilis nelisi od tech, pouziva- 
nych v Curychu, mohou byt pfevedena na 
curysskou stupnici osobnim redukenim sou- 
cinitelem k. V zorec pro relativnicisjoslunec- 
nich skvrn ma pak tento tvar: 

R = k(10g+ /). 

Wolf pfi svem pocitani pouzival hodnoty 
k = 1, cimz stanovil stupnici relativnich cisel 
slunecnich skvrn. Podle sve vlastni definice 
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Obr. /. Mapa sveta, ukazujkt rozdeleni na geomagneticke oblasti (edrkovane je vyznacena 

oblast poldrnkh zdn) 





pocital kazdou skvrnu bez ohledu na jeji 
velikost, avsak jen jednou. Krome toho 
neuvazoval velmi male skvrny, pozorovatel- 
ne jen za podminek velmi dobre viditelnosti. 

Kolem roku 1882 Wolfovi nasledovnici 
zmenili metodu po£itani a teto jejich metody 
se pouziva az dosud. Pocitaji se i nejmensi 
skvrny a skvrny s polostmem se vazi podle 
velikosti a podle struktury stinu. Ze soucasne 
•konanych pozorovani podle stare a nove 
metody'byl zjisten cinitel k = 0,6 pro prevod 
novych zaznamu na hodnoty, jez zjistil Wolf. 

Existuje neprerusena rada pozorovani R, 
ktera stale pokracuje. Obvykle vyjadruje 
cislo R stredni hodnoty dennich cisel slunec¬ 
nich skvrn behem urciteho mesice a tato 
hodnota se pak publikuje v odbornych caso- 
pisech. Bylo v§ak zjisteno, ze nektere rychle 
zmeny R nejsou v ko'relaci s podobnymi * 
zmenami ionosferickych charakteristik. 

Byly proto zavedeny ur£ite hodnoty tak- 
zvaiiych ^vyhlazenych^ („klouzavych“) pru¬ 
meru fisJa slunecnich skvrn. Jde o stredni 
hodnoty za urcite obdobi. V ionosfericke 
sluzbe se nejbezrieji pouziva dvou takovych 
hodnot: tnmesicniho klouzaveho (vyhlaze- 
neho) prumeru R$ a dvanactimesicmho vy* 
hlazeneho prumeru R i2 . Jejich hodnoty jsou 
dany temito vzorci: 

j [^n + ^ (^n-l + J?n+l)j 

n + 5 

n - 5 . 

V prakticke ionosfericke predpovednicin- 
nosti (sluzbe) se nejcasteji pouziva ctsla R l2 
a temer vsechny svetove pfedpovedni sluzby 
zakladaji sve dlouhodobe predpovedi na 
tomto cisle. Studium korelace mezi relativ- 
nim cislem slunecni cinnosti a kritickymi 
kmitocty vrstvy F2 za obdobi slunecniho 
cyklu s mirnym maximem vedlo k priblizne* 
mu predpokladu linearni korelace. Pozdeji 
bylo zjisteno, ze v obdobi velmi vysokych 
cisel slunecnich skvrn stoupaji kriticke kmi¬ 
tocty pomaleji, nez by to odpovidalo linearni 
funkci. Avsak vetsina ionosferickych sluzeb 
pokracovala az do posledni doby s pouziva-^ 
nim teto linearni funkce pro sve predpovedi. 

V roce 1947 zavedl Covington [5] pravi- 
delna pozorovani radioveho vyzarovani 
Slunce na kmitoctu 2800 MHz. Byla zjistena 
vysoka korelace teto hodnoty s relativnim 
cislem slunecnich skvrn a tezs ionosferickym: 
charakteristikami. Prumerna mesicni hodno¬ 
ta tohoto toku 0 slunecniho radioveho 
sumu na 2800 MHz (vlnova delka 10,7 cm), 
vyjadrena v jednotkach Jansky 
(1 Jansky = 10~ 22 W/m 2 /Hz) je odietodoby 
pravidelne pozorovana a zverejnovana. 

V polovine padesatych let navrhl Minnis 
[6] pouziti indexu slunecni cinnosti. zaloze- 
neho na mefeni kritickych kmitoctu radneho 
paprsku, odrazeneho od vrstvy F2, mefenych 
v poledne mistniho casu, ve trech ionosferic¬ 
kych observatorich, pro nez existovala nej- 
delsi rada ionosferickych mefeni, prakticky 
od roku 1938. Pozdeji pridal udaje dalsich 
osmi stanic a hodnoty tohoto takzvaneho 
indexu I ¥2 byly extrapolovany na zaklade 
empirickeho vzorce zpetne do roku 1938. 
Nektere z uvedenych stanic prestaly pozdeji 
pracovat a byly vybrany nove tak, aby vsech¬ 
ny stanice byly rozlozeny rovnomerne po 
severni a jizni polokouli: Index Jp: je ted 
pocitan kazdy mesic na zaklade mefeni ve 
tfinacti ionosferickych stanicich: Canberra 
(Australie), Christchurch (Novy Zeland), 
Churchill (Kanada), College (Aljaska, 
USA), Dilli (Indie), Huancayo (Peru), Jo¬ 
hannesburg (jizni Afrika) Moskva (SSSR), 
Mundaring (Australie), Port Stanley (jizni 
Amerika), Slough (Velka Britanie), Tokio 
(Japonsko) a Wallops (USA). Pro kazdou 
z techto tfinacti stanic byly stanoveny regres- 
ni pfimky zalozene na pfedchozich mefenich 



Obr. 2. Diagram SC pro prosinec 1958, pulnoc svetoveho casu - kriticke kmitocty 



Obr. 3 . Diagram SC pro prosinec 1958 , pulnoc svetoveho casu , sikme sireni na 4000 km 


do roku 1957 nebo 1958. Tyto pfimky 
predstavuji korelaci poledni hodnoty foF2 
s tfimesicnim vyhlazenym prumerem relativ- 
niho cisla slunecnich skvrn J? 3 . Regresni 
primka je definovana pro kazdy mesic a kaz¬ 
dou stanici. Medianni hodnota namefenych 
hodnot foF2 v poledne se pouziva k urceni 
hodnoty R \ pro kazdou stanici, pficemz se 
berd v uvahu regresni primka pro tento mesic 
a tuto stanici. 

Medianni hodnota R'y pro kazdy mesic 
dava ionosfericky index I F2 . Vzhledem 
k rozptylu hodnot foF2 kolem regresni pfi¬ 
mky, vzhledem k nepfesnostem urceni techto 
primek a vzhledem k tomu, ze skutecna 
zavislost neni linearni se tato medianni hod¬ 
nota list od hodnoty /? 3 odpovidajici prime- 
mu pozorovani Slunce. Otazka pfesnosti 
pfedpovcdi I ¥2 , stejne jako urcovani hodnot 
/p 2 je podrobne diskutovana v lednovem cisle 
casopisu U.l.T. z roku 1966 [13]. 

V sedesatych letech navrhl Chaman Lai [7] 
novy ionosfericky index, zalozeny na urcova¬ 
ni globalni („planetarni‘ i ) ionizace vrstvy F2. 
Objevil korelaci teto hodnoty s indexem d>. 


♦ 



Obr. 4. Hodnoty slunecniho indexu I od roku 
1947 

V roce 1963 se X. Valne snromazdeni 
C.C.I.R. rozhodlo prijmout indexy R\ 2 , /n 
a 0 jakozakladniindexy ionosferickc-ho sireni 
a jejich hodnoty a pfedpovedi jsoii uvefejno- 
vany kazdy mesic v casopise U.l.T. Zatimco 
hodnoty In a / jsou znamy a uverejnovany 
v nasledujicim mesici, jsou' hodnoty. R {2 
znamy teprve se sedmimesicnim zpozdenim. 

(Pokracovant) 
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Pavel Sir, 0K1AIY 

( Dokonceni) 


V tom to pripade. zrovna velky vyber 
nebyl a proto bylo pouzito osveddene 
KA204 v souosc Ciprave. Tato zlepsena 
dioda je vhodna pro nasobeni kmitoctu azdo 
1,8 GHz (1800 MHz) a souosou upravou se 
zlepsi chlazeni a podstatne snizi induk£nost, 
takze upravena KA204 mnohdy dokaze to- 
lik, co opravdovy profesionalni varaktor. 
Signal z vysila£e pro 145 MHz je treba 
vynasobit 16x a puvodni koncepce byla 
odzkousena jako dva dtyrnasobice za sebou. 
Prvni nasobic daval dostatecne dobre 
vysledky - nakonec kmitocet 576 MHz neni 
tak vysoky. Zato druhy £tyrnasobic5 uz nepra 1 - 
coval tak dobre. Na ctyrnasobku byl vykon 
jiz velmi maly a ladeni obvodu nebylo plynu- 
le. Byio vyzkouSeno nekolik typu s ruzne 
provedenymi rezonatory, ale viechny mely 
jedno spole£ne: zkuSebne naladene, jako 
trojnasobic, davaly dobre vysledky, jako 


dvojnasobifi dokonce vyborne, ale na ctyrna- 
sobku byl vykon jen nekolik miliwattu. Na¬ 
konec byly zafazeny dva zdvojovace za se¬ 
bou. Odpadl pomocny obvod a- vsechny 
ostatni obvody Sly bez potizi naladit na ostra 
maxima. Ponekud vetSi pozornosti si zaslouzi 
oba posledni zdvojbvaCe (obr. 6) a pro 
dokonalou funkci je treba zajistit mechanic- 
ky pevnou a kompaktni konstrukci jednotli- 
vych rezonator^ a snadnou proladitelnost 
v sirokem rozsahu kmitoctu. Vazebni kapaci- 
ta zmenSuje pozadovanou delku stredniho 
vodide, ale vazebni smydka ji naopak zvdtSu- 
je. Cim tesnejSi je vazba, tim menSi je 
impedance. Vstupni impedance varaktoru je 
mala a spravne provedena vazba kratkou 
tesne vazanou smydkou s kondenzatorem ma 
hned nekolik funkci. Spravne impedandne 
pfizpusobi a zaroven zablokuje vystupni 
kmitocet. Pro nejmensi ztraty energie z vy- 


stupniho kmitodtu 2304 MHz je nutne, aby 
elektricka delka vazebni smydky (od varak¬ 
toru ke kapacitnimu ladeni) byla mensi nez 
1/4 vlnove delky vystupniho kmitoctu. Vaz- 
ba od varaktoru k vystupni dutind je kratkou 
tydinkou s promennou vazebni kapacitou 
(C 24 ) na konci, kterou je mozne prihybat 
k zivemu konci stredniho vodice v rezonato- 
ru. Velka vazebni reaktance zajiSfuje dobrou 
vazbu na kmitoctu 2304 MHz, ale nizsi 
'kmitocty prakticky neproniknou. Navic je 
ucinne blokuje vystupni dutina. Antenni rele 
je navazano pres nastavitelnou kapacitu Gy 
Nejlepe je tyto posledni obvody nastavit 
primo do pripojene anteny, protoze vhodny 
„vykonometr“ (pruchozi sonda nebo reflek- 
tometr) k dispozici asi nebudou a se zarovic- 
kou se na techto kmitodtech uz nic nastavit 
neda. Antenni rele je rovnez zhotoveno ,,po 
domacku“, kotvidka je spojena s prepinaci 
postribrenou pruzinou lamin£tovym tahlem. 
Soubezne s touto pruzinou, ktera je pfi- 
p£jena primo k vystupnimu konektoru, je 
volne navazana kremikova dioda D 3 , slouzici 
jako sonda pro kontrolu vystupniho vykonu. 
Tento udaj je mozne merit jednim pristrojem 
spolecne s I#, K prepinani Ize pouzit napr. 
volne prepinaci kontakty ovladaciho 
rele. 

Mechanicke provedeni obvodu a cetkove 
usporadani je na obr. 4, 5 a 6. Pouziti 
upravene KA204 na poslednim zdvojovadi 
(1152 =^> 2304 MHz) uz neni priliS dobre. 
Jako vhodnejSi se ukazala mala spinaci dioda 
KA244, urcena pro prepinani pasem v TV 
kanalovych volicich. Opatrena specialnim 
souosym pouzdrem (jako KA204) davala 
vykon az 500 mW na 2304 MHz. Nasobeni 
kmitoctu na epitaxne difuznim prechodu je 
zavisl^ na mnoha okolnostech a mechanis- 
mus ucinneho generovani vyssich harmonic- 
kych neni jednoduchy. Je-li dioda polarizo- 
vana v propustnem smeru, hromadi naboj. 
Kdyz se polarita napeti obrati, dioda vede po 
kratkou dobu v opadnem smeru, az se zcela 
vycerpa nahromadeny naboj a vodivost se 
prudce prerusi. Tento vyklizeci proud zusta- 
va behem urcite doby konstantni a zacina 
klesat az kdyz je naboj vyderpan (potla^en) 
a rychle klesne po exponenciale na nulu. 

U spinacich akumulacnich diod se vyuziva 
efektu nahromadeninaboje. Dotacise vytvo- 
ri pridavne elektricke pole na prechodu p-n. 
Toto pole zpusobi, ze b^hem akumula£ni 
doby t t , (jinak tez zvane doba v zavemem 
stavu) se temer cely nahromadeny naboj 
z diody vyklidi a ze behem prechodne doby T 
(kratsi nez 1 ns) vyklizeci proud rychle 
klesne na statickou hodnotu (zav&rny proud 



Obr. 3. Vstupni cast prijimace pro 2304 MHz (detail z obr. 2) 


mf od konvertoru KA2C&S* KA204S' 




Obr. 5. Varakterovy nasobic 145 na 2304 MHz (provedeni ve dvou samostatnych propojenych bloach j 
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Obr. 6, Varaktorovy nasobic 576 na 2304 MHz. Hloubka skrinky je 25 mm, material jednostranne pldtovanylaminat 
tl. 1,6 mm, prepdzky oboustranne pldtovane. C jsou sklenene trimry 0,4 az 5 pF, D } a D 2 varaktory zasunute z vnejsi strany, 
T teflonove distancni vlozky. Sipky oznacuji otvory, kterymi se ladi obvody srouby M5 
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Obr . 7. Zkreslent prubehu proudu prisinuso- 
vem buzent v zdvislosti na deice T s . a — idealni 
dioda, b - sptnaci dioda, c - akumulacni 
varaktor . I F je proud v propustnem smeru, I rm 
je proud v „ nepropustnem “ smeru, t rr je 
akumulacni doba (doba zotaveni), T s je pre- 
chodna doba (snap-off-time). 


diody). Akumulacni doba t„ je od 10 do 
100 ns; prechodna doba T, 0,1 az 10 ns. 
Z obr. 7 je videt, jak se projevi delka T $ 
v prubehu proudu diodou pfi sinusovem 
buzeni. Kratsi doba T s vyvolava strmejsi 
prubehy a vetSi zkresleni s obsahem vy&Sich 
harmonickych kmitoctu. T s (v literature tez 
nazyvana snap-off-time) ma byt pro nejvySSi 
ucinnost nasobicfi tak mala, jak je jen mozne 
ve srovnani s periodou vystupniho kmitoctu 
(1/10 nebo i mene) 

r s « — 

/out 

Naopak perioda vstupniho kmitoctu ma byt 
kratka ve srovnani s dobou zivota mensino- 
vych nosi£u naboje ( 4 ) 


2 



Znamena to, ze je-li t„ u diody prilis kratky, 
nasobi dobre az pfi vyssim vstupnim kmito- 
dtu. Ve svetove literature jsou tyto diody 
nazyvane jako snap-off diody, step recovery 
diody a jako charge storage, ftika se jim 
take akumulacni nebo mzikove varaktory 
a pouzivaji se pro nasobeni kmitoctu vySSich 
raau v jednom stupni az do oblasti nekolika 
GHz s uCinnosti UN. 


Jak uz bylo feceno, dosahuje se delky 
potrebnych casu citlivymi technologickymi 
zakroky. Problematika technologie same je 
velika a tak se nekdy stane, ze pfechod p-n 
„umi“ jeste neco jineho, nezli se zrovna 
pozaduje. Jestlize takova spinaci dioda ma 
(nekdy i nahodou) nektery ze sledovanych 
potrebnych casu vhodne dlouhy, nasobi s vet- 
si menSi u£innosti az na nekolik tisic MHz. 
Velmi dulezita je take velikost serioveho 
odporu R s (0,5 az 1 Q), ktery je teplotne 
zavisly (pfi vzrustu teploty prechodu z 25 0 na 
100 °C vzroste asi 1,75x). Z toho je videt, 
jak dulezity je dobry odvod tepla ze systemu. 
Dik souose uprave pouzitych diod je jejich 
vymena v zafizeni velmi snadna. Jsou do 
zapojeni zasunuty z vnejSi strany prostfed- 
nictvim maleho pouzdra (obr. 6), Je ale tfeba 
pocitat s tim, ze ucinnost techto nouzovych 
reseni bude vzdycky mensi nez opravdovych 
technologicky dokonale propracovanych 
varaktoru. 

Udaje civek v prijimacf dastf 

4 -15 z CuL o 0 0,3 mm, 

L 2 - 5 z CuAg 0 0 0,8 mm, 

4 . 4. 4 ~ 3 s CuAg 0 0 0,8 mm, v5e kostridka 
0 0 5 mm jAdro N01P 

4 - 2 z 0 1 mm, odb. na 0,5 z od st. konce, 

L 7 - 50 mm dlouh& smytka z p^sku nebo dr&tu 
0 0 2 mm, 

4 - 2,5 z CuAg 0 0 0,8 mm na 0 5 mm, 

4 - pisek Cu 5 x 10 mm, 

Lis - 4,5 z CuAg o 0 0,8 mm, odb. na 1,5. z od st. 
konce, 

Lie - 5 z CuAg o 0 0,8 mm, 

L 17 - 1 z dr£tu s izolaci PVC na st. konci L 16 . 
tl-i - 10 z CuL o 0 0,3 mm samonosn6 na 0 3 mm, 
fj£-6zCuLo0 0,2 mmnaferitov6mkrouikuzH22, 
tb - 6 z CuL 0 0 0.3 mm samonosnfe. 

Udaje civek ve vysilaci ££sti 

L 18 - 6 z CuAg 0 0 0,8 mm na 0 8 mm/ 

L 19 - 5,5 z CuAg 0 0 0,8 mm na 0 8 mm, 

L 2 o - 3 z CuAg 0 0 0,8 mm na 0 6 mm, 

L 2 i - 3,5 z CuAg o 0 0,8 mm na 0 6 mm, 
l_ 22 145 mm dlouhi vlisenka o 0 2 mm, 

L 23a - 2 z CuAg 0 0 0,8 mm na 0 6 mm, 
i 23b _ trubka Ms dtouhA 50 mm, 0 4 mm. stfibrenS, 
4 4a - pfisek Cu dlouhy 30 mm, Sirka 4 mm, strib- 
reny, 

44b - trubka Ms dlouha 42 mm, 0 6 mm, odb. 
11 mm, 

4 5 - trubka Cu dlouha 48 mm, 0 8 mm, 

46 - pasek Cu, dlouhy 8 mm, Slfka 4 mm, 

L 2 7 - trubka Cu dlouha 23 mm, 0 8 mm. 
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Dne 12.9.1976 umikl navidy klfd stanlce 
OK2VAR. 

Soudruh OLOftlCH VYBULKA 


path I mezi zaklddaji'ci Cleny znojem- 
sk6ho radloklubu, kolektivni stanlce 
OK2KZO: Byl vynlkajicim technikem, )e- 
ho zafizeni budilo vzdy mezi amatory 
obdiv. Byl rovn& dobry kamardd, po- 
mohl vidy a ukoly na n6j kladenb plnil 
vybornb. V soudruhovi Vybulkovi ztraci 
znojemsky radipklub jednoho z nej- 
lepiich 6lenu. Cest jeho pamatce! 

Za RK Znojmo 

Josef, OK2PAS 
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QSO OK1DGG - OK2PGG 


Zatim nejduleiitSjAt OSO ve svem iivotA uciniti 18. 
12. 1976 v Pardubicfch OK1DGG a OK2PGG, kdyz 
vstoupili do stavu manielskAho. Jitka ViltekovA, 
OK1DGG, je mistryni CSSR v telegrafii pro rok 1976 
v kategorii B a mistryni CSSR v MVT v kategorii D, 
Jarda Haueriand, OK2PGG, zvittzil ve sve kategorii 
na mezinarodnich komplexnich soutAiich v ra- 
distickAm viceboji v roce 1976 v Polsku. SvAdky 
tohoto QSO jsou Karel Koudelka a FrantiSek Hauer¬ 
iand, OK2PCS. Prejeme jim manielstvi bez QRM, 
QRNaQSB! 

Redakce AR 



1. OK1KKD 

HK6le 

QSO 

216 

body 
54 683 

2. OK1MBS 

HK48a 

148 

33 214 

3. OK3KII 

Il66e 

149 

26 194 

4. OK2LG 

1124b 

134 

25 335 

5. OK3KTR 

Il48d 

102 

22 798 

6. OK3KCM 

JI64h 

92 

21 648 

7. OK3CFN 

(140a ’ 

94 

20 066 

8. OK3CAD 

11401 

105 

19 958 

9. OK2KAU 

JJl3h 

115 

19219 

10. OKIOFG 

HK74h 

104 

19218 

Hodnoceno 38 stanic. 




145 MHz - pfechodnd QTH: 


Prehled teskoslovenskych zdvodu na 
KV a VKV v roce 1977 

(uvedenA terrniny jsou pouze informativnr) 

1. Zdvody na KV 

Zavod CasGMT Datum 

ZAvod tfidy C 05.00-07.00 16.1. 

YL - OM zAvod 06.00-08.00 6. 3. 

OK - SSB zAvod 06.00-07.00 10. 4. 

12.00-13.00 

ZAvod mi'ru 23.00-05.00 21.-22.5. 

OK - OX Contest 00.00-24.00 13. 11. 

Radiotelefonni zAvod 07.00-09.00 18.12. 

Soutti mAsfce 6s. - 

sov. pfAlelstvf 00.00-24.00 1.-15.11. 

QRQ TEST (1857 kHz) 19.00-20.00 10.1..14.2., 

14.3.. 11.4., 
9. 5., 13. 6., 

11. 7., 8.8., 

12. 9., 

10 . 10 ., 

14.11., 

12 . 12 .. 

TEST 160 19.00-20.00 3.1.. 21.1., 

7. a 18. 2„ 

7. a 18. 3., 

4. a 15. 4.. 

2. a 20. 5., 

6. a 17. 6., 

4. a 15. 7., 

1. a 19. 8.. 

5. a 16. 9., 

3. a 21. 10., 

7, a 18. 11., 
5. a 6. 12. 


2. Zavody na VKV 


ZAvod 

£as GMT 

’Datum 

Pfi- 

hlAS- 




ky 

1. subreglonAIni 

16.00-16.00 

5. a 6. 3. 

3. 1. 

zAvod 

11. subreglonAIni 

16.00-16.00 

7. a B. 5. 

7.3. 

zAvod 

XXIX. ts. polni 
den 

16.00-16.00 

2. a 3. 7. 

4. 4. 

Den VKV rekordu 

16.00-16.00 

3. a 4. 9. 

4. 7. 

(IARU Region 

1. VHF Contest) 

Den UHFrekordO 

16.00-16.00 

1. a 2. 10. 

1.8. 


(IARU Region 1. 
UHF/SHF Contest) 



IV. subreglonAIni 

zavod 16,00-16,00 5.'a 6. 11. 

(A1 Contest) 

Zimni QRP zavod 09.00-12.00 6.2.- 

Vellkono6ni 

zavod 16.00-13.00 11.4. 

Vychodosloven- 

sky zAvod 16 00-12.00 4, a 5. 6. 

Letni QRP zAvod 08.00-11.00 6. 8. 

08.00-13.00 7. 8. 

Vanotni zAvod 07.00-11.00 

a 12.00-16.00 26. 12. 

Provoznl aktiv 08.00-11.00 16.1., 

20 . 2 ., 

20.3., 

17.4., 

15. 5., 

19. 6., 

17. 7., 

21 . 8 ., 

18. 9.. 

16. 10., 

20 . 11 .. 


5. 9. 

( 6 . 12 . 

1976) 

14.2. 

4. 4. 

6 . 6 , 


18. 12. 


Ve stale rubrice ..radioamatersky sport“ jsme 
postupne uvedli podminky vSech Ceskoslovenskych 
i hlavnich mezinArodnich zavodii. Byly to: VSeobec- 
ne podminky v c. 8/75, ZAvod tridy C, Test 160 m 
a YL-OM zAvod v t. 9/75, OK-SSB. ZAvod miru' 
a Radiotelefonni zavod v c. 12/75. podminky Mis- 
trovstvi CSSR v praci na oAsmech KV v t. 4/76, 
celorotni soutti kolektivek a psluchatii, REF, 
YL-OM. ARRL DX v c. 1/76, CQ WPX SSB, Helvetia 
22. WAB a SP-DX v t. 2/76, PACC v e. 3/76, CG-M, 
WTD t. 4/76, CHC-HTH a Fieldday vt. 5/76, HK-DX, 
AA-DX contest v c: 6/76, WAE DX v t. 7/76, SAC. 
LZ-DX. VK-ZL, WADM a CQ WW DX contest v 
t. 9/76, OK-DX a OE 160 m v c. 10/76. 

Vzhledem k tomu, ze do$lo k nekolika nepfesnos- 
tem. pripadnA i ke zmAnam v podminkAch, provecfte 
si nasledujici doplftky: REF Contest ma cast CW vzdy 
posledni sobotu a nedAli v lednu, cast fone posledni 
sobotu anedeli v unoru, zafiAtek vidy ve 14.00 GMT 
a konec ve 22.00 GMT. YL-OM Contest ma cast fone 
posledni sobotu a nedAli v unoru, tast CW druhou 
sobotu a nedAli v breznu. ARRL DX Contest ma tast 
fone vzdy pn/ni cely vikend v unoru a breznu. cast 
CW vzdy treti. cely vikend v unoru a breznu. Mimo 
uvedenA kategorie se jednothvci mohou navic p'ri- 
hlasit do kategorie ,,LB‘‘ prAce v pasmech 1,8; 3,5 
a 7 MHz, nebo do kategorie ,,HB" - prAce v pAsmech 
14. 21 a 28 MHz. CQ WPX SSB Contest je vidy 
posledni sobotu a nedAli v breznu. SP DX Contest 
bude se stejnymi podminkami jakotAst CW uspora- 
dan i provozem SSB a to vzdy treti sobotu a nedAli 
vdubnu. PACC Contest zatmAvzdy vsobotu ve 12.00 
GMT a konti v nedAli v 18.00 GMT, v pAsmu 160 m je 
povoleno pracovat pouze v rozmezi 1825 at 
1835 kHz. Zavod CQ MIR me! jiz jine podminky (pro- 
voz CW i SSB, treti sobota a nedAle v kvAtnu, bodovA- 
nis DXstaniciS bodu, se stanici vEvropA2 body) a da 
se predpokladat, ie tyto zmeny budou trvaie. WAE- 
DX contest - kaide spojeni se hodnoti jednim 
bodem. 


1. OK1KTL GK45d 

2. OK1KRA GK45f 

3. OK1KIR GK55h 

4. OK1AIY GJ67g 

5. OK1AYY HK18d 

6. OK3KJF Il57h 

7. OK1KBC HJ04C 

8. OKI KOK IK74j 

9. OK1KHK IK52b 

10. OK3KFV JJ75h 

Hodnoceno 72 stanic. 


QSO 

body 

503 

147 558 

482 

133 622 

327 

86 936 

330 

70 211 

232 

62 699 

238 

49 687 

192 

45 129 

191 

44 906 

182 

37 290 

167 

37 003* 


Vyhodnotil RK Pardubice 



Expedicie 


• CQ WW DX Contest byva kazdorotne signalom 
ku Startu mnohych DX expedicii, ktore Aastokrat 
aSpiruju na popredne umiestnenie v zavode, Ani 
tentoraz tomu nebolo inak. V dneSnej rubrike vAm 
chcem referovat' prevAine o expediciAch tinnych 
pocas FONE Aasti CQ WW Contestu. Zacnem DX 
expedAciou najpocetnejAie obsadenou. PatnAsf 
americkych amaterov, Alenov takzvanej North Flori¬ 
da Association, okupovalo Caicos Islands, VPS, ui 
tyzden pred Contestom. Viaceri Alenovia DXexpedt- 
cie pracovali CW-SSB pod vlastnymi znaAkami vo 
vAetkych KV pAsmach. Od 25. oktbbra sa ozyvali 
v eteri tieto stanice: VP5A, VP5AH, VP5BER, VP5CW, 
VP51Z, VP5M, VP5T a VP5X. Kazdy z operaterov 
pozadoval QSL listky na inAho manaiera, pot'aine 
na svoju domovsku znaAku. VP5A na K4UTE, VP5AH 
na WA4DRU, VP5BER na W8IMZ, VP5CW na W40RT. 
VP5IZ na WA4SGF, VP5M na WB4QKE, VP5T na 
W4GDG. VP5X na WB4DIU. PoAas CQ WW Contestu 
pracovali kolektivne pod znaAkou VP5M. QSLiiada- 
li na WB4QKE. Adresa: Allen W. Moore Jr., Ill 
Algonquin Terr, Indian Harbor Beach, FL. 32935, 
USA. 

• OperatAr Bill, WA1JKJ, nav&tfvil tri zeme v ka- 
rlbskej oblastl. Ui 23. okttbra sa prihlAsil 2 ostrova 
Saint Martin pod znaAkou FG0MM/FS7, neskorSie 
boi tinny z Guadeloupe ako FGOCJJ a po Conteste 
nas eSte prekvapil z Martinique ako'FMOMM, kde 
pobudol at do 5, novembra. Moino povedat .ie Bill 
absolvoval svoju OX expediciu uspetne i napriek 
tomu, ze prt doprave sa mu strati! linear na letlsku 
v Portoriku a pouiival iba transceiver. Bill bol tinny 
CW-SSB na vtetkych pasmach so solidnymi sig- 
nAlmi. QSL na WA1JKJ: William C. PoellmiU, 147 
Lincoln St, Franklin, MA.02038, USA. 

• Dobre znAniy Terry, K6SDR. strAvil desat’dni pred 
CQ WW Contestom na Panenskych ostrovoch, KV4, 
kde viac-menej dovolenkoval. Pracoval odtade pod 
bicentenniAlnym prefixom ako AJ3JV a byvai takmer 
denne CW-SSB v pasme 21 MHz $ vybornymi signAt- 
mi. Pre CQ WW Contest si v§ak vybral iny cief.- 
necfaleke BritskA Panenske ostrovy, skadiaf 
sut’azil pod znatkou VP2VDH. QSL Itstky na K6SDR: 
Terry F. Baxter, 4639 Katherine PI, La Mesa, CA. 
92041, USA. 

• Na ostrov Saint Martin zaciellla OX expedicta, 
ktorA zahAjila tinnosf ui pred CQ WW Contestom 


na znaCku FG0CXV/FS7. Pel stanici sa vymieftali 
dvaja operator) - Jim a Don. Ich signdly boli 
y EurCpe Castokrdt v extr&mnej slJe a pretoboio na 
ich kmitoCte veTmi ru§no. Pracovali CW-SSB vo 
vSetkych pdsmach a mnoho naSich starn'c si urobi- 
lo FS7 z viacerych pdsiem. Stanica bola v prevgdz- 
ke efite 10 dni po Conteste. QSLna W4PRO: Marion 
A. Wise, Willow Rd, Hampton, VA. 23364, USA. 

• U2 tradiCnu ..contestovu" DX expediciu na ostrov 
Grenada podnikol Mike, W5MYA. Od 22. oktdbra 
pracoval CW-SSB na znaCku VP2GMB vo vSetkych 
KV pgsmach a ako kaidoroCne, poCas CQ WW 
Contestu pouiival zngmu znaCku VP2G. Pred Con- 
testom vyuiival Mike dobrC podmienky v pgsme 
7 MHz najma na telegrafii. QSL pre VP2G a VP2GMB 
na W5MYA: Michael S. Badofato Jr.. 1505 Cedar 
Ridge Terr. Euless, TX. 76039, USA. 

• Ostrov Cayman, ZF1, bol zastupeny dvomi 
expediclami. WA5LKF a WB5URN boli Cinni SSB 
pod znaCkou ZF1RE. QSL iiadali na adresu: Buzz 
Jehle, 6960 Bunker Hill Road, New Orleans, LA. 
-70127, USA. Operator John, K30PQ, pracoval na 
znaCku ZF1WW. Clnnosf zaMjil 25. okt6bra tele- 
graficky. QSL cez K3DPQ. Adresa: John T. Salyer, 
45 Briar Rd, Wayne, PA. 19087, USA. 

ftalgia sufaiiaca stanica v karibsRej oblasti bola 
fiinnS z ostrova Barbados, 8P6. Sem zamieril 
WA4RRB so spolocnikmi, ktorl pracovali SSB pod 
vzacnym prefixom 8P0A. V Eurdpe boli poCuf v p£s- 
mach 14 a 21 MHz. OSL cez WA4RRS. Adresa:' 
Charles C. Trice Jr., 18901 NE 1st CL Miami, FL. 
33162, USAT. 

• DX expediciu na ostrov Saint Pierre, FP8AA, 
mozno nazvaf nielen tradiCnu, ale a) lubltejnu. 
Operator Richard, K20JD, mi v llstepi§e,ie to bola 
ui jeho dvadsiata DX expedicia na tento ostrov. 
QSL zaslelajte na K20JD: Richard S. Wujciak, RFD 
3, Dover, NJ.07801, USA. 

• Juinu pologufu vermi uspeSne reprezentovala 
stanica PY0ZAE zo vz£cnej zeme Trindade Island. 
Na ostrov sa vybral znamy DX-man Harold, PY1ZAE, 
ktory tam pobudol takmer dvadsaf dni. V Cteri sa 
ozval krgtko pred CQ WW Contestom a svoju DX 
expediciu ukonCil at 17. novembra. Harold bol vermi 
aktivny CW-SSB vo ygetkych pasmach. Bpla to 
cfalgia DX expedicia,' ktoru moino hodnotif na 
vybornu! QSL cez PY1CK: Flavio Serrano, R Cruz 
Lima 8-No: 802, 20000 Rio de Janeiro, GB, Brazil. 

• Znamy organizdtor expedicii OH2BH pracoval 
poias CQ WW Contestu z ostrova Madeira, CT3, na 
vzdcnu znaCku CT9AT. QSL na OH2BH: Martii 
Laine, Hilrakkotie 1-B-37, SF-01200 Hakunila, 
Finland. 

• Dna 5. novembra skonCil Lloyd ako W6KG/AJ3 
a jeho najblizSou zastavkou boli BritskC Panenske 
ostrovy, odkiar pracoval pod znaCkou VP2VDJ. QSL 
na Yasme alebo WA6AHF (adresy v AR 1/77). 



Na sninike ope rater Mike , TUZDD , so svojim 
priatelom , nadsenym zdujemcom o amater- 
ske radio 


• Svetobezmk Erik, SM0AGD, ohlasii dvojtyidfto- 
vu DX expediciu do vzdcneho BangladeSu. Drta 21. 
oktdbra zaCal pracovaf v pSsme 14 MHz naznaCku 
SM0AGD/S2, ale bol Cinny iba 3 dni. Asi po tyidni 
pridla zo dvCdska sprdva, te Erik sa intoxikoval 
zavadnymi potravlnami a musel byt' letecky preve- 
zeny do nemocnice v Bangkoku. Erik prisCubil, ie 
dokonCi expediciu neskorSie. QSL lisky cez 
SM3CXS. 

• DXCC: Drtom 15. septembra 1976 bol vygkrtnuty 
zo zoznamu zemi byvaly Portugalsky Timor. CR8. 
Spojenia pred uvedenym dgtumom platia za CR8. 
Od 15. septembra 1976 sa poCitaju spojenia za 
Indoneziu, YB. 

Malacky 22. 11. 1976 


Skola honu na lisku 


Karel Koudelka 

. (Pokraiovdni) 

PFesny smCr jii urCujeme feritovou antCnou pfiji- 
maCe. ktery driime v nataienC ruce smCrem k pFe- 
dem zjiStCnCmu hrubCmu smCru. Feritovg antena 
smCruje k vysflaCi avytACenim zdpSstf ruky urCujeme 
minimum sign£lu. Mgme-li s prgvnC nastavenou citli- 
vost pri mCFenf, pak pri pFesnem zamCFeni vysrlafie 
signal neslySime. Pri vytgCeni zgpdsti s pfijimaCem 
vlevo nebo vpravo signal slabCji uslygime. 

Poslednim ukonem v minutove relaci je nastaveni 
azimutu buzoly k vysilaCi a jeho zakresleni do plSnku 
rozmistCni liSek. Tento n£Crtek!je duleiity pro roz- 
hodnuti, v jakem poradi je nejICpe iiSky vyhledat a po 
cely prtibCh z£vodu je spolu s mCFenim k dalSrm 
vysilafium duleiity pro celkovou orientaci v terenu 
a pro uriov^ni umist§n( vysilatu. 

Proto je I6pe postit, rAdng zamfirovat a sprdvn6 se 
rozhodnout, nei bezhlavfe vybfehnout za prvnimi 
sign^ly a nemit na trati jasny pFehled o rozmistfini 
vysilaCu. LadSni a zam4rov^ni stejn£ pak pozddji 
zpusobi zdrzeni v zavod§. Nevyhneme se pripadnym 
chyb&m v postupu a taktice, ktere zpusobuji £aso- 
vou ztrStu. 

Poradi urfiujeme tak, abychom konfiili na dobfiho- 
ve liSce - zpravidla na liSce i. 5 nebo na majaku. 
Obihdme zieva t\ zprava podle ndkresu a terdnni 
situace. Nehledcime-li piny poCet li§ek, vynechSvA- 
me ty, ktere jsou v ter6nu nejddle od koncove IiSky, 
nebo ktere jsou nejsfabSL 

Cely postup ve startovnim koridoru provddime at 
pStkrAt b^hem peti minut. Je to velmi nirofine. 
Pravidelny tr6nink dilCich ukonu i ce!6 Cinnosti ve 
startovnim koridoru je nutny az do upln6ho ztskdnl 
nSvyku rychl6ho ladfini, mfereni a zakreslovdni. 
Bezchybnd iinnost v koridoru je zdkladnim predpo- 
kladem pro takticky sprdvn^ rozhodovani na trati 
liSkarskeho z^vodu. 


Trenink bdhu 

V bSieckem treninku je treba zamdrit usili - 
hlavn6 u ml^deie - na vgeobecnou pripravu. Je 
potrebne zvetSovat situ, vytrvalost a obratnost. Pres- 
polni a orienta6ni b6hy, jizda na kole, mifiove hry, 
pfavani a rekreaCni provadeni sporty t^lesn6zavod- 
ntka posiluje, vhodn6 pusobi na moraine volni vlast- 
nosti a jeho vztah ke kolektivu. 

Pri behu je zateiovano nejen svalstvo nohou, 
nybri zadove a brignf svalstvo, pa2e a ramena, 
PosilovAni tfichto org&nu je nezbytnym doplftkem 
bfiiecke pfipravy. O n6kom Ize rici, te ma pekny. 
bSiecky styl, ie b6ii uvoln6n6, prirozene; te ma 
vzprimeny trup i hlavu. Dobr£ prace nohou i pazi je 
du)eiit£ pri treninku techniky b6hu v ruznorodem 
terenu. Bfezec musi um6t technikou behu reagovat 
na ter^nni podkiad, vygkove prevySeni a clenitost 
lesa zkracenim nebo prodlouienim kroku, dopadem 
na predni Cast chodidla ci na'paty, rychlosti nohou 
apod. Jsou-fi do b6hu zapojovany*i casti tela, kter6 
pro beiecky vykon nemaji podstatny vliv, bezec 
nema dobrou techniku a pohledny styl. Neekono- 
micke Dohyby organismus predCasnS vyderpavajf. 

Vhodnym voditkem trCninkove zateie je tepov^ ■ 
frekvence (TF), ktera ma cinit pri mirnem behu 70 % 
max. TF. pri strednfm bChu 80 % a pri usilovnem 
bChu 90 % max. TF. 

Hon na ligku je sportem, ve kterem se vice nez kde 
jinde mCni rychlost bChu. Vytrvalostni useky jsou 
podle stale nove vznikajtci situace doplhovany rych- 
lym behem, mnohdy i sprintem. Pri treninku je nutne 
urCovat jak bChat, aby vykon rostl. 

B6h na deist v2dalenosti 3 az 8 km vytrvalostni 
charakter. Je potrebne se dobre rozcviCit a po 
treninku vyklusat a uvolnit se. Zvetsovanim delky 
behu si organismus navykd na treninkove zatiieni. 
Pri pravidelnem bChani roste vykon, zmensuje se 
unava a posiluje telo (nohy, trup, srdce. plice). 
Obcasny trdnink b6hu bez vytCeni konkretniho cite 
neprinaCi zadouct vysfedek. 

Intervalovym tr^ninkem nazyvame rychly b6h v tr- 
vani 2 ai 15 minut, kdy bCiecke useky jsou strid^ny 2 
az 5 minutovym odpocinkem tak, aby TF neklesla at 
na normalni hodnotu, nybrz pred zaC£tkem dalsiho 
useku se jen snizila. PoCet bCieckych useku musi 
byt umCrny vCku a trenovanosti sportovce. 

UCelnost treninkovych d^vek pro rostouci vykon- 
host se nejlepe ovCruje naokruhu bezecketechniky. 
Na trati o deice asi 1 km je pravidelne meren Cas. 


Takovy okruh byt veden v te¬ 
renu, ktery je pestry na podklad, 
prostupnost, prevySen/ a klade na 
zavodnika stejnC nAroky jako 
vlastni soutCi. 

Pro zvCtSeni sily jsou vhodne 
vybChy do svahu, kdy se krok 
zkracuje a zvySuje se rychlost 
pohybu nohou. Tento zpusob Ize 
cviCit intervalove s obcasnym m6- 
renim Casu. 

B6h podle chuti a sily v ruznorodem terdnu na 
del§i vzdAlenosti mendnou rychlosti nazyvame fart- 
lekem. NabChane kilometry timto zpusobem posiluji 
nejen organismus a vykon sportovce, ale pusobi 
blahoddrnC i na mordlnC volni vlastnosti. Pred 
vybChhutim si sam b#iec urCi treninkovy ukol 
s ohledem na funkci fartleku. Ten pak pri bChu plni 
tak, aby m£l dobre pocity a chut’ do b€hani. 

Je nespr&vne a unavujici, kdy2 tren^r u svych 
svCrencu nebo zavodnik pri individualnim trCninku 
postupuje stereotypnC, nevynalezavC, bez soutCii- 
vosti a zoznamu ukazatelu bCieckeho vykonu. Mla- 
dez se snadno takto od bCzeckCho vykonu odradi. 
stejne jako od radioamaterskeho sportu. TrCnink je 
neefektivnt, vykon neroste. nybri se pouze udrzuje 
nebo sniiuje. Beh v honu na liSku je dtjleiitym 
faktorem, ktery spolurozhodujeoumistCnivz^ivodC. 
Telesne i technicky vyspCIy zavodnik dobre 
predpoklady ziskavat a zvygovat VT a v radioamater- 
skem brannem sportu naICzt pine uspokojeni. 


Taktika v honu na li§ku 

Taktika v z^vode je nadstavbou telesn6 i technic- 
k6 pFipravy. Zavodnik v ni uplatrtuje tvoFivC vgechny 
teoreticke znalosti a praktickC nAvyky, ktere ziskal 
v treninkove pripravC i v soutezfch tak, aby postup 
byl uvailivy. rychly, bez zbyteCnych chyb se snahou 
o dosazent co nejkratgiho Casu. Takto postupovat- 
taktizovat dokaie takovy liSkaf, ktery neme v^ine 
nedostatky v radioamaterske a bCiecke;pFiprave. 

V taktice vSak jde nejen o to, jak rozv^nC si 
budeme poCinat v zavodC, ale i o to, jak se pripravime 
pFed souteii. V domaci pripravC si ujasnime soutdini 
pravidla a propozice, zkontrolujeme techniku. pri¬ 
pravime pomucky a potrebnou vyzbroj a vystroj, 
doklady a hygienickC potFeby. PFijimaC polepime 
papirky pro lepgi oznaceni kmitoCtu ligkovych vysi- 
laCu a pro zakresleni smCrii. Na bok mu zeme psat 
poznAmky, napF.: poradi obehnuti ligek, limitzavodu 
apod. Tyto zdanlive zbyteCne upravy jsou dulezite 
pro praci ve startovnim koridoru, pro rychle a presne 
ladfini vysilaCu v behu a steiou prostorovou orientaci 
v terenu. Pro zaC^teCniky je vhodne skrtat Cislo 
nalezene ligky. S rostouci unavou na trati kiesa 
soustredenost a tyto drobne upravy a nakresy 
Jsnadhuji prAci s pFijimaCem. 

PFed startem se zajimame o startovni listinu 
a startovni Casy v£inych soupeFu. VCas se prevldka- 
me a kr^tce pred startem rozcvicime a rozklusame, 
abychom pFipravili obChovy system na pFijem kysli- 
ku a zamezili pFipadnym zranCnim nerozcviCenych 
Casti tCla. Provedeme orientaci v terenu a zajist/me 
pomucky pFed ztr^tou (tuzka, startovni prukaz, 
upevnCni sluchatka). PFinutime se ke klidu, aby¬ 
chom pFedem nic nezkazili ukvapenosti nebo rozru- 
genosti. 

‘ Na pokyn startera vbihame do startovniho korido¬ 
ru, kde zamCFujeme a pak se vydame na traf. Je 
potFebne si stanovit pri postupu k jednotlivym 
vysilaCum dilct ukoly a tyto pin it. Bgiet bezmyslen- 
kovite za soupeFem je pFednC nesportovni a mg za 
ngsledek ztr&tu orientace a caste chybovani. Volime 
takove bCzeckC tempo, ktere nenaruSuje dusevni 
kltd a potFebne soustredeni. Bojovat prestavame at 
v cili. I nevydaFeny zavod je dobrym treninkem. 
V zavodC je nejduleiitCjgi vCas si uvedomit chybu, 
jak vznikla a kde zaCala. Zacit bezhlavC pobihat je 
zbytecnou ztratou Casu a sit. PFiCinu neuspechu 
nespatrujeme v poFadateli souteie, ale hodnotime ji 
jako vlastni selhani. 

Po zgvodC se sezngmime s taktikou a postupy 
uspCSnych zavodniku. rekonstruujeme vlastni chy- 
by, na jejichi odstraneni se v technicke. bCiecke Ci 
takticke priprave zamerime. Zfskavame zkugenosti 
pro cfafSi starty. Pokusime se odhadnout ztraty 
zavinCne chybami. PFi uspggtch i nezdaFenych zavo- 
dech se zgvodnik ma chovat vyrovnane. 

(Pokradovani) 
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Obr. I, Brouseny 
kristalovy pohar pro 
absolutniho viteze 
mistrovstvi CSSR 
1976 prevzal z rukou 
reditele souteze 
s. Cervenky zaslou- 
lily mistr sportu 
Tomas Mikeska, 
0K2BFN 



$ TELEGRAFIE 


Rubriku pfipravuje komise telegrafie LJRRK, 
Vtnite 33, 147 00 Praha 4 


MISTROVSTVI 6SSR 1976 
V TELEGRAPH 


Za pfitomnosti Ciena pfedsednictva UV Svazarmu 
a pfedsedy URRk Svazarmu dr. L. Ondrige, OK3EM, 
tajemnika URRk pplk. V. Brzgka, OKI DDK, a tajem- 
nfka SURRk I. Harmlnce, OK3UQ, se uskuteCnilo ve 
dnech 3. a t 5. 12. 1976 v hotelu Zeteny strom 
v Hofovicich, okres Beroun, mistrovstvi CSSRvtele- 
grafii pro rok 1976. 

Byla mu vgnovgna velkg pozorriost ze strany 
politickych i stgtnich organu mgsta Hofovic. ftedite- 
lem mistrovstvf byl tajemnik M6NV s. Cervenka 
a v Cestngm pfedsednictvu dgle zasedli s. Jeiek, 
pfedseda MV KSC, s. Samec. pfedseda M6NV, s. 
MUDr. Kabgtnik, pfedseda MgV NF, s. RajniS. pfed¬ 
seda OV Svazarmu Beroun, s. MUDr. Smid, feditel 
OUNZ Beroun, s. Sinkule, pfedseda AMK Hofovice 
a 5. MUDr. Skfivgnek, OK1FSA, pfedseda RK Hofo¬ 
vice. 

Mistrovstvi CSSR 1976 se zufiastnila sportovni 
delegace Rumunskg socialistickg republiky, kterou 
vedl s. S. MarfieviciabylivnfY09ASS,G.Cimpeanu, 
Y08-545/PH, M. Budisteanu a YO3-8501/B, A. Hera. 

Soutgi organizovala z povgfeni URRk Svazarmu 
komise telegrafie URRk ve spoluprgci s OV Svazar¬ 
mu Beroun a radioklubem Hofovice. Tajemnikem 
organizaCnfho vyboru byl ing. A. Myslik, OK1AMY, 
vedoucl komise telegrafie URRk. Hlavnim rozhod- 
fiim byl D. VIACil, OK3CWW, vedoucimi rozhodCimi 
jednotlivych disciplfn byli D. Supgkovg, OK2DM, P. 
Kagparovg, OK2PAP, a L. Jfra. OK2PGI. 

Mistrovstvi se vyznaCovalo velmi dobrou OCastf 
zgvodnikti kategorie A, kde se kromg dvou zucastnili 
vgichni driitelg I. a II. vykonnostni tfldy. Celkem 
soutgiilo v kategorii A 14 zgvodntku, v kategorii B 4 
zgvodnfci a v kategorii C 8 zgvodniku. Z nezngmych 
duvodu se nezuCastnil ani jeden ze 6 pozvanych 
zgvodniku z Prakovcu, kteri patfili mezi favority 
svych kategorii. Poprvg se soutgiilo podle novych 
pravidel, kterg jsou v platnosti od 1. 10. 1976, 
a vSeobecnfe byly se zgjmem oCekgvgny vysledky 
v novg discipline lt kU£ov6n{ a pftjem na pfesnost", 
kde musf zgvodnik po sobgzachytit a zapsat vysllany 
smlgeny text. 

V pfijmu se projevila kvalitni a system atickg 
pflprava Ceskoslovenskych reprezentantu. ktefi do- 
sghli pozoruhodnych vysledkij. Tempo 240 Paris, 
Mere pfijali OK3TPV a OK2BFN, odpovidg Cistym 
200 plsmenOm za jednu minutu. Pongkud slabgl byly 
vysledky v pfijmu Cislic, kde na£i reprezentanti um6j( 
vice nei bylo tempo 290 OK2BFN. V kategorii 
B podala standardng dobry vykon OK1DGG (pfsme- 
na 190 Paris). V kategorii C mile pfekvapily vysledky 
v pfljmu pi'smen j. Cecha (T 170) a V. Kopeckgho 
aM. Mately (T160). 

Poprvg v historii bylo na mistrovstvi CSSR dosa- 
ieno opravdu hodnotnych vysledku v kliCovgni na 
rychlost. Op§t se projevila pflprava stgtnich repre¬ 
zentantu a jejich vysledky ji± odpovldajl mezingrodni 
urovni. S pfevahou zvftgzil OK3TPV gpiCkovymi 
vykony okolo tempa 200 Paris. Kiigovgni bylo nejen 
rychlg, ale i kvalitni, a u nejlepglch 8 zgvodniku 
neklesl koeficient za kvalitu pod 0,96. V kategorii 
B byl na urovni pouze vysledek OL1AVB, v katego- 
rjj C byly uspokojivg vysledky nejlepSich trl zgvodni- 
ku v tgto discipline. 

Discipllna kliCovanla prljem na rychlost sevyzna- 
Covala opatrnym pflstupem vgech tgch, kteri si to 
doma vyzkougeli, a zjistili, 2e nenl tak jednoduche 
1( pochytat‘‘ to, co sami, treba nekvatitng, nakliguji. 
Proto klldovali.vgichni vgtginou velmi pomalu, a mi- 
lym pfekvapenim bylo, te 75 % zgvodniku po sobg 
dokSzalo text s mgng nez 5 chybami prijmout. 
Vyrazng nejlepSiho vysledku dosdhl OK2BFN, ktery 
pfi tempu 156 Paris dok^zal odklidovat i pfijmout 
text bez jedin6 chyby a pouze se dvgma opravami pfi 
kllfiovgnl. Mimo Ctvefici reprezentantu v kategorii 
A dosghli nejlepgfch vysledku v t6to discipline 
OK1DGG (187), OK1DKW (181) a OL8CGI (177). 

Velmi dustojng se do pofadl zafadili rumungti 
reprezentanti. Y09ASS dosahl tfetlho nejlepglho 
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vysledku v cel kovgm hodnocenlvkategoriiAabyl3., 
2. a 2. v jednotlivych discipllngch. Y08-545/PH 
dosdhl nejlepglho vysledku v kategorii B, hlavng diky 
tomu, 2e s pfevahou zvltgzil v nagi nov6 discipline, 
kli'Covgnl a pfljmu na pfesnost. A. Hera byl ve svych 
12 letech nejmladSlm uCastnlkem mistrovstvi a ob- 
stgl v konkurenci nagich patngetiletych zgvodnlku 
se ctl. 



Obr. 2 . Mistrym CSSR pro rok -]976 v kate¬ 
gorii B se stala Jitka Vilcekova, OKIDGO 



Obr . 3. Nejuspesnejsi zdvodntci v kategorii 
do 15 let - zleva mistr CSSR K Kopecky , /. 
Cech a M. Matela 



Obr. 4 . Pod znackou OK5TLG se zucastnili 
v dobe mistrovstvi CSSR cs. reprezentanti 
v telegrafii zavodu TAC v pasmu 80 m. Na 
snimku OKIMMW, zastupce VO 


V celkovdm hodnocenf v kategorii A zvit£zil 
OK2BFN, zaslouiily mistr sportu Tomgg Mikeska. 
Vzhledem k vysledkum z posledni doby to bylo male 
prekvapeni a jenom potvrdilo, ie Tomgg patfi k nej- 
spolehlivejgim deskoslovenskym reprezentantum. 
Velmi dobrych vysledkO dosghli v souladu se svymi 
treninkovymi ukoly i dalgi Ceskoslovengti reprezen- 
tanti * OK3TPV, OK2PFM a OK1MMW. V kategorii 
B byly vysledky slabgi a 2&dny ze zdvodnlkO nesplnil 
limit II. VT. Pomgrng uspokojivych vysledku dosghli 
nej!epg| Ctyri zgvodnlci v kategorii C, kde OL8CGI, V. 
Kopecky. zvftfizil s ngskokem vice nei 100 bodu a se 
svym vysledkem by obsadil 1. misto v kategorii B a 6. 
misto v kategorii A. 

OrganizaCng probShla sout€2 naprosto hladce 
a zr'skala pine absolutorium vgech uCastniku. Pfesne 
byl dodr2en plgnovany Casovy harmonogram a velmi 
pruing byly vyhlagovgnyprubeing vysledky jednotli¬ 
vych disciplfn. Poprvg v historii bylo pouiito pru- 
myslovg televize k pflmym prenosum z prostoru pro 
pffjem a pro klieovgni, aby tak hoste a ngvgtevnici 
mohli sledovat prubeh vlastni soutgie. Ze stejngho 
duvodu byl do informaCnfho strediska vyveden 
pfiposlech z obou tgchto pracovigt’. Pod dozorem 
zgstupce VO, J. Hrugky, OK1MMW, byla v provozu 
stanice komise telegrafie URRk OK5TLG, na kterg se 
Ceskoslovengti reprezentanti zuSastnili \a te dobg 
probfhajfclho zgvodu TAC. 

Pfi slavnostnim zakongeni byli za pfitomnosti 
vgech eienu destngho pfedsednictva vyhlggeni 
Mtstft CSSR pro rok 1976 v jednotlivych kate- 
goriich - 

OK2BFN, Tomgg Mikeska, ZMS, 

OKIDGG, Jitka VilCekovg, 

OL8CGI, Vlad. Kopecky. 


Byly vyhlageny i nove geskoslovenske rekordy 
a jejich driitele: 
v pfljmu pi'smen na rychlost: 

tempo 240 Paris se 4 chybami, 

OK3TPV, P. Vanko, 
v pfijmu Cislic na rychlost: 

tempo 290 Paris s 1 chybou, 

OK2BFN, T. Mikeska, 
v kliCovgni pismen na rychlost: 
tempo 192 Paris, 

OK3TPV, P. Vanko, 

V klicovani Cislic na rychlost; 
tempo 204 Paris, 

OK3TPV, P. Vanko. 

Nejlepgimi evidovanymi Ceskoslovenskymi vyko¬ 
ny jsou tyto vysledky: 
v pfijmu na rychlost 518 bodu, OK2BFN, 
v kliCovgni na rychlost 382 bodti, OK3TPV, 
v kKCovgni a pfijmu na pfesnost 306 bodO, OK2BFN, 
v celkovem hodnoceni 1144 bodti,' 0K2BFN. 

Zgvgrem zby'va podgkovatza vydatnou pomoc pfi 
pfipravg a organizaci mistrovstvi CSSR 1976 vgem 
politickym a stgtnim organum mgsta Hofovic. Ob- 
chodnim tiskgrnam Hofovice za vCasng a kvalitni 
vytigtgni pozvgnek a diplomu a zvlggtg potom pred- 
sedovi OV Svazarmu s. M. Rajnliovl za pggi a cas. 
ktery vgnoval celg akei i programu rumunskg dele¬ 
gace, a MUDr. A. Skfivgnkovi, OK1FSA, bez jehoz 
obgtavg prace by celg mistrovstvi nemglo svuj 
,Jesk“. 
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VYSLEDKOVA LISTINA MISTROVSTVI CSSR 1976 V TELEGRAPH 


prijem na rychlost 
tempo/chyb I I I 


kh'iovdnf na rychlost 
tempo/kvalita T 


P a K na pfesnost 
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Pomalu by u i m£ I definltvn§ kon£it slunedm cyk- 
lus, jinymi slovy m&lo by za£it vzrustat relatlvni 
cislo, ale na$e Slunce je state nesmfeia a nechce 
ndm ud&lat radost. PFesto v&ak bude bFezen m6s(- 
cem, v Jehoi prvnf polovind dosavadni DX po dm in¬ 
ky vyvrchoff. Poznate to tam£r ve vSech pasmech, 
dokonce i na stogedesdti metrech. Tu a tam by se 
mohlo vzacn& ozvat i pa$mo desetlmelrova, ze- 
jm6na odpoledne a vpodveter, vyhodna sltuace 
vSak nebude mil nikdy dlouh6 trvanf a postlhne 
nejvySe n&kolik maio vybranych sm£ru 
Od druh£ poloviny m&sice se-sltuace za£ne 
zhor&ovat, protoie pomalu za£nou nastavat letni 
podmfnky s postupn£ stale niiSimi dennfmi hod- 


notaml elektronova koncentrace vrstvy F2 nad 
Evropou a naopak s vySSimi hodnotami oproti 
zlmnim v nofini dob& a pred vychodem Slunce. 
Desetimetrovd pdsmo bude otevFeno state vzdc- 
n£ji a dokonce i situace v pasmu 21 MHz se za£ne 
zvolna zhorfioval, I kdyi v tomto pasmu dosahne- 
me v urdita denni dob£ DX spofeni v klidnych 
dnech nejsnaze. Pdsma 160jn a 80 m na tom 
budou v noci koncem mfcsice huFe nei na jeho 
za£6tku a navlc prodluiujici se den bude zname- 
nat urdlta omezenf ve stile se zvatSujlcfm £aso- 
vem intervalu. 

Nefpravfdeln6J&im pasmem bude praydgpodob- 
n6 i nadaie pasmo ttyFtcetimetrova, kter6 ve druha 


polovln& noci bude tam$F pravldelnd pFln88et sv£ 
standardm DX moinosti. Dvacettmetrovg pasmo 
vydrii sice veCer dale, ale zaiatkem mfesice rela* 
tivng dobra podminky vyvrcholi. Vyrazn$jS( mlmo- 
Fadna vrstva E mi v bFeznu sva celorotni mini* 
mum, takie s ddlkovymi rekordy s jejf pomoci 
zatim nemuieme potitat. Souhrnna Ize napsat, ie 
DX podminky budou na obvyklycb kratkovlnnych 
pasmech za ceia leto&ni jarni obdobi v prvni pulce 
mdsice nejlepSL 
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Nedeldev, L. A.; Mutafovovd. E. 0.: 0TA2KY A OD- 
POVEDE Z TRANZISTOROVEJ TECHNIKY. PFelo- 
ieno z bulharskdho origindlu Otgovori na vproal (z 
oblastta na tranzlstornata technika. ALFA: Brati¬ 
slava 1976. 104 stran, 68 obr., 4 tabulky. Broi. 
6 KCs. 

Z Bulharskd lidovd republiky, kdysi zemd s prevaz- 
nd zemdd&lskym hospbddrstvim, vznikt v poslednich 
dvaceti letech stdt s rozvinutym moderm'rn prumys- 
lem; nejvyrazndjdi pokrok je pravd velektronice, jei 
se dfky pozornosti a pdci, kterou ji vdnuji vedouci 
st&tnf a stranidtf diniteld, dostala v urditych oblas- 
tech na vedouci misto v zemich socialistickbho 
Ubora. Proto nds nemuie pFekvapit, ie prave v obo¬ 
ru tranzistorovb techniky zafadilo vydavatelstvi 
ALFA do svdho edidnfho pldnu pfeklad kniiky 
bulharskych autorii. 

Velmi prfstupnou formouotazekaodpovedi jevni 
poddn vyklad ndkterych probldmu z ruznych oblasti 
tranzistorovb techniky. Publikace poskytuje Siroke- 
mu okruhu amatbru, pro ndi je urtena, nejen 
vysvdtleni rady zdkladnich probtemu, ale upozomi je 
na ndkterd nebdinb, a proto mnohym amatbrtim 
pravddpodobnd neznamb zajfmavosti z tranzistoro- 
ve techniky. Otazky a odpovbdi jsou rozddleny do 
sedmi tematickych skupin (vSeobecnb otazky; roz- 
hlasovb pFijimade a nf zesilovace; napajeni; zkoud- 
ky t kontroia, mbfeni; bytovb tranzistorova technika; 
zapojeni s novymi prvky; uzitedne rady), ktere tvori 
jednotlive kapitoly, v zaveru jsou uvedeny porovnb- 
vaci tabulky nekterych bulharskych a cs. tranzistoru. 

Kniika je velmi vhodnb 2 ejmena pro mladb nebo 
zadfnajici amatbry; nelze pochybovat o tom, te pri 
jejr cenb a zajmu, kterbmu se amatbrskb elektronika 
u nbs tbbi, bude cely nbklad - 8000 vytisku - brzy 
vyprodbn. Zbjemce a budouci vlastnfky tbto knizky 
bych vbak rad upozornil i na nbktere chyby, k nimz 
doSlo pfi zpracovbni jejiho prekladu. Jde zejmena 
o chyby vobrdzcich: oznadenisoudbsteknesouhlasi 
s textem a neni vidy vhodnb voleno (napF, na obr. 
4.15 je ve schbmatu tlad itko oznadeno T - stejnb jako 
jsou zhadeny tranzistory - a v textu je pfitom 
popisovbno jako tladftko B); schematicke znacky 
neodpovidaji v mnoha pripadech normbm; u ozna- 
deni kapacit (ovSem pouze v nekterych obrbzcich - 
napr. obr. 5.1 na str. 70) je pouiit patrnb puvodni 
zpusob podle originblu (kapacita 10 nF je.udana 
pouze cfslem 0,01; s podobnym oznadovanim se 
setkbvbme i v sovbtskb technicke literature). OdtiSny 
zpusob znadeni by nemusil vadit, kdyby byl v cele 
knfcce jednotny a dtenar byl nanbj upozorn6n;takto 
se v§ak jedna o dosti z^vainou chybu, uvaiime-li, ie 
Cten^rem bude patrnS zafifnajicl amat6r. Ve zmfn§- 
n6m obrAzku je krom6 toho nespr^vnS zapojen 
blokovaci kondenzator napajeni; popisovany zesilo- 
vac by v tomto zapojeni nepracoval. Na str. 79 je 
chybn§ uvedeno, ie poiatefini kapacita Zenerovy 
diody 5NZ70 je asi 1000 ai 2000 F, take rovnice na 
str, 93 neni sprSvn^ (v obecn^m vyrazu chybi 
indukOnost). ftada t^chtodrobnych chybznehodnu- 
cuje preklad bulharskeho originalu. Zdverem jeste 
jednu pfipomfnku: pfi zpracovani prekladu by bylo 
vhodn6 prizpusobit text v odstavcich tykajfcich se 
dostupnosti sou6^stek, situaci v CSSR, popr. dobS, 
v m'i kniika vyjit. V5eobecn6 tvrzeni, ie kremiko- 
v6 Zenerovy diody (,,vzacne prvky’ 1 ) jsou stale je§t£ 
pro vdtSinu amateru malo dostupne, nemuie brat 
zidny z dten£ru v^znS; naopak jist$ rada naSich 
amaterO bude povaiovat popis zapojeni s tunelovy- 
mi diodami zaj)Filis progresivni. 

Snad i tak drobna kniika by si zaslouiila pri 
zpracovani maximaini pozornost, protoie ji budou 
feist pFedevSim mladi OtenaFi, kteri nemaji zpravidla 
tolik zkuSenosti, aby mohli chyby na prvni pohled 
rozeznat. 


Kolektiv autorii pod vedenim V. Gazdy: feTENf 
O HIFI. Na§e vojsko: Praha 1976. 288 stran, 183 
obr., 8 pHloh. Cena vdz. 28 Kts. 

Zkratka Hi-Fi se stala pojmem, ktery se behem 
dvou poslednich desetiletf viil t6m§r po cel6m sv^tS. 
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Drky t6to popularity upoutd jistS nova publikace 
z oboru jakostniho z£znamu a reprtfdukcezvuku ve' 
vyWadnich skrinich prodejen knih vSechny zyjemce 
jii svym titulem a obalkou. 

Cteni o Hi-Fi je soubor krat§ich samostatnych 
stati osmnycti autorii; fiten^r se v n£m seznamuje 
pouze s nfikterymi dil6imi probl6my audiovizu^lni 
techniky, kter6 jsou vetSinou zpracov^ny do v^tSi 
hloubky. V anotaci na obalce knihy je forma t6to 
publikace oznaCena jako „magazinovy“, mohli by- 
chom ji take charakterizovat podtitulkem ,,od vSeho 
trochu'. 1 kdyi toto pojetf jisty neni pr^v6 ideSIni pro 
literaturu s technickou problematikou, neni vylou- 
deno, ie v tomto pripadS muie mit u dtenarii uspych. 

Za t6iiSty knihy ize oznadit dlanky, tykajici se 
gramofonoveho z^znamu. Z tdto oblastizisk£ dten^F 
radu uiitednych poznatkO o technice i provozu 
gramofonovych prfstroju, zajimava je v§ak i kapitola 
s nSzvem „Etika gramofonovy desky odima pravni- 
ka", popF. zyvdredn^ kapitola o mezinarodnt ochra- 
n£ zvukovych snimku. Z dalsich namdtu Ize na 
prednfm mistd, pokud jde o informadni prinos 
kniiky, uv6st kapitolu, zabyvajici se zpOsoby potla- 
dovani §umu. Pro konstruktdry prin^Si publikace dva 
podrobnd zpracovane konstrukcni n^vody: kestav- 
bd monofonnfho tuneru pro prijem ve VKV, pasmu 
OIRT (Tuner - Kit 10) a smSSovaciho pultu pro p6t 
sign^lu (Phonomix 5); treti navod (na stavbu rotato- 
* ru k antfene pro pasmo VKV) je strucndjSi. Z dal§iho 
obsahu uvecfme alesporj^nazvy nejzajimavdj§ich 
kapitol: Quo vadis, dtyfkanaiova stereofonie?, Elek- 
trostaticky reproduktory, Audio-video a Skola, Hi-Fi 
a interior. Pro uplnost je vhodn6 se zminit i o kapito- 
lach, jejichz zarazeni do teto publikace zustane pro 
dtenare otaznikem: Kazetove magnetofony TESLA 
B60 a B63, Prvni deskoslovensky autoportable Cari¬ 
na 201 IB TESLA Bratislava, Farebny prijimad TES¬ 
LA 4401; i^dnyz jmenovanych vyrobku nemastech- 
nikou nebo jakosti Hi-Fi nic spoledneho; magneto- 
fon B63 se ani nedostal do s^riovy vyroby (jak i s^m 
autor uv£d(), a jako priklad re§eni stereoionniho 
kazetovdho. magnetofonu nenf (a nebyl ani pred 
tremi di dtyfmi lety, kdy pravddpodobnd byl text 
knihy pripravovan) ani typicky, ani technicky zajima- 
vy. Problematicky je prinos lakonickd kapitoly Po- 
hyb ve stereofonii,- jei obsahuje v podstate preklad 
strudn^ho referdtu, prednesen^ho na konferenci 
v neudane dobd zahranidnim odbornikem, a tabul- 
ku, shrnujici vysledky studie pohybujiciho se zdroje 
zvuku a stereofonniho prenosu. 

Pri rozmanitosti nam^tu a podtu autorii (a tim 
i odliSndm pojetf jednotlivych n^mdtu) se samozFej- 
md zpracovdni jednotlivych kapitol znacnd lidi, 
a proto Ize obtiind hodnotit tuto knihu jako celek 
napr. z hledisk'a srozumitelnosti vykladu, ndrokii na 
vddomosti dtenaru a podobnd. Souhrne Ize rici, ie 
vdt^ina textu je ,,ctiva“ a zajimava, ai na ndktere 
kapitoly, jejichz obsah je dnes jii zastaraly. 

Kniha pres svou ,,nesystematickou“ skladbu 
(nebo pravd pro ni?) obsahuje mnoho uiitednych 
a zajimavych .informaci, ktere by patrnd dtendr 
obtfind ziskaval, Je vhodna pro zdjemce o techniku 
Hi-Fi z rad amateru, j kdyi obsahuje take ndktere 
kapitoly, tykajici se prdce profesionalnich pracovni- 
ktj se zvukem (napr. kapitolu o strihu) - ovdem i ty si 
jistd amatdr se zajmem predte. Kromd zajimavych 
stati se do tohoto souboru dostalo i ndkolik kapitol, 
kterd patrne vetdinou fitendrd nezaujmou; je jich 
vdak pomdrne malo a atraktivnost ostatniho textu 
snad tento nedostatek zastini. 

' -Ba- 
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Radio, televizija. elektronika (BLR)fd. 8/1976 

Ustav pro mikroelektroniku - Prijimaciantdnypro 
IV. a V. televizni pasmo - Regulace cistoty barev 
u TVP s maskovou obrazovkou - Aperiodicke kmi- 
toctove diskriminatory s operadnimi zesilovadi - 
PomOcka k mdreni tranzistoru - Servisni osciloskop 
- Vykonovy zesilovad - TV pfijimac Silelis 401 D - 
Multivibrdtory pro kmitodty mend! nez 0,0001 Hz - 
Tyristorovd nabijecka - Ndkolik prikladu zapojeni 
s /Q typu MOS - Amatersky stereofonnf dekoddr - 
Umistdni reproduktorii v automobilu - Zapojeni ke 
zkoudeni krystalovych rezondtoru - Tranzistorovy 
mdnid impedance - Vf predzesilovad k prijimadi - 
Generator trojuhelnikoviteho napdti - T6novy ko- 


rektorpro magnetoforiovy zdznam - Ndhrada tune- 
lovd diody dvdma tranzistory - Integrovane obvody 
ze serie UNIMOS. 


Radioamator i krotkofalowlec (PLR), c. 10/1976 

Program rozvoje barevnd televize v PLR - NoVe 
polovodidove soudastky - Spotrebni elektronika na. 
poznafiskem veletrhu 1976 - Zesilovad 100 W pro 
hudebni soubory - Reproduktory (7), elektricke 
vyhybky - Zaklacty obvodii cislicovd techniky - 
Generdtory sinusovych kmitu - Volba mf kmitoctu 
u amatdrskych zari 2 eni SSB - Sit’ovy zdroj pro 
kapesni kalkulatory - Konvertor pro IV. a V. TV 
pdsma - Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 19, 20/1976 

Ukoly oboru eiektroniky po IX. sjezdu strany - 
Katalog sovdtskych polovodicovych soucastek: 
tranzistory, diody, dislicovd integrovand obvody, 
analogove integrovane obvody - ZkouSec integro- 
vanych obvodCi -Diskuse: poddlnd rizene regulova- 
telne sifovd zdroje s tranzistory. 


Funkamateur (NDR), 6.11/1976 

ZajiStdni spolehliveho prijmu rozhlasu a televize 
(2) - K dldnku o elektronickych zvukovych efektech 
z d. 5/1975 - O koncepci amaterskeho zvukovdho 
,,studia‘* - Teorie dvoupdlii pro amatdry - Nabtjec 
akumulatoru 6 V/12 V s tyristorem - Seznam pristro- 
ju spotrebni eiektroniky, popisovanych v dasopisech 
NDR (3) - Nomogram pro vypocet ztrat v privodech 
sifovdho napdti - Elektronickd kontrola dobijeni 
akumulatoru pro vozidla - Elektronicky klic s dvou- 
pdkovym ovldddnim (technikou TTL) - Sirokopds- 
movy symethzadni dlen pro KV - Antdna GP pro 
pasma 20, 15 a 10 m- Trfprvkovd antena malych 
rozmdru pro KV - Prijimac pro amaterska pasma KV 
s filtrem 200 kHz (3) - Sfreni krdtkych vln (3) - 
Radioamatdrsky sport v pionyrskem tabore - Nej- 
menSi elektricka vrtadka - Rubriky. 


Rddidtechnika (MLR), £. 11/1976 

Zajimava zapojeni - Vlastnosti tranzistoru UJT 
(21) - Integrovana elektronika (47) - VXO k vysilaci 
UKV - Vykonove vf zesilovace s tranzistory (16) - 
Amaterska zapojeni - Prijimad O-V-2 (8) - Technika 
vysildni pro zadinajici amatery (7) - Elektronicky 
dalnopisny automat - Pripravujeme se k amater- 
skym zkouskam (10) - Rekonstrukce TV vysilace 
v Szentes - Udaje televiznich anten - Novy dvojpol 
pro stabilizaci vn - Ndvrh korektorO pro gramofono- 
vy zdznam (3) - Modern! obvody elektronickych 
varhan (19) -MeFenis osciloskopem (38) - Intervalo- 
vy spinad ke stdraci pro vuz Wartburg. 

Funktechnik (N5R), d. 16/1976 

Programovatelny ddlid kmitoctu pro signdly VHF 
a UHF - Nove soucdstky - Aidici obvody pro 
„analog6vou" indikaci radou elektroluminiscend- 
nich diod - Mereni vykonu pomoci analogovd 
nasobidky - Nove mdrici pristroje - Automatickd 
nabtjedka akumuldtoru s konstantnlm proudem - 
HospoddFskd rubrika. 


Funktechnik (NSR), 6. 17/1976 

Vypodet tranzistorovych stabilizdtoru napdjeciho 
napdti pro koncovd stupnd rddkovdho rozkladu - 
Nove souddstky - Kondenzatory se zlepdenou odol- 
nosti pfi napdt'ovem pretiieni - Nova koncepce 
prijimadu BTV firmy Nordmende - Jednokandiovd 
osciloskopy na trhu v NSR - Nove pomucky pro dilnu 
a provoz - Nove mdrtci pristroje - Prenos televizniho 
zvuku infracervenym zarenim - Ekonomicke 
rubriky. 

Radioamator f krdtkofalowiec (PLR), d. 11/1976 

Ndkterd novinky eiektroniky a technolog ie vSSSR 
- Fotoelektricky ovladany prepinad - Reprodukto¬ 
ry (8) - Reproduktorovd soustava 2GS-10C - Zdkla- 
dy obvodu dislicove techniky (2) - Rozhlasovy 
prijimad^ Estrella - Oprava tladitkovdho prepinade 
magnetofonu MK 125 - Vykonovd nf tranzistory 
rizene polem - Pro zacatedntky: pFemdna kmitodtu 
v prijimadich - Rubriky. 


I N Z E R C E 


Prvnf tucny fadek 20,40 Kds, dalsi 10,20 Kds. 
PrisluSnou dastku poukaite na ucet d.' 88-2152-4 
SBCS Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi Magnet, 
inzerce AR, 113 66_Praha 1, Vladislavova 26. Uzavdr- 
ka tohoto disla byla 29.11.1976, do kdy jsme museli 
obdriet uhradu za inzerat. Nezapomehte uvest 
prodejni cenu, jinak inzerat neuvefejnime. Upozor- 
rtujeme vSechny zajemce o inzerci, aby nezapomndli 
y objednavkach inzerce uvest sve post, smerovaci 
dislo. 


PRODEJ 

REPRO ART481: 1 novy (2001. 1 pouz. (150), vlo2ku 
VM2101 novou (300). M. Dvorak, Helfertova 23,. 
613 00 Brno, 

Jakostm repro-soustavu z AR 1/1976 (1300), tripas- 
movdu soustavu - 30 W 2 x ARZ668, 3 x ARE667, 

1 x ARV261, 450 x 400 x 1300 (600). Petr Tyfa, 

‘ Sirokd 10, 460 01 Liberec II. 

4 ks diod D160A a vyhlazovaci tlumivku (vhodne pro 
svaredku) (1100). Otto Novak, Leninova 191, 565 01 
ChocerV 

Kan6lovy vollfi Karolina (a 150). I. Novak, VU 4562/B, 
Kuchyfta. 

TBA810 (70), LED display 7 segm. (200), s dekode- 
rem (300), Shure M44MB komplet (500), dvojite 
merade urovne do mag. (170), fahove potenciometry 
Mono-Stereo 80 mm rdzne (30 at 50), 7490 ITT (70). 
P. Husak, Len. riadok A11,060 01 Keimarok. 
Komunik. pfijimad SONY CRF150 (5800). K. Jera- 
bek, Zd. Stdpanka 1784, 708 00 Ostrava-Poruba. 
VKV jednotka die AR 7/74 (400). J. KuneS, Fognero- 
va 1898, 440 01 Lou ny. 

M6f. DU10 nepouzite (650). Ing. F. Stupal, P. Bezru- 
ce 1, 736 01 Havifov 2. 

Kfemikove nf tranzistory fady BC, 2. jak. j> 100-500, 
Uceo 20 az 80 V. 12 ksn-p-n (50), 10 ks p-n-p (60). A. 
Kraus, p. s. 105, 160 00 Praha 6. 

MC1310 P (300), filtry 10,7MA.SFC (90), 6 ks LED 
displej 6 mm (140), dekodery SN7447N (130), Ome¬ 
ga I (250). Ing. Stanislav Adam, Ceskolipska 399, 
190 00 Praha 9. 

KF124, 5, 167, 173, 524,5 (10. 13, 20. 18, 14, 17). 
Kupim uA741. Jan Tichy, JaSikova 6, 958 01 Parti- 
zanske. 

Amat. reproskrine 150 I Hi-Fi .2 ks (2500), osad. 
AR0835, AR0667,, ART481. 30 W. P. Markovich, 
Michalovska 29, 040 11 KoSice. 

LED 0 5i. (30), 7 seg. LED displ. v 8 mm + SN 7447 
(280), SN74192, 193 (£ 200), (iA732, 723, 709. 710, 
711,741 (280,90, 60,60,70,80), NE555 (100), BC107, 
109,177 (9, 9,25), 2N42646 (30) a ruzne vyk. Si tranz., 
tyr., triaky (30 a i 300) - seznam zadtu proti znamce. 
L. Beranek, Dvorni 757, 708 00 Ostrava 4. 
Jednokandlovy pfijimad RX Mini 40, 68 MHz, novy 
nepouitity (350). Rudolf Kopedny. Dukelska brana 
d. 4, 796 01 Prostdjov. 

Mix-pult (3500), 6+6 vstup, dvojite korek. mono, 
AZS3Q01 (2000) ve vyb. stave. Krydt. 10 MHz (90). 
Lad. Broczko. Bogorodicka Stvrf 1/1, 984 01 
Ludenec. 

Sadu vykonovych tranz. pro PA na 144 a 432 MHzza 
700 Kds. 2N3866 (a 100), 2N3553 (A 140), VHF nS FET 
E310 (a 90), UHF FET do 1 GHz BF256 (a 90), 
dualmosfet 40841 a BF900 (a 120). X-taly barvonos- 
n6 PAL (a 50). St. Chmelik, 338 08 Zbiroh 395. 

Novu kompl. digital-proporc. supravu MINIPROP4 
(5000). J. Mokany, Daxnerova 27, 979 01 Rimavska 
Sobota. 

2 ks AR0814 (4 400), 2 ks skfin o objemu 2001, 
v kazde ART481, AR0667, AR0814 (a 900), skoro 
novy televizor Orava 235 (2000), prijireac Rossini 
stereo -3 x KV, SV, DV, UKV(500). A. Dragomirecky, 
HaStalska 4, 110 15 Praha 1. 

Mgf. Sony TC377, sluchatka Sony DR5A a SLH 
pcisky. VSe za 13 000 Kds. Karel Veverka, Nova ctvrf 
486, 330 21 Line u Plznd. 

BF245 (38), BF256 (48), BC308A (15), BSY62 (9), 
TBA120 (S) (55, 65), LAMBDA 4 (900), digital.hodiny 
(850). M. Tdhnik, 468 51 Smriovka 9. 

Stereo tuner CCIRpIRT s nf 2x2 W (2000), TV kameru 
s bdinym rozkladem (3500), nabijedku 6 V, 12 V 
(350), mdnid k sitovemu blesku die Prilohy AR 1974 
(300). Jan Rozprim, Sldvadska 905/142, 198 00 Pra¬ 
ha 9-Kyje, » 

RX TORN Eb, RX EMIL (28 MHz), gramoSasi HC13 (a 
400), televizor Azurit (300), rotadni mdnid 12/300 V 


(200), elky a ruzny radiomaterial. Seznam zaSlu. P. 
Machanidek, Jetelova 20, 301 55 Plzert, tel. 421 20. 
Elektronky ECC83-4 x,£CC82-3 x, ECL86, EF80, 
EL84 - 4 x. ECC802S, ECC803S, EZ80 -3 x. EF86, 
EL86 - 2 x, EBF89, ECH81, EY83, EY86, EM84, 
6F1P, 6Z31, 6BA6, 1F33, 6L31 - 3 x, PY82, PCL82, 
6C11P a mnoho dalsich (cena cca 300 Kds). J. 
Macourkova, Lucemburska 36, 130 00 Praha 3- 
Zizkov. 

2 pdry KD602 + chladide (200), KF508.17 (15, 20), 
KC507 (10), el. regulace s motorkem 

M-302 + prirubu k upevndni (500). Orig. do NC440. 

B. Gabriel, RA 2, 783 91 Unidov. 

Ctyfkandlovy koncovy stuped 4 x 100W/4Q 
(2 x 200W/8Q).2kreslent menSi net 0,5 %/100W/ 

1 kHz. Urdeny pro t62ky proyoz, efektni povrchova 
uprava, Podrobne udaje jen vainym zajemcum 
(12 000). Soud. 2N3866 (140), BF245 (50), BC309 
(30), BD139 + 140 (110), TIP2955 + 3055 (300), 
SN74S112 (130),-ECL-MC10131 (300), MC10137 
(450). Tahove pot. PREH 2 x 25 kQ celk. ddlka 
113 mm (120), mgf hlava PHILIPS - do RK36 (210), 
180QQ86 s drobnou vadou na okraji stinitka (160). 
Ing. P. Hromadka, Brndnska 270, 664 51 Slapanice. 
AR 63-68, HZ 67-71 (A 35), ST 53-61 (a 20), ST 64-70 
(a 30), trafo 220 V sek prep. 5 odbodek 200-800 V/ 
200 mA (120), trafo spec, oscilog. 1700 V (110), trafo 

2 x 500 V/200 mA (100), vetdi otod. kond. 4 x 45 pF 

(70). Jin Kubddek, sidlidtd 1399,463 11 Vratislavice 
n/Nis. - ^ 

Vybojky na blesk IFK120 (a 100), tranzistor 5NU74 
(a 35), kvartal 4 x 30 pF (80), obrazovka 7QR20 

v zaruce (120), sextal RM31 (30), kond. ant. dil (30), 
elky GU50.-GU32 (a 40), tyristory T16/600 (100), 
KT504 (25), autoradio Safari nove (1050), RX Lambda 
4 v puv. stavu. Odpoved za zndmku. R. Zamazal. 
Ddlnickd 13,736 01 Havifov I. 

Mf zesil. 10,7 MHz s 10. Jiri DolezaL Pod dvorem 
158/9, 161 00 Praha 6. 

10 2 x Fairchild 3815 DCS dek. pod. imp. s pamdti 
pro kaJdou dek. vyst. multiplex BCD (d 2500), 

1 x CH7001 kalenddf 30, 31, 28 dnt, hod. min. 
vtefiny, budik, radio, snuz (2500), Siliconix LD110 
a LD111 digit, voltmetr 3,5 dekddy, presnost 0,05 % 
(4000 spoledne), 1800Pstereodek.(300),2 x Futaba 
- 4BTO01 7 segm. displ. 4 disla + dvojtedka (a 500), 
displ. 7 segm. 1 dislo DG10K (d 100), 1 *x krystal 
9,8 MHz (130), 4x odporovy modul 7x 100 2 % 

(d 10). Jos. Fiala, Na brehu-496/13, pisemnd nebo 
veder tel. 82 87 74, Praha 9, 

St. kaz. mgf. Sony TCI 33CS 2 x 6 W + repro 100 % 
stav (6000). Rudolf Binka, Budkovice 118, 664 15 
p. fieznovice, okr. Brno-venk. 

10 MH7400,10,20.30,50 (20), 7472,74 90 (40,60,90), 
MAA723 (95), digitronyZM1080T(90). Milan Navrdtil, . 
Zizkova 12, 741 00 Novy Jidin. 

Sadu polovodldti, odporu a kondenzatorii na 
TW40B (700). Milan'Kaderdbek, Jerevansk^ 8, Praha 
10-Vr§ovice, tel. 73 22 32. 

Stereodekod6r MCI 31 OP vdetnd tidt’. spoje (reg. vst. 
citl., vyst. filtry 280), popr. osadim a ozivim (120), LED 
0 5 mm vdechnybarvy(30),MA709,741,739 (Mini 50, 
60, 140). sadu tidf. spoju na TW40 Jr. (100). Koupi'm 
kondenzatory 10-20 pF/250 V (TC682. WK 709 59.66 
apod). Ondfej Lukavsky, Pdtrossova 33,110 00 Pra¬ 
ha 1, tel. 29 61 86. 

AF279S (98), BF245A (60)rtimer NE555 (80), SN7413, 
7447 (45, 110), SN7472, 7490 (32, 80), SN74S112-SI 
(vybdr - 140), stab, napdti {iA723 (95), nf plast Si 
n-p-n mdr. (9). LED 0 3 a 5 d. z. z. (28 at 40). Podtou 
na adr. J. Hdjek, Cerna 7, 110 00 Praha 1. 

Osadend, zlad na vys. Futaba F-710 odskuS. dosky 
prijfm. H04 (osc. = 26,635 MHz) dekbd. H05, servo- 
zos. H06 (2 ks) zo supr. diaTk. ovldd. podfa AR 1, 
2/74 + krydt. 27,095 MHz pre vys. (1490) + 4 ks ser¬ 
vo Varioprop 2,4 V (1150). V. Rosfk, RepaSskeho 3, 
830 00 Bratislava. 

Stereo mgf Sony TC330, kombinace kazetovdho, 
.civkovdho + zesilovade 2 x 7,'5 W, 2 ks repro + 2 
mikro (12 000). Bohuslav Ulrych, Zd. Stdpdnka 1776, 
708 00 Ostrava 8. 

Tantal. kond. kapky nep. v hod.: 1M5/25V, 2M2/ 
16 V, 2M2/40V, 3M3/10V, 4M7/6.3 V, 4M7/25 V, • 
6M8/6,3 V (a 30), nebo vym. za par. KO602, 4NU74, 
6NU74. KU611, KU612 i jednot. nebo jedn. KC508, 
KC148, KC509, KC149 nebo ARN664 1 ks. Jan Vdlek, 
Cs. armady 13, 568 02 Svitavy. 

2N3055 (90), BFX89 (110), LM723 (120), LM741 (150), 
SN74141 (100); LED 0 3 mm c, 2. I (a 25). Vdclav 
Bartizal, Jiraskova 264, 500 02 Hradec Krdlove IV. 
Jen dopisem. 

Gr. HC12 se zes. 2 x 3 W, mahag. skf., kour. plexi 
(780), NE563 (320) mf. Jan Bryksi, Olbrachtova 1042, 
146 00 Praha 4, tel. 42 91 923. 

Vybojky IFK120, 120 J, U max = 1 kV koef. zdtdie 
CU 4 = 25|(FkV 4 (75): PoStou na K. Capkovd, Absolo- 
nova 28, 624 00 Brno. 


Tyr. barevnou hudbu4 x 3 A/220 V (1000). V.Kude- 
ra, Tyrdova 465, 294 71 Bendtky n. Jiz. I., okr. Ml. 
Boleslav, tel. 91 63 88. 

SQ dekoddr MC1312P (320), MC1314, MC1315 kom¬ 
plet (990). J. Kuncl, 338 01 Holoubkov 42. 

*OUP£ 

Ramdnko SUPRAPHON P1101. Jar. Loukota, CSSP 
2534, 400 11 Ustf n/L. 

Dobry komunlkadni pHjfmad i z RM 31-127 - cena - 
popis. Vdclav Kratochvil, 332 02 5tary Plzenec 213, 
o. Plzeh-jih. _ ° 

Novd elekt. Philips - EF8, EF9, ECH3, EAB1, EF6, 
1561, pujdit schdma a ndvod k obsl. prij. Philips, 
990 x 6Z2M, 6J8G. Jos. Otta, Dvordkova 479, 751 01 
Tovadov. 

Kdo zhotovi ddlkovd ovladatelny ant. zesilovad pro 
III. TV pdsmo podle AR 9/76, str. 349, vdetnd 
napdjeciho zdroje? Podobny zesilovad vdetnd zdro- 
je koupim i pro V. TV pdsmo. Ddle koupi'm repro 
ARN664. Jos. Jelinek, Na Mlynskd stoce 4, 370 01 
Ceskd Buddjovice. 

Nove ram. P1101, casopisy AR 11/74. AR B1/76, RK 
1/71, 1 a 5/74, 4 a 5/75, ST 1/65, 5, 7, 11/66, 11, 
12/67, cely r. 68-75, ddle vymdnrm pfip. proddm 
AVOMET I, DU 10 v dobrdm stavu, RP102. Radio- 
amatdr r. 47, Elektronik r. 51 jednotl., ST 53-64, AR 
61-75, Funktechnik (NSR) 52-58, Radio und Fernse^- 
hen *(NDR) 57-61. Zd. Sloupensky, 517 55 Rybnd 
n/Zdob. 34. 

Laditelny konvertor na II. TV program a konvertor 
z CCIR na OIRT. Tomdd Petrik, Jdrkovd 22, 945 01 
Komdrno V. 

Magnetofon Sony TC277-4 nebo podobny typ. 
Kvalita. Adresa: B. S. Elektro Praga n. p„ Resslova3, 
466 00 Jablonec n/Nis. 

Osciloskop,- RLC mustek, st mV-metr, nf gener., 
MH7400, MAA501—4. F. J. Zahradnik, Vandurova 5, 
301 62 Plzert. 

EK3, KwEa, HRO, alebo iny inkurant nad 6 MHz. 
.mm MwEc, EK 10, TORN Eb. Komarin, Vldince 
C1-02/IV, 010 01 Filina. 

AR kompl. rod. 73, 74, 75, jedn. d. 11 /68, 4 a 11 /70. 
Josef Vacdtko, U rychty 14,160 00 Praha 6-Sedlec. 
Pfednf dil skh'nd - panel EZ6, schdma EZ6- koupim 
nebo vratfm. J. Kovdf, 387 52 Cehnice 93. 

Miniat. kapkovd ellyty a odpory roznych hodnot, 
stardi pisaclstroj, Tudskd lebky, trpaslfkadozahrady 
- vdetko ponuknite. Preddm aparaturu W-43. 6uri- 
nfk, Vldince B-1/VI, 111, 010 00Filina. 

Klavlaturu k el. varhandm jedno nebo dvoumanu- 
dlovou nejradeji tovdr. vyroby. Jos. Plevak, Partyz^n- 
sk& 379,261 01 Pribram. 

Wanke: Anglidtina pro elektrotech, 1972, KV 1948, 
49, 46/10, E51/8, ST 71, cisla s obsahmi ST 54,68,70, 
HaZ 67, 70. AR 60/7, 69/9, 10, 70/6, RK 68/1, 2, 6, 
>9/1,2,4,70/1,2.3,72/3,4,5,6,73/1,2,4,5,75/1. J. 
JaniS, Husova 10, 801 00 Bratislava. 

Stejnosmdrny Sirokop£smovy tranzistorovy oscilo¬ 
skop, nejraddji dvoukanalovy tov. vyr. J. Augustin, 
PS 95, 771 11 Olomouc 1. 

Dva tranzistory MATSUSHITA 2SB324. MUDr. Ste¬ 
fan Odkay, Sirkarska 980/11,342 01 SuSice. 

RX RFT188, Q-metr, zapisovad faksimile, GDO, VKV 
K13a, prodam RX AR 88-RCA, Tesla K12. (3300, 
5000). Dohoda i vymdna. J. Kotora, 335 61 Spaiend 
Poffdi 36. 

Radiostanfci Lambda - popis, cena. Jaromir Matou- 
sek, Zelenohorska 512,181 00 Praha 8. 

vymEna 

KD503 - par za KC507, 509, KF173. J. Safaf, 561 66 
TSchonin 172. 

Nova TV obrazovka 35LK2B za DU 10 poSkozeny 
i event, nemdfici nebo prodam a koupi'm. Jifina 
Macourkova, Lucemburska 36, 130 00 Praha 3- 
2iJkov. 

EL PL500, PCL, tranz. KD503, KUY12, MH7474 za 
MH74141, 7440, 7490, digitrony, kryst. 1 MHz, nebo 
prodam a koupim. Antonin Mlynafik, Zabdia 93. 
312 00 Plzeh. 

Volt-ohnvmiliampdrmetr model M-200H Japan ~ 
nevyvaieny, za osciloskop s 12QR50 nebo prodam. 
Zd. Siadek, Na hejtmance 2, 789 01 Zabreh, okr. 
Sumperk. 

rOzne 

Hledam spolupracovnika - elektronika pro praci na 
zlepS. navrzich. Ing. Baum, 2itomirska48, Praha 10, 
tel. 73 88 73. 
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SOUCASTKY 
ANAHRADNI 
OILY 


D10DY 


GA202, GA203, GA204, OA5, OA9,'GAZ51, 4-GAZ51, KA501. KA502: 
KA503, KA504, KA136, KA201, KA202, KA206, KA207, KA213, KA221, 
KA222, KA223,.KA224, KA225, KB105G, 3-KB105A, 3-KB105G,'KR205, 
KR206, KR207, KT205/200, KT205/400, KT206/200, KT206/600, KT207/ 
600, KT501, KT503, KT504, KT505, KT701, KT702, KT703, KT704, KT705, 
KT710, KT714, KT772, KT773, KT774, KT782, KT783, KT784, KY130/80, 
KYI30/150, KYI30/300, KYI30/600, KY130/900, KY130/1000, KY132/80, 
KYI32/150, KYI32/300, KY132/600, KY132/900, KYI32/1000, KY298, 
KY701F, KY702F, KY703F, KY704F, KY705F, KY706F, KY710, KY711, 
KY712, KY715, KY717, KY718, Ky719, KY721F; KY722F, KY723F, KY724F, 
KY725F-, KY726F, KYZ30, KYZ70, KYZ71, KYZ72, KYZ73, KYZ74, KYZ75, 
KYZ76, KYZ77, KYZ78, KYZ79, KZ140, KZ141, KZ703, KZ704, KZ705, 
KZ706, KZ707^KZ708, KZ709, KZ710,KZ711. KZ712, KZ713, KZ714, KZ715, 
KZ721, KZ722, KZ723, KZ724, KZ751, KZ752, KZ753, KZ754, KZ755, KZ799, 
• KZZ46, KZZ47, KZZ71, (KS16A), KZZ72, (D814K), KZZ73, (D814M), KZZ74 
(D814V), KZZ75 ; (D814GJ, KZZ76 (D814D), 1NZ70, 2NZ70, 3NZ70, 4NZ70, 
5NZ70, 6NZ70, 7NZ70, 8NZ70, 1PP75. Ceny od 1,60 do 355 Kts. 


OBRAZOVKY 

531GQ44, A5923W, AW43802. Ceny od 455 do 770 Kts. 


GC500; 2-GC500, GC501, GC502, GC510, GC510K, GC510 + 

+ GC520, GC510K + GC520K, GC511, GC511K, GC511+GC521, 

' GC511K„+ GC521K, GC512, GC512K, GC520, GC520K, GC521, GC521K, 
GC522, GS502, 103NU70,* 104NU70, 105NU70, 106NU70, 107NU70, 
401NU71,102NU71,103NU71,104NU71,2NU72,3NU72,2-4NU72,5NU72. 

- 2NU73, 2-4NU73, 2NU74, 3NU74, 4NU74, 5NU74, GF502, GF503, GF504, 
GF506,155NU70,156NU70, KC147, KC148, KC149, KC507, KC508;KC509, 
KC510,, 

-KCZ58..KCZ59; KD501, KD503, KD601, KD605, KF125, KF167 ; *KF173, 
KF503, KF504, KF507, KF508, KF517, KF517A, KF524, KF525, KF552, 
KFY15, KFY18, KFY46, KSY21, KSY62A, KSY62B, KSY63, KSY82, TR12, 
KU605, KU606, KU607, KU611. KU612, KUY12. Ceny od 7 do 280 K£s. . * 


INTEGROVANE OBVOOY 


MH5430, MH5420, MH5453, MH5460, 
MH7405, MH7410, MH7420, MH7430, 
MH7460, MH7472,'MH7474. MH7475 1 , 
MH8410, MH8440, MH8450, MH8474; 
MAA145, MAA225, MAA245, MAA325, 
MAA502, MAA503, MAA504, MAA525, 
MBA245. Ceny od 31 do 330 Kts. 


MH7400, MH7403, MH7404, 
MH7440, MH7450, MH7453, 
MH7490, MH7493, MH8400, 
MA3006, MAA115, MAA125, 
MAA345, ^IAA435, MAA501, 
MAA550, *MAA661, MBA145, 


ELEKTRONKY 

ECC82, ECC83, ECC84, ECC85, ECL84, ECL86, EL36, EL81. EL83, EL84, 
EL500, PABC80, PCC84, PCF82, PCL82, PL805 (85), PCL86, PCL200, 
PL36, PL81, PL82, PL83, PL84, PL500, PL504, 6*1P (6F32), 625P (6F36), 
ECF802, ECF803, EF183, EF184, PC88, ECH200,6N15P, PCF801, EF800, 
6Z1PV, 6Z1PE, AZ1, DY51, DY86, (87), EZ80, EZ81, PY83, 6Y50, 11TN40, 
EM84. Ceny od 7 do 65 Kts. 


Pro jednotlivce i organizace odher za hotove i na fakturu: 

'• ve znackovych prodejnach TESLA 

• na dobirku od Zasilkove sluzby TESLA-, Za dolmrn kostelem 847, PSC 688 19 Uhersky Brod. 

• dledohodysOblastnimistredisky sluzebTESLA:proStredocesky, Jihocesky,Zapadoceskya Vychodocesky kraj -OBS TESLA 
"Praha 2, Karlovo nam. 6 - Vaclavska pasaz, PSC 120 00, tel. 29 28 51, linky 332 a 339. pro Severo£esky kraj -OBSTESLA Ustin. 

L., Panzska 19, PSC 400 00, tel. 274 31; pro Jihomoravsky kraj - OBS TESLA Brno, Frantiskanska 7, PSC 600 00, tel. 67 74 49; 
pro Severomoravsky kraj - OBS TESLA Ostrava, Gottwaldova 10, PSC 700 00, tel. 213 400; pro Zapadoslovensky kraj - OBS 
TESLA Bratislava. Karpatska 5, PSC 800 00, tel. 442 40; pro Stfedoslovensky kraj - OBS TESLA Banska Bystrica, Malinovskeho 
2, PSC 974 00. tel. 255 50; pro Vychodoslovensk)? kraj - OBS TESLA Kosice, Lunik I, PSt 040 00, tel. v 362 43: 


I0EALNISTAVEBNIPRVEK 


pro elektroniku 
a presnou mechaniku 


K0V0VE PRISTR0J0VE KN0FLIKY 


K 186 a K 184 
na hridele 0 6 a 4 mm 




• *pro pristroje HIFI-JUNIOR 

• pro elektronicka meridla - 

• pro mechanicke aplikace 

• pro jine zesilovace a tunery 

• pro amaterske experimenty 
'• nahrada nevhodnych 

^ knoflfku ' 



Zakladni teleso z polomatneho legovaneho hlimku ma vroubkovany obvod pro lehke, ale spolehlive uchopem. Robustni staved 
Sroub M4 zajist’uje pevrie spojem bez prokluzu i na hladkem hrideli bezdrazky. Ani pfisilov6m utazeni knoflfk nepraska, jak se to 
stava u vyrobku z plastickych hmot. ZvySena stredova patka se opira o panel a vymezuje mezeru 1 mm mezi panelem a obvodem 
(Jerneho konickeho indikainiho kotouce. Bfla ryska na kotouci (je o 180° proti sroubu) tak umoznuje snadno a bez paralaxy 
rozeznavat.nastavenou informaci. Modernf, technicky stnzlivy vzhled a neutralrii kombinace pnrodmho hlimku s cernou a bilou 
dovoluji pouzit tyto knofliky v libovolne tvarovanem i barevnem prostredi. " 


MALOOBCHODNICENAks: ' 4 13,70Kes 

Prodej za hotov6 i pofitou na doblrku. 

Prodej T .a OC i VC.,(bez dan§). DodacMhuty: 

Do 200 ks ihned ze skladu, v6t$I podty a prodej za VC na zakladS HS. 


obchodnf 

oznafienf 

urfieno 
pro hridel * 

Cislo 

• vykresu . 

Cislo 

* jednotn6 klasifikace’ 

K 186 

K 184 . 

0 6 mm 

0 4 mm 

992 102 001' 

'992 102 003 

384 997 020 013 

384 997 020 014 



podnik UV Svazarmu ' 

Ve Smeckach 22, 110 00 Praha 1 


. telefon: prodejna 24 83 00 
odbyt (utery a ctvrtek): 24 76 73 
telex: 121601 



